wrzgdu kontroli wirzymania obicktu budowlanego, jednoczesnie z uwagi na brak mozfiwosci dokonania ooeny stanu

itechnicznego konstrukcji badZ innych niewidocznych z zewngtrz clementdéw obiektn, na mocy art. 81c ust. 2 ustawy

Prawo budowlane (w zwigzku z powstaniem uzasadmionych watpliwosci co do stanu technicznego obiektu

‘budowlanego), postanowieniem MWINB nr 915/11z dnia 30.06.2011r. nalozono na Marszatka Wojewddztwa

Mazowieckiego, obowigzek dostarczenia ocemy stanu tochnicznego obicktu budowlanego.

W sporzgdzone) w listopadzie 2012 roku ekspertyzie ,.(...) Stamm Technicznego Wakiw Wislty w Powiecie
Onwaockim po Powodzi 2010r. Odcinek waln: Radwankéw Szlachecki — Sambodzie (km walw: 14+800+25+900, km
rzeki: 439+300-470+600) gm. Sobiemie Jeziory™ autorzy wskazali jako konieczmy do wykonania dla poprawy
WMWWII&

» asaczelmieniu korpusu i podieza walw ma odcinkach mie spednigjgeych wymagamego zagesaczenia; w pierwszej
kolejmasci dla (km 21 +420— 22+312), nastgpmie pozestata cagst obwalowania,

» arszczelnienin korpusn i podioza wal: na edcinkach zagrozenych przesighami (Wysoczym na calej diwgesci wsi, dm
194138 + 22+346, Gusim w fom 17+249 =19+138, Szymnanowice Duze w km 15+229 = 17+249 i Szymanowice
Male oraz Przedwabie pumktowe ma calej diwgosci wsi w km 14+800 = 13+221, km 17+186 =17+313
Szymamowice Dwze/Gusin (....),
® zabezpieczemiu konpess waly przed ghebieriem mar praez zwieragta ma calym odoiwk.

W dniu 28.12.2016r. wplyngl przckazany przy piSmic Pana Cezarego Jurewicza (przeprowadzajgcego
kontrole okresowg, posiadajgcego uprawnienia budowlane o nr 32/86/0L) protokél z przeprowadzonej w dniu
04.10.2016r. - ma podstawie art. 62 ust. | pkt 1 ustawy Prawo budowiane - kmm)hokrcsowg odcinka watu w km od
144800 do 25+900, oznaczomego nr ewidencyjmym 12/IW/OT Zlokalizowanego w gminie Sobienie-Jeziory w
jpowiiecie otwockim. Stan techmiczny obickiu okreslono jako: ,,zagrazajgcy bezpieczesistwn™, wskazajge jednoczesnie
jako konieczne do wykonania roboty remontowe Iub naprawcze polegajgoe wa: uszczelmieniu korpusu i podiaza walu
ma odcinkach wmie spelmigjgcych wymagonego zaggszczenia, w pierwssej kolejmosci dla (km 21+420 — 22+3512),
mastgpmie pozostata czgst obwaltowania; uszczelnieniu korpusu i podioza walu na odcinkach zagrozonych przesigkami
Wysoczym na calej diugasci wsi, km 19+158+22+546, Gusin w km 17+249+19+158, Szymanowice Duze w km
15+229+17+249 i Szymanowice Male — Przedwabie km 14+800+=15+221, nastgpnie pozostala czg$é obwatowania;
zabezpieczeniu korpusu walu przed glebieniem wnor przez zwierzgta na calym odcinku. Jednocze$nie w miejsou
przeznaczonym w protokole na podanie informacji o wykonaniu zalecen dotyczgcych koniecznych do wykonania
robdt remontowych lub modernizacyjnych okreSlonych w trakcie poprzedniej kontroli majgcej miejsce w dniu
08.10.2015r. zapisano: nie wykonano z powodu braku Srodkow finansowych.

W nawigzaniu do ustalefi protokolu jw. ktore jednoznacznie wskazywaly na konieczno$¢ wykonania robot
eliminujgcych ngr'hme stanu bezpieczefistwa obiektu w zwigzku ze sprawowanym przez tut. organ w ramach
posiadanych i nadzorem budowlanym wobec przywolanego powyzej obicktu budowlanego, pismem z dnia
10.01.2017r. zwndcil sig do zarzgdcy obickta o przekazanie informacji o podjgtych - na podstawie dyspozycji ant. 70
wst. 1 ustawy Prawo budowlane — dziateniach majgcych na celu usuniecie stwierdzomych uszkodzen oraz uzupelnienia
ralicdw.

W odpowicdzi ma ww. wysigpicnic WINB pismem z dnia 14.022017r. o znaku: W/AOT-4105.T.1/17
Dyrektor Wojewddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Warszawie — dzialajgcy z upowaznienia
Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, przekazal, iz odcinek walu wymaga doszczelnienia w obrebie korpusu i
podioza, zgodnie z ekspertyzg sporzgdzong w 2012 roku przez firmg GEOTEKO Warszawa i protokolem okresowej (co
najmniej raz na pigé lat) kontroli stanu technicznego. Wskazal jednoczes$nie, ze w latach 2012-2016 na omawianym
odcinku watu przeciwpowodziowego przeprowadzono prace konserwacyjne, co przyczynilo sig do niepogarszania
stanu technicznego walu jw. Brak bylo jednak informacji o podejmowaniu dzialan majgcych na celu catkowite
wyeliminowanie nieprawidiowosci wskazanych zaréwno w ekspertyzie jak i protokotach kontroli okresowych.
Dlatego tez, w dniu 08.05.2017r. inspektorzy Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie
przeprowadzili ogledziny obiektu budowlanego. Oglgdzinom poddano widoczne elementy obiektu. Z ustalen
dokonanych podczas ich trwania spisany zostal protokot, w ktbrym - odnoszge sig do stanu technicznego obiektu -
stwierdzomo m.in.: Lokalnie niewielkie ubytki i uszkodzemia darminy spowodowane najprawdopodobniej
dziataniem dzikich zwierzgl. Lokalnie na koronie walu widocznre $lady swiadczgee o ruchu kotowym. Przejazdy
walowe i schody skarpowe wykonane z prefabrykowarych elementow betonowych lokalnie wykazujg ubyiki
(zdeformowane stopmie, ponadio niektdre sg zasypane ziemig i porosmigte roslinmoscig). Na wale zlokalizowane
S rowmiez przejazdy grumtowe {tzw. dzikie), w tych miejscach skarpy i koroma waidn jest zdeformowana. Drogi
przywadowe ma odcinkach od ok. km. 23+680 do ok 23+800 rozjezdzome (koleiny, zastoiska wody). W trakcie
prowadzomych czymmosci komtrolmych (wedlng damych ma wodowskazie w Gusimie stan rzeki Wisly na
wodowskazie 2,3m) mie zawwatono wystgpowania Zjewisk filtracyjrych w postaci przebic kydrauliczmych, czy
tez przeciekiw przez korpus i podioze walu.

Upowaimiony przedstawiciel zarzadcy (Pani Maria Kiepurska - peinomocnictwo z dmia 20.04.2017r. o
sk QA-0210.279/17 - oryginat prackazany do akt sprawy) okazals kontrolujgcym ksigzie obiekiu zalozong w roku
2004, protokdt komtroli okresowej praeprowadzane) ma podstewic art. 62 uwst. | pkt. 2 ustawy Prawo budowlane z
listopada 2002r., w kidrym wskazano: stan zegradajgey begpioczedstwa, (kopip dolsczono do protokoiu), protokely
komtroli okresowych przeprowadzamych w tatach 2003, 2014 i 20135 ma podstawic art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane (kopie dotgczono do protokolu), protokoly dotyczgoe wykonania robdt konserwacyjnych w latach 2012 do
2016 (3 kopic dolaczone do protokotu), oryginal Ekspentyzy Stanu Toechmiczrego Wakdw Wisly w powiecie otwockim
po powodzi 2010r. Odcinck walu: Radwankiw Szachecki — Sombodzie (fom waln: 14+800 — 25+900, km rzeki:
439+300 — 470+600) gm. Sobienie Jeziory — wykonamg w listopadzie 2012 roku. (pobrane w formic elektronicznej).
Ekspertyze adosigpniono kontrolujgcym w wersji elektronicznej. Okazane natomiast protokoly dotyczgoe wykonania
robdt konserwacyjmych i utrzymaniowych w latach 2012 do 2006, kidre miec wymagaly uzyskania pozwolenia na
budowy/ zhodenia zghoszenia, dotyczyly muin:. zabadowy uszkodze® po deikach wraz z obsiewem odcinkow walu,
wykaszamia waliv, pielggnacji drzew i frezowamin pmi po wycimoe, wycimce krzakéw i przefrazowaniu karp po scigtych
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