Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:
 „Wykonanie prac serwisowych systemu ASTKZ ZW Domaniów, Jagodno, Rdzuchów oraz automatyki wodowskazów na dopływach”
Płatność kwartalna.
Zakres prac serwisowych:
1. Kontrola i konserwacja sond w piezometrach otwartych (Domaniów, Brudnów) – 32 punkty pomiarowe:
a) demontaż zamknięcia piezometru;
b) wyjęcie sondy;
c) czyszczenie sondy;
d) kontrola listwy połączeniowej;
e) sprawdzenie działania sondy poprzez zanurzenie w wodzie na głębokość  50cm; 
f) sprawdzenie poprawności wskazań;
g) montaż sondy w piezometrze;
h) wymiana czujnika otwarcia piezometru;
i) konserwacja zamknięcia piezometru i zabezpieczeń;
2. Kontrola i konserwacja układów pomiarowych wodowskazów na dopływach – 12 szt.:
a) otwarcie układu;
b) wyjęcie sondy;
c) czyszczenie sondy;
d) kontrola modułu MT;
e) wymiana baterii – jeśli bateria nie wymaga wymiany, nową przekazać obsłudze ZW Domaniów
f) pomiar sygnału GSM;
g) sprawdzenie działania sondy poprzez zanurzenie w wodzie na głębokość 50 cm;
h) montaż sondy;
i) wymiana czujnika otwarcia słupka;
j) konserwacja zamknięcia słupka i zabezpieczeń.
3. Kontrola i konserwacja szaf ASTKZ (Domaniów, Brudnów) – 2 szt.:
a) pomiary napięć zasilających;
b) pomiar sygnału GSM;
c) sprawdzenie poprawności komunikacji GSM i Ethernet;
d) przegląd połączeń wewnętrznych;
e) kontrola wentylacji;
f) wymiana akumulatorów podtrzymujących;
4. Kontrola i konserwacja systemu komputerowego ASTKZ:
a) przegląd i ewentualna konserwacja baz danych;
b) utworzenie kopii zapasowych baz danych;
c) przegląd parametrów kalibracyjnych punktów pomiarowych;
d) przegląd parametrów komunikacyjnych punktów pracujących w systemie GSM; 
e) kontrola poprawności działania rejestratora alarmów;
5. Zapewnienie gotowości do wykonania czynności serwisowych w razie wystąpienia awarii systemu ASTKZ. 
Koszt prac interwencyjnych związanych z naprawą bądź wymianą uszkodzonych urządzeń lub ich części spowodowaną przez czynniki zewnętrzne, których pracochłonność nie jest możliwa do określenia na etapie oferty, rozliczane będą każdorazowo kosztorysem powykonawczym zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Prace serwisowe systemu ASTKZ powinny być przeprowadzane raz na kwartał. Po przeprowadzeniu przedmiotowych robót należy sporządzić protokół odbioru prac serwisowych wraz z załącznikiem z zakresem rzeczowym prac wykonanych podczas kontroli i konserwacji systemu zawierającym wyniki pomiarów automatycznych i ręcznych oraz wykazującym różnicę między nimi. Ręczne pomiary poziomu wody w piezometrach otwartych, oraz poziomu wód wodowskazów na dopływach i ich porównanie z pomiarami automatycznymi należy wykonywać raz na kwartał. 
