Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: „Wykonanie prac serwisowych polegających na prowadzeniu stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem ASTKZ Wióry wraz z jego konserwacją”
Płatność kwartalna.
Zakres prac serwisowych:
1. Kontrola i konserwacja czujników w piezometrach, piezoreperach magnetycznych oraz poziomu wody górnej i dolnej (wraz z temperaturą) – 27 szt.:
a) demontaż i montaż rurek PCV;
b) wyjęcie czujnika;
c) czyszczenie filtra;
d) nasączenie filtra specjalnym płynem;
e) sprawdzenie punktu zerowego membrany;
f) sprawdzenie poprawności wskazań;
g) sprawdzenie stanu zawiesi i konserwacja;
h) zabudowa czujnika w piezometrze;
i) konserwacja głowicy piezometru i specjalnych zabezpieczeń;
2. Kontrola i konserwacja czujników w piezometrach zamkniętych (wraz z temperaturą) – 14 szt.:
a) demontaż czujnika;
b) czyszczenie króćca;
c) napełnienie komory pomiarowej specjalnym płynem;
d) sprawdzenie punktu zerowego membrany;
e) sprawdzenie poprawności wskazań;
f) zabudowa czujnika w piezometrze;
g)  konserwacja głowicy piezometru;
3. Kontrola i konserwacja czujników w rdzeniu zapory – 32 szt.:
a) wykonanie pomiarów dla czujników hydraulicznych;
b) sprawdzenie poprawności wskazań;
c) kontrola kalibracji czujników;
4. Kontrola i konserwacja szczelinomierzy trójosiowych – 19 szt.;
a) czyszczenie elementów szczelinomierza;
b) czyszczenie elementów mocujących;
c) sprawdzenie mocowań w betonie;
d) kontrola i regulacja ustawień czujników;
e) kontrola poprawności działania czujników;
5. Kontrola i konserwacja przelewów – 3 szt.;
a) demontaż i montaż czujnika;
b) czyszczenie czujnika;
c) kalibracja;
d) kontrola poprawności działania;
e) czyszczenie kryz przelewowych;
6. Kontrola i konserwacja pochyłomierzy – 2 szt.;
a) czyszczenie i konserwacja;
b) kontrola poprawności działania;
c) regulacja na uchwytach;
d) sprawdzenie mocowania uchwytów w betonie;
7. Kontrola i konserwacja stacji METEO – 1 szt.;
a) sprawdzenie poszczególnych czujników;
b) czyszczenie czujników;
c) kontrola i regulacja wskazań czujników;
d) kontrola stanu uziemienia instalacji;
8. Kontrola czujników pomiaru temperatury pomieszczeń – 5 szt.;
a) kontrola i czyszczenie czujnika;
b) sprawdzenie mocowań czujnika;
c) kontrola i regulacja wskazań czujników;
9. Kontrola kalibracji konserwowanych czujników;
10. Kontrola połączeń w skrzynkach obiektowych i skrzynkach przyłączeniowych oraz ich zabezpieczenie;
11. Kontrola i archiwizacja oprogramowania (pakiet wizualizacji iFIX, serwer bazy danych SQL MSDE, drajwer MFA, drajwer MB2, aplikacja MS Exel):
- aktualizacja danych i ustawień;
- ogólne sprawdzenie działania programu wizualizacyjnego;
- sprawdzenie stanów ostrzegawczych i alarmowych;
- zabezpieczenie baz danych i ich archiwizacja;
12. Zapewnienie gotowości do wykonania czynności serwisowych w razie wystąpienia awarii systemu ASTKZ. Uszkodzone elementy systemu zostaną wycenione kosztorysem, który będzie przedstawiany do zaakceptowania przez Zamawiającego, a ich instalacja/montaż odbędzie się w ramach usługi serwisowej.

Prace serwisowe systemu ASTKZ powinny być przeprowadzane raz na kwartał. Po przeprowadzeniu przedmiotowych robót należy sporządzić protokół odbioru prac serwisowych wraz z załącznikiem z zakresem rzeczowym prac wykonanych podczas kontroli i konserwacji systemu zawierającym wyniki pomiarów automatycznych i klasycznych oraz wykazującym różnicę między nimi. Klasyczne pomiary poziomu wody w piezometrach otwartych, piezoreparach magnetycznych oraz poziomu WD i WG i ich porównanie z pomiarami automatycznymi należy wykonywać raz na kwartał. Kontrolowanie wskazań szczelinomierzy automatycznych (przy wykorzystaniu np. płytek wzorcowych), pochyłomierzy, ciśnienia i temperatury w piezometrach zamkniętych, temperatury pomieszczeń, wydatku wody drenażowej oraz ciśnienia wody porowej i naprężeń całkowitych należy wykonywać przynajmniej raz na 6 miesięcy.
