[bookmark: _GoBack]Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

 „Monitorowanie zbiornika Domaniów i wodowskazów ochrony hydrologicznej gm. Przytyk, gm. Wolanów, gm. Wieniawa, gm. Orońsko, gm. Przysucha”.

Monitorowanie zbiornika wodnego  Domaniów i wodowskazów ochrony hydrologicznej opiera się na  zainstalowanym specjalistycznym systemie odpowiedzialnym za gospodarowanie wodą i bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych tj. system automatycznego sterowania technicznego kontroli  zapory czołowej i zapór bocznych, system automatycznej kontroli wodowskazów ochrony hydrologicznej rzek w zlewni zbiornika Domaniów, Jagodno i Rdzuchów, system automatycznej kontroli pompowni na zaporach bocznych oraz wodowskazów wody górnej WG i wody dolnej WD zbiorników. 
W skład systemu wchodzi aparatura kontrolno-pomiarowa zainstalowana na obiektach monitorowanych złożona m.in. ze słupków telemetrycznych wyposażonych w sondy hydrostatyczne oraz odpowiednie moduły bateryjne. Pomiar ciśnienia wody  sprowadza się do pomiaru poziomu zwierciadła wody w danym punkcie i przeliczenia go na wysokość słupa wody. Moduł wraz z zainstalowaną kartą SIM odpowiedzialny jest za transmisje danych do komputera PC stacji monitorującej. Transmisja jest jednokierunkowa oznacza to, że sterownik wysyła do komputera m.in. informację o poziomie lustra wody w dany m punkcie. 

Zakres usługi:
· monitorowanie i transmisja danych pakietowych z punktów pomiarowych na 16 obiektach:
1. Stacja monitorująca
2. Szabasówka – Mniszek
3. Szabasówka – Łaziska
4. Jabłonica – Podulek
5. Jabłonica – Ryków
6. Radomka – Wieniawa
7. Radomka – Topornia 
8. Wiązownica – Rdzuchów
9. Wiązownica – Wrzos
10.  Zbiornik Jagodno WG
11. Zbiornik Jagodno WD
12. Zapora Domaniów
13. Pompownia Brudnów
14. Pompownia Konary
15. Zbiornik Rdzuchów 1 
16. Zbiornik Rdzuchów 2

· dostarczenie transmisji GPRS w pakiecie zbiorczym do 500 MB w ramach systemu APN ( APN - nazwa wskazująca na konkretną sieć pakietową i usługę, dzięki której w sieciach komórkowych GSM i UMTS użytkownik terminala może korzystać z transmisji danych przesyłanych z zewnętrznych sieci) ;
· obsługa transmisji danych GPRS w sieci typu APN (obecnie APN Hydro-Partner.pl);
· przekazywanie danych do bazy danych;
· obsługa stacji monitorującej VPN;
· karty SIM zainstalowane w punktach pomiarowych pozostają własnością podmiotu obsługującego transmisję i nie podlegają opłatom aktywacyjnym;
· koszt ewentualnej wymiany kart SIM leży po stronie Zamawiającego;
· rozliczenie opłat w cyklu miesięcznym;



















