Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: „Wykonanie prac serwisowych systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zapór Brody - Wióry”
Płatność kwartalna.
Zakres prac serwisowych:
1. Przeglądy oraz  kontrole lokalnych stacji alarmowych, central alarmowych i urządzeń analizujących stan zapory:
a) przegląd oraz kontrola poprawności działania lokalnych stacji alarmowych LSA - 8 szt.;
b) przegląd oraz kontrola poprawności działania centrali alarmowych CA – 2 szt.:
· kontrola stabilności oraz pracy wizualizacyjnego oprogramowania komputerowego (aplikacja CSS-PC);
· sprawdzenie czasu ostatniej aktualizacji danych systemowych, analiza danych zapisanych w pamięci każdej centrali oraz archiwizacja raportów systemowych;
c) sprawdzenie urządzeń analizujących stan zapory z przynależnymi układami wizyjnymi (kamery termowizyjne) – 2 szt.;
d) sprawdzenie urządzeń radioelektronicznych wraz z ich ewentualną regulacją lub naprawą;
e) sprawdzenie urządzeń pośredniczących: anteny, kable NN, kable w.cz., złącza, przetwornice, układ zasilania podstawowego i awaryjnego, akumulatory, ochronniki, głowice syren;
f) sprawdzenie układów wzmacniaczy oraz radiotelefonów z układami przynależnymi;
g) przegląd układów elektryczno-elektronicznych (szafy EPS, przyciski alarmowe, układy BASZ);
h) kontrola urządzeń sterujących oraz łączności radiowej;
i) pomiary podstawowych parametrów radioelektronicznych: częstotliwość, moc emisji, dewiacja wraz z ich ewentualną korektą (raz na 12 miesięcy);
j) próby syren alarmowych – testy „ciche”.
2.  Zdalne monitorowanie i testowanie parametrów systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zapory poprzez łączność z centralami alarmowymi CA-1 WIÓRY i CA-1 BRODY za pośrednictwem łączności GSM.
3.  Zapewnienie gotowości do wykonania czynności serwisowych w razie wystąpienia awarii systemu.  W ofercie należy wyszczególnić możliwość przyjazdu w celu podjęcia prac dodatkowych związanych z systemem :
a) jednorazowy koszt przyjazdu ekipy serwisowej;
b) koszt roboczogodziny/1 pracownika.
Koszt prac interwencyjnych związanych z naprawą bądź wymianą uszkodzonych urządzeń lub ich części spowodowaną przez czynniki zewnętrzne, których pracochłonność nie jest możliwa do określenia na etapie oferty, rozliczane będą każdorazowo kosztorysem powykonawczym zaakceptowanym przez osobę nadzorującą wyznaczoną przez Zamawiającego.

Prace serwisowe systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zapór wodnych powinny być przeprowadzane raz na kwartał (za wyjątkiem punktu 1i – raz na 12 miesięcy). Po przeprowadzeniu przedmiotowych robót należy sporządzić protokół odbioru prac serwisowych wraz z załącznikiem zawierającym zakres rzeczowy prac wykonanych podczas kontroli i konserwacji systemu. Protokół ten zostanie przedstawiony  do akceptacji przez osobę nadzorującą przedmiotowe prace.
Terminy przeprowadzania przeglądu będą ustalane z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest poinformować o przyjeździe na piśmie z 14-dniowym wyprzedzeniem z uwagi na konieczność powiadamiania instytucji zewnętrznych o możliwości przypadkowego uruchomienia systemu ostrzegania w trakcie realizacji czynności serwisowych.
