OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

cze$c 3

»Utrzymanie wod Kanat Brédnowski w km 0+000 - 19+953”

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t konserwacyjnych na rzece Kanal Brédnowski w km 0+000
— 19+953 potozonej na terenie gmin Wieliszew i Nieporet, powiat legionowski. Lokalizacj¢ prac objetych
zadaniem przedstawiono na zataczonej mapie pogladowej.

Zakres robot
Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Reczne wykoszenie i wygrabienie porostéw ze skarp rzeki.
Wykoszone porosty nalezy wygrabi¢ poza skarpe cieku i pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

2. Reczne wykoszenie i wygrabienie porostéw z dna rzeki
Wykoszone porosty nalezy wygrabi¢ poza skarpe cieku i pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

3. Mechaniczne odmulenie dna
Mechaniczne odmulenie dna nalezy wykonaé na odcinkach rzeki w km 0+000 — 1+292, 15+375-
17+190 1 19+320 — 19+953. Ze wzgledu na rosnace w poblizu cieku drzewa i dostgpnosé dla sprzetu
mechanicznego przyjeto, ze odmulenie mechaniczne moze by¢ wykonane na okoto 90% dlugosci
catkowitej w/w odcinkéw.

4. Mechaniczne plantowanie urobku z odmulenia.
Wydobyty urobek nalezy rozplantowaé na poboczu cieku warstwa 15 - 20 cm.

5. Reczne usuwanie namutu.
Reczne odmulenie dna nalezy wykonaé w km cieku jak w pkt. 3 na odcinkach, gdzie nie ma mozliwosci
wykonania odmulenia mechanicznego, przyjeto okoto 10 % lacznej diugosci przewidzianej do
odmulenia. Wydobyty namut nalezy ztozy¢ i rozplantowac na poboczu cieku.

6. Rozbiérka tam bobréw
Tamy bobréw nalezy rozebraé przed przystapieniem do konserwacji cieku, szczegdlnie przed
przystapieniem do mechanicznego odmulenia. Rozbiérki dokonaé nalezy recznie lub mechanicznie.

7. Wydobycie z koryta cieku wiatroloméw.
Roboty nalezy wykona¢ w km cieku 0+000 — 14+292. Lezace w korycie cieku pnie i galezie drzew nalezy
pocia¢ na odcinki umozliwiajace ich reczne wydobycie a nastepnie zlozy¢ poza korytem cieku
i pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.



Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe s3 robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdluz obiektu bez potrzeby

posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Trasa cieku na odcinku prowadzenia robot przebiega przez tereny zabudowane, uzytki rolne i nieuzytki.

Dojazd w rejon wykonania robét bedzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi

a bezposrednio do obiektu — lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi.

W bezposrednim sasiedztwie cicku na wielu odcinkach rosna drzewa utrudniajace dostep do cieku

i mozliwo$¢ wykonywania robét sprzetem mechanicznym. Na ogél na cieku wystgpuja warunki

umozliwiajace przejazd koparki wykonujacej odmulenie po jego dnie.

Obowiazki wykonawcy

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych prac oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem robot
1 zawarta umowa.

2. Osoby zatrudnione przez Wykonawce powinny posiadaé wszystkie wymagane prawem uprawnienia do
wykonania wyzej okre§lonych robét i powinny przej$é szkolenie bhp w zakresie obejmujacym tego
typu roboty.

3. Wykonawca dostarczy na teren robét i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenistwa pracy. Uwaza sig, ze koszty z tym zwigzane wliczone sq w ceng zawartg w umowie.

4. Do realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest uzywaé wylacznie sprzet w pelni sprawny technicznie,
na biezaco monitorowany pod katem szczelno$ci instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki
sitowej, ktérych rozszczelnienie moze by¢ Zrédlem zanieczyszczenia srodowiska.

5. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych w
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Prowadzenie robét przez Wykonawcee nie moze
powodowaé powstania czynnikoéw szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia.
Roboty nalezy realizowa¢ w godzinach dziennych.

6. W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robot skarp cieku Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykonania ich naprawy we wlasnym zakresie 1 na swdj koszt zgodnie z zaleceniami osoby
wyznaczonej do kontroli technicznej.

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem robét lub
przemieszczaniem sprzetu, na drogach dojazdowych lub uzytkach gruntowych.

8.  Realizacja prac kierowac powinien wyznaczony przez Wykonawce kierownik robot.

9. W czasie wykonywania robét nalezy stosowac si¢ do zalecent osoby wskazanej przez Zamawiajacego
do nadzoru nad ich wykonywaniem.

10. Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien zapoznaé si¢ z warunkami terenowymi realizacji

zadania.

W celu uméwienia si¢ na wizje w terenie badz uzyskania dodatkowych informacji nalezy kontaktowac si¢
z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w D¢bem, Panig Marta Kornacka, tel. 22 782 30 00 wew. 110.



