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Opis przedmiotu zamówienia 
pn.: Wykonanie i montaż elementów oraz konstrukcji drewnianych na terenie OH we Włocławku

                                      Zakres prac stolarskich oraz ogólnobudowlanych obejmuje :

1. Wykonanie podłogi drewnianej z desek sosnowych 32x150 mm na barkę „Wisła” po impregnacji wgłębnej.
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12 szt. elementów o wymiarach 1x4,05m
4 szt. elementów o wymiarach 1x1,36m
Zakonserwowanie środkiem ochronnym  odpornym na działanie warunków atmosferycznych jak i bezpośredniego kontaktu z wodą.

2. Wykonanie oraz wymiana kantówek belki odbojowej kładki śluzy.
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Zakup (wykonanie)  18 szt. kantówek sosnowych o wym. 0,15x0,15x4m, struganych czterostronnie o sfazowanych krawędziach po impregnacji wgłębnej;
Zakonserwowanie środkiem ochronnym do drewna;
Demontaż starych elementów belki;
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni, do której będą mocowane kantówki farbą podkładową oraz nawierzchniową chlorokauczukową zieloną;
Montaż elementów belki za pomocą śrub ocynkowanych fi 20x140mm szt. 72;
Zakup oraz montaż elementów odblaskowych szt. 12;



3.Wykonanie zadaszenia  o wym. 2,5x3,2m do zapasowego łańcucha Galla zasuwy jazu.
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Materiał:
ścianki oraz pokrywa – deski sosnowe grubości minimum  25mm po impregnacji wgłębnej, płyta OSB gr.18mm, ewentualnie konstrukcja z kątownika pokryta blachą falistą – do uzgodnienia z Zamawiającym.

      4.Wykonanie połaci dachowej oraz miejscowa  naprawa elewacji zewnętrznej pomieszczenia na trociny o wymiarach: 2,20x3,05m wys. 3,05m.
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Materiał:
Drewno sosnowe po impregnacji wgłębnej, papa wierzchniego krycia.
Konserwacja środkiem ochronnym do drewna;
Zaprawa tynkarska;

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Jacka Goliszewskiego na adres e-mail : jacek.goliszewski@wody.gov.pl  lub pod nr tel. 609 551 579 .
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