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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem ninigjsze Szczegolowej Specyfikacji Technicznej S3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z humusowaniem i obsiewem terenu Oraz
darniowaniem wykonywanym w ramach zadania Udroznienie i stabilizacja koryta rzeki
Pilicy w km 153+000 do km 159+300.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt
1.1

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w ninigjszel SST maja zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez
humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i obejmuija:

— humusowanie skarp z obsianiem,

— darniowanie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z j€ grabieniem
| doggszczeniem.

Darniowanie — zespoét czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu, obejmujgcy
umocnienie skarp darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Okreslenia podane w niniejszej SST S3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano W: ST 0 — Czes¢ ogalna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano
W: ST 0— Czes¢ ogdlna.

2.2. Humus
Do humusowania skarp i terenu bedzie uzyty cze$ciowo humus miejscowy.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
Si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina
Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,40 metra lub w kwadratach o diugosci
boku okoto 0,40 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak nagszybszego uzycia zakupionej darniny. Jezeli darnina przed
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wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W
pozostatym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawa do gory i trawa
do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Do darniowania skarp mozna wykorzysta¢ rowniez darning miejscowa.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano W: ST 0 — Czes¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania roboét nalezy stosowac sprz¢t przeznaczony do wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatlow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawcg. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
Darnine nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki wykonania robot podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

5.2. Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe i SS7. Wykonawca przykryje
powierzchnie skarp i terenu warstwg o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnié
prawidtowy rozwo6j ziaren trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie zahumusowana.

5.3. Darniowanie

Przed przystgpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowsej i SST. Darniowanie skarp wykonat na
ptask z przybiciem ptatow darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub odpadowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogalna.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualng jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
Sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2 % powierzchni obsiangj, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych migsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m® Na zarosnictej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania
Kontrola polega na ocenie wizualng jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest:
- 1 m® (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
Z obsianiem,
- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary zzachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m® (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obegmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odktadu i zakup mieszanki

traw),
- wbudowanie materiatow,
- konserwacje i pielegnacj¢ umocnien.
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Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie ptatow darni,
- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
2. PN-B-12082:1996 Darnina.
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