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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru georur, stanowigcych ogroblowanie migjsc odktadu urobku w ramach
zadania Udroznienie i stabilizacja koryta rzeki Pilicy w km 153+000 do km 159+300.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i
opisem projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszegj SST 3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
Ponadto do ninigjsze] szczegotowej specyfikacji uzyto ponizszych okreslen:
Georura — material syntetyczny o okreslonych ksztattach i parametrach technicznych, ktory
po wypetnieniu materiatem nasypowym tworzy bryte o przekroju poprzecznym w ksztalcie
zblizonym do elipsy.
Szpilki — elementy z odpadowe stali zbrojeniowe przeznaczone do przymocowania i
zakotwienia geosyntetyku w gruncie, stal zebrowana, dlugo$¢ min. 1,0 m , $rednica
16-20 mm.
Zatapialna pompa wirowa — pompa o0 napedzie hydraulicznym z agitatorem, przeznaczona do
pompowania pulpy piaskowo — zwirowe;.
Poglebiarka (bagrownica, draga, refuler) — jednostka ptywajaca, ktorej przeznaczeniem jest
pogtebianie akwendéw morskich i srodlagdowych.
Pole odktadu urobku — migjsce sktadowania urobku pobranego z dna rzeki w wyniku prac
pogtebiarskich.
Projekt technologiczny — projekt obowigzkowo przygotowany przez wykonawce robot,
zawiergjacy wszystkie niezbedne szczegdty techniczne i opisane procedury dzialania,
umozliwiajace wykonawcy robot prawidtowe napetienie georur.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czeg$¢ ogdlna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie wymaganego zakresu prac, jakosé
wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST, Dokumentacja Projektowa i 0bowigzujacymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw podano w: ST 0 — Czes¢ ogodlna.
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2.2. Pfaszcz georury
Charakterystyka techniczna
Typ Soil Tain®
Oznaczenie standardowe; PP 200/200 CP
Deklarowana wytrzymato$é krotkoterminowa na rozcigganie UTS,
- wzdtuz pasma
kN/m > 200
- WSzerz pasma
(EN 150 10319) kN/m 2200
Wydhuzenie przy sile rownej deklarowanej wytrzymatosci krotkoterminowej
narozcigganie
- kierunek wzdtuzny % <20
- kierunek poprzeczny % <6
(EN 1S0O 10319)
Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu 3
m/s ~ 20x10
(EN 1SO 11058)
Wielkos¢ porow ,,0900”
P 0% um ~ 300
(EN 1SO 12956)
Masa powierzchniowa )
g/m ~950
(EN 1SO 9864)
Dodatkowe parametry zaopatrzeniowe
Maksymalny rozstaw miedzy petlami do przymocowania m 5
[10$¢ kominkéw wlewowych na georurg o dlugosci 25 m szt. 4
Wymiary kominkéw wlewowych
- wysokosé m 1,00
- Srednica 0,40

2.3. Materiaf wypetniajacy

Do wypelnienia georury nalezy wykorzysta¢ piasek. Piasek moze by¢ pobierany z dna
zbiornika wodnego zatapialng pompa wirowa (zalecane) lub poglebiarkg i1 dostarczany
rurociggiem do georur. Mozna réwniez zastosowaé piasek z dowozu, transportowany na
szalandach. Typ urzadzen pobierajacych i transportujacych nalezy dostosowaé do warunkow
lokalnych i przedstawi¢ w projekcie technologicznym, ktory przygotuje wykonawca robot.
Piasek musi by¢ podawany do georur w formie pulpy odpowiednio uwodniongj w stosunku
piasku do wody umozliwiajac transport rurociggami wprost do georury. Stosunek piasku do
wody powinien by¢ optymalizowany w trakcie pompowania w zaleznosci od indywidualnej
oceny postepu robot — wypelniania georury piaskiem, oraz do parametréw technicznych
zastosowanych urzadzen. Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia georury, pompy lub zapchania
rurociagu nie wolno dopusci¢ do pobierania elementow mogacych uszkodzi¢ georurg takich
jak: mineralny materiat kamienisty, szklo, elementy stalowe itp. Z tego powodu nalezy
stosowa¢ odpowiednie sita w rurociggu.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 46
SST 4 — Georury

2.3. Zatapialna pompa wirowa (parametry zalecane)

W celu efektywnego napetniania georury piaskiem nalezy stosowac (zalecane) zatapialne
pompy wirowe z agitatorem o nastepujacych parametrach:

— wydajnos¢: 200 — 350 m3/h nadawy;

— wysoko$¢ podnoszenia: co ngimnig 40 - 50 m;

— maksymalny wymiar ziarna: 60 mm;

— $rednica kréécea ttocznego: 150 — 200 mm;

— waga do 1000 kg.

Parametry uktadu hydraulicznego potrzebne do zasilania pompy:

— zapotrzebowanie naolg hydrauliczny: ok. 250 I/min;

— Ci$nienie oleju: ok. 300 bar.;

Przy doborze mocy pompy nalezy uwzgledni¢ odlegtos¢ tloczenia i lokalne warunki
prowadzenia rurociagoéow ttocznych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w: ST 0 — Cze$¢ ogodlna.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w opisie
projektu oraz w specyfikacjach. Sprzet powinien mie¢ aktualne certyfikaty oraz musi by¢
zaakceptowany przez |nspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w: ST 0 — Cze$¢ ogodlna.

4.2. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem 1 naswietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania Si¢ w srodku transportowym, chemikaliami lub
thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcigé lub je =zanieczyscit,
z uwzglednieniem zalecen producenta. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Transport urzadzen i elementéw hydrotransportu

Urzadzenia 1 elementy hydrotransportu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi  w  warunkach  zabezpieczgjacych przed uszkodzeniami podczas
przemieszczania si¢ w $rodku transportowym z uwzglednieniem zalecen producenta.
Zatadunek, transport i roztadunek pompy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt technologiczny

Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien przygotowaé projekt

technologiczny. Projekt technologiczny powinien zawieraé wszystkie niezbedne szczegodty

techniczne i opisane procedury dziatania, umozliwiajagce Wykonawcy prawidtowe napetnienie

georur.

Projekt powinien zawierac:

— obliczenia potwierdzajace dobor parametrow georur, wykonane w dedykowanych i
specjalistycznych programach komputerowych, potwierdzajace zatozong i docelowa
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geometri¢ georur dla wybranego przez Wykonawce materiatu, przy uwzglednieniu
parametrow wytrzymatosciowych tego materialu z jakiego zostanie wyprodukowany
ptaszcz georury (potwierdzonych przez producenta), granicznych wymiarow georury w
trakcie jg wypelniania. Obliczenia naezy prowadzi¢ np. wg metody wymiarowania prof.
D. Leshinsky’ego;

— potwierdzenie przyjetych do obliczen wartoéci wspolczynnikow  redukcyjnych
(materiatowych) podpisanych przez producenta;

— wymiary poszczegolnych georur oraz szczegdélowy plan instalacji poszczegdlnych georur
Z uwzglednieniem zaktadoéw poszczegdlnych georur;

— procedure i harmonogram napelniania georur;

— Sposob biezacej kontroli ksztattu 1 brzegowych wymiaréw georury;

— charakterystyke pomp wraz z ilo$cig zestawow pompowych;

— §PpOséb zatapiania geotkanin.

5.2. Instalacja georury

Georury zostang utozone obwodowo z odpowiednim systemem zaktadow (dlugos$¢ zaktadu
3m) zapewnigjacych ciaglos¢ konstrukcji grobli. Napetnianie georur musi odbywac si¢
zgodne z projektem technologicznym, opracowanym na podstawie ponizszych wytycznych
oraz wymagan producenta wybranego przez Dostawce materiatu. Po napehieniu kazda
georura powinna stanowi¢ zwartg struktur¢ kompozytu materiatu syntetycznego z materiatem
nasypowym. Ze wzgledéw bezpieczenstwa i poprawnosci wykonania zadania nalezy
technologi¢ wykonywania georur $cisle dostosowa¢ do wymagan producenta.

Wypeltnianie plaszcza geosyntetycznego

Plaszcz georury nalezy wypetnia¢ pulpa do momentu uzyskania wymaganej wysokosci. Pulpeg
powinna stanowi¢ mieszanina wody i pasku. Pulpg nalezy kilkakrotnie podawa¢ do georury z
uwzglednieniem przerw potrzebnych na odprowadzenie wody przez plaszcz i kominki
wlotowe. Dopuszcza si¢ podawanie pulpy do kilku kominkéw wlotowych ptaszcza georury
jednoczesnie. W trakcie podawania pulpy do pojedynczego kominka wlotowego przeptyw
pulpy nie powinien przekracza¢ 250 m3/h. Po zakonczeniu pompowania georury i wycofaniu
rury wprowadzajacej pulpe z ostatniego kominka nalezy wszystkie kominki zawigza¢ np.
tasma lub sznurkiem syntetycznym. Diugos¢ rurociggu musi zapewni¢ dostep do podawania
urobku przez wszystkie kominki wlotowe przy uwzglednieniu przemieszczania Si¢ pompy
pobiergjacej i podajacej urobek.

Instalacja i pozycjonowanie plaszcza geosyntetycznego

Rozwijanie ptaszczy geosyntetycznych mozna wykona¢ z rolki zawieszong na zawiesiach
przymocowanych do ramienia urzadzenia o odpowiednim udzwigu (np. ramie Watermastera,
koparki, dzwigu itp.). W poczatkowe] fazie napetlniania begdzie miato ono gwaltowny
przebieg. Dlatego nalezy bezwzglednie dopilnowac rownomiernego, sukcesywnego opadania
napetnianego plaszcza tak, aby osiadal on na wyznaczonej pozycji, oraz aby nie dopusci¢ do
wyrwania uchwytéow montazowych. Aby utrzymaé zatozong pozycje w pierwszeg fazie
napetniania urobek nalezy podawa¢ z ngjmnigjsza mozliwa predkoscia, pod statg kontrolg
obstugi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami, przepisami prawa oraz
poleceniami Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

W zakresie wykonania georur dopuszcza si¢ tolerancje dla potozenia georury + 0,5 m oraz
wysokosci georury po napetnieniu = 0,20 m. W trakcie napelniania nalezy kontrolowac stan
uchwytéw podtrzymujacych. Nalezy kontrolowaé predko$é podawania refulatu w koncowej
fazie wypelniania, aby z powodu zbyt duzego cisnienia nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
rurociggu lub ptaszcza geosyntetycznego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 - czg$¢ ogolna

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:

— ulozenie georury 1 kpl.
— wypelnienie georury urobkiem 1m?
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w: ST 0 — Czes¢ ogalna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa zgodnie z dokumentacja projektowa i
obmiarem w terenie.
Cena jednostkowa obgfmuje:
— transport sprzgtu na teren wykonywania robot,
— Ulozenie, instalacja georury z uwzglednieniem koniecznych zaktadow,
— napelnienie georury,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa:
Projekt wykonawczy
Przedmiar robot
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