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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)      

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru georur, stanowi¹cych ogroblowanie miejsc odkùadu urobku w ramach 
zadania Udro¿nienie i stabilizacja koryta rzeki Pilicy w km 153+000 do km 159+300. 
 
1.2. Zakres stosowania 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót  

Roboty, których dotyczy SST obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 

na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i 
opisem projektu.  
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 
Ponadto do niniejszej szczegóùowej specyfikacji u¿yto poni¿szych okre�leñ: 
Georura � materiaù syntetyczny o okre�lonych ksztaùtach i parametrach technicznych, który 

po wypeùnieniu materiaùem nasypowym tworzy bryùê o przekroju poprzecznym w ksztaùcie 

zbli¿onym do elipsy. 
Szpilki � elementy z odpadowej stali zbrojeniowej przeznaczone do przymocowania i 
zakotwienia geosyntetyku w gruncie, stal ¿ebrowana, dùugo�ã min. 1,0 m , �rednica  
16-20 mm. 
Zatapialna pompa wirowa � pompa o napêdzie hydraulicznym z agitatorem, przeznaczona do 

pompowania pulpy piaskowo � ¿wirowej. 
Pogùêbiarka (bagrownica, draga, refuler) � jednostka pùywaj¹ca, której przeznaczeniem jest 

pogùêbianie akwenów morskich i �ródl¹dowych. 
Pole odkùadu urobku � miejsce skùadowania urobku pobranego z dna rzeki w wyniku prac 

pogùêbiarskich. 
Projekt technologiczny � projekt obowi¹zkowo przygotowany przez wykonawcê robót, 

zawieraj¹cy wszystkie niezbêdne szczegóùy techniczne i opisane procedury dziaùania, 

umo¿liwiaj¹ce wykonawcy robót prawidùowe napeùnienie georur.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie wymaganego zakresu prac, jako�ã 
wykonania oraz za zgodno�ã ze SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
 
 



SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 4 � Georury 

 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

 

45 

2.2. Pùaszcz georury 

 
Charakterystyka techniczna 

 

Dodatkowe parametry zaopatrzeniowe 

 
2.3. Materiaù wypeùniaj¹cy 

Do wypeùnienia georury nale¿y wykorzystaã piasek. Piasek mo¿e byã pobierany z dna 

zbiornika wodnego zatapialn¹ pomp¹ wirow¹ (zalecane) lub pogùêbiark¹ i dostarczany 

ruroci¹giem do georur. Mo¿na równie¿ zastosowaã piasek z dowozu, transportowany na 

szalandach. Typ urz¹dzeñ pobieraj¹cych i transportuj¹cych nale¿y dostosowaã do warunków 

lokalnych i przedstawiã w projekcie technologicznym, który przygotuje wykonawca robót. 
Piasek musi byã podawany do georur w formie pulpy odpowiednio uwodnionej w stosunku 
piasku do wody umo¿liwiaj¹c transport ruroci¹gami wprost do georury. Stosunek piasku do 
wody powinien byã optymalizowany w trakcie pompowania w zale¿no�ci od indywidualnej 

oceny postêpu robót � wypeùniania georury piaskiem, oraz do parametrów technicznych 

zastosowanych urz¹dzeñ. Z uwagi na mo¿liwo�ã uszkodzenia georury, pompy lub zapchania 

ruroci¹gu nie wolno dopu�ciã do pobierania elementów mog¹cych uszkodziã georurê takich 

jak: mineralny materiaù kamienisty, szkùo, elementy stalowe itp. Z tego powodu nale¿y 

stosowaã odpowiednie sita w ruroci¹gu. 
 

Typ  

Oznaczenie standardowe: 

SoilTain® 

PP 200/200 CP 

Deklarowana wytrzymaùo�ã krótkoterminowa na rozci¹ganie UTS, 
     - wzdùu¿ pasma                     

     - wszerz pasma    

(EN ISO 10319)               

 

kN/m 

kN/m 

 

≥ 200 

≥ 200 

Wydùu¿enie przy sile równej deklarowanej wytrzymaùo�ci krótkoterminowej 

na rozci¹ganie 

     - kierunek wzdùu¿ny                         

     - kierunek poprzeczny   

(EN ISO 10319)                    

 

% 

% 

 

≤ 20 

≤ 6 

Wodoprzepuszczalno�ã w kierunku prostopadùym do pùaszczyzny wyrobu 

(EN ISO 11058)              
m/s ~ 20x10-3

  

Wielko�ã porów �O90 %�    

(EN ISO 12956)                            
µm ~ 300 

Masa powierzchniowa 

(EN ISO 9864)                                            
g/m2 ~ 950 

Maksymalny rozstaw miêdzy pêtlami do przymocowania m 5  

Ilo�ã kominków wlewowych na georurê o dùugo�ci 25 m szt. 4 

Wymiary kominków wlewowych 

- wysoko�ã 

- �rednica 

m 

 

1,00 

0,40 
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2.3. Zatapialna pompa wirowa (parametry zalecane) 

W celu efektywnego napeùniania georury piaskiem nale¿y stosowaã (zalecane) zatapialne 

pompy wirowe z agitatorem o nastêpuj¹cych parametrach: 
 wydajno�ã: 200 � 350  m3/h nadawy; 
 wysoko�ã  podnoszenia: co najmniej 40 - 50 m; 
 maksymalny wymiar ziarna: 60 mm; 
 �rednica króãca tùocznego: 150 � 200 mm; 
 waga: do 1000 kg. 
Parametry ukùadu hydraulicznego potrzebne do zasilania pompy: 

 zapotrzebowanie na olej hydrauliczny: ok. 250 l/min; 
 ci�nienie oleju: ok. 300 bar.; 
Przy doborze mocy pompy nale¿y uwzglêdniã odlegùo�ã tùoczenia i lokalne warunki 
prowadzenia ruroci¹gów tùocznych. 

 
3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 

Sprzêt powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci, wymaganiom zawartym w opisie 

projektu oraz w specyfikacjach. Sprzêt powinien mieã aktualne certyfikaty oraz musi byã 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 

4.2. Transport geosyntetyków  

Geosyntetyki mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczaj¹cych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na�wietleniem, 

uszkodzeniami podczas przemieszczania siê w �rodku transportowym, chemikaliami lub 

tùuszczami oraz przedmiotami mog¹cymi przebiã, rozci¹ã lub je zanieczy�ciã, 

z uwzglêdnieniem zaleceñ producenta. Zaùadunek, transport i rozùadunek materiaùów nale¿y 

przeprowadziã zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 

4.3.  Transport urz¹dzeñ i elementów hydrotransportu 

Urz¹dzenia i elementy hydrotransportu mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami 

transportowymi w warunkach zabezpieczaj¹cych przed uszkodzeniami podczas 

przemieszczania siê w �rodku transportowym z uwzglêdnieniem zaleceñ producenta. 
Zaùadunek, transport i rozùadunek pompy nale¿y przeprowadziã zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projekt technologiczny 

Przed przyst¹pieniem do realizacji robót wykonawca powinien przygotowaã projekt 

technologiczny. Projekt technologiczny powinien zawieraã wszystkie niezbêdne szczegóùy 

techniczne i opisane procedury dziaùania, umo¿liwiaj¹ce Wykonawcy prawidùowe napeùnienie 

georur.  
Projekt powinien zawieraã: 
 obliczenia potwierdzaj¹ce dobór parametrów georur, wykonane w dedykowanych i 

specjalistycznych programach komputerowych, potwierdzaj¹ce zaùo¿on¹ i docelow¹ 
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geometriê georur dla wybranego przez Wykonawcê materiaùu, przy uwzglêdnieniu 

parametrów wytrzymaùo�ciowych tego materiaùu z jakiego zostanie wyprodukowany 
pùaszcz georury (potwierdzonych przez producenta), granicznych wymiarów georury w 

trakcie jej wypeùniania. Obliczenia nale¿y prowadziã np. wg metody wymiarowania prof. 
D. Leshinsky�ego; 

 potwierdzenie przyjêtych do obliczeñ warto�ci wspóùczynników redukcyjnych 

(materiaùowych) podpisanych przez producenta; 
 wymiary poszczególnych georur oraz szczegóùowy plan instalacji poszczególnych georur 

z uwzglêdnieniem zakùadów poszczególnych georur; 
 procedurê i harmonogram napeùniania georur; 
 sposób bie¿¹cej kontroli ksztaùtu i brzegowych wymiarów georury; 
 charakterystykê pomp wraz z ilo�ci¹ zestawów pompowych; 
 sposób zatapiania geotkanin. 
 
5.2. Instalacja georury  

Georury zostan¹ uùo¿one obwodowo z odpowiednim systemem zakùadów (dùugo�ã zakùadu 

3m) zapewniaj¹cych ci¹gùo�ã konstrukcji grobli. Napeùnianie georur musi odbywaã siê 

zgodne z projektem technologicznym, opracowanym na podstawie poni¿szych wytycznych 

oraz wymagañ producenta wybranego przez Dostawcê materiaùu. Po napeùnieniu ka¿da 
georura powinna stanowiã zwart¹ strukturê kompozytu materiaùu syntetycznego z materiaùem 

nasypowym. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i poprawno�ci wykonania zadania nale¿y 
technologiê wykonywania georur �ci�le dostosowaã do wymagañ producenta.  
 

Wypeùnianie pùaszcza geosyntetycznego 

Pùaszcz georury nale¿y wypeùniaã pulp¹ do momentu uzyskania wymaganej wysoko�ci. Pulpê 
powinna stanowiã mieszanina wody i pasku. Pulpê nale¿y kilkakrotnie podawaã do georury z 

uwzglêdnieniem przerw potrzebnych na odprowadzenie wody przez pùaszcz i kominki 

wlotowe. Dopuszcza siê podawanie pulpy do kilku kominków wlotowych pùaszcza georury 

jednocze�nie. W trakcie podawania pulpy do pojedynczego kominka wlotowego przepùyw 

pulpy nie powinien przekraczaã 250 m3/h. Po zakoñczeniu pompowania georury i wycofaniu 
rury wprowadzaj¹cej pulpê z ostatniego kominka nale¿y wszystkie kominki zawi¹zaã np. 

ta�m¹ lub sznurkiem syntetycznym. Dùugo�ã ruroci¹gu musi zapewniã dostêp do podawania 

urobku przez wszystkie kominki wlotowe przy uwzglêdnieniu przemieszczania siê pompy 
pobieraj¹cej i podaj¹cej urobek. 
 
Instalacja i pozycjonowanie pùaszcza geosyntetycznego 

Rozwijanie pùaszczy geosyntetycznych mo¿na wykonaã z rolki zawieszonej na zawiesiach 
przymocowanych do ramienia urz¹dzenia o odpowiednim udêwigu (np. ramie Watermastera, 
koparki, dêwigu itp.). W pocz¹tkowej fazie napeùniania bêdzie miaùo ono gwaùtowny 

przebieg. Dlatego nale¿y bezwzglêdnie dopilnowaã równomiernego, sukcesywnego opadania 
napeùnianego pùaszcza tak, aby osiadaù on na wyznaczonej pozycji, oraz aby nie dopu�ciã do 

wyrwania uchwytów monta¿owych. Aby utrzymaã zaùo¿on¹ pozycjê w pierwszej fazie 
napeùniania urobek nale¿y podawaã z najmniejsz¹ mo¿liw¹ prêdko�ci¹, pod staù¹ kontrol¹ 

obsùugi.  
  

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
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6.2. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z 

dokumentacj¹ projektow¹, Specyfikacjami Technicznymi, normami, przepisami prawa oraz 

poleceniami In¿yniera Nadzoru Inwestorskiego. 
W zakresie wykonania georur dopuszcza siê tolerancje dla poùo¿enia georury ± 0,5 m oraz 

wysoko�ci georury po napeùnieniu ± 0,20 m. W trakcie napeùniania nale¿y kontrolowaã stan 

uchwytów podtrzymuj¹cych. Nale¿y kontrolowaã prêdko�ã podawania refulatu w koñcowej 

fazie wypeùniania, aby z powodu zbyt du¿ego ci�nienia nie doprowadziã do uszkodzenia 

ruroci¹gu lub pùaszcza geosyntetycznego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - czê�ã ogólna 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi s¹:  
 uùo¿enie georury               1 kpl. 
 wypeùnienie georury urobkiem  1 m3 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna.  
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami 

Inspektora, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daùy wyniki 

pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstawê pùatno�ci stanowi cena jednostkowa zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i 

obmiarem w terenie. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 transport sprzêtu na teren wykonywania robót, 
 uùo¿enie, instalacja georury z uwzglêdnieniem koniecznych zakùadów, 
 napeùnienie georury, 
 uporz¹dkowanie terenu robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa: 
Projekt wykonawczy 
Przedmiar robót 
 
 


