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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegofowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszgl Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z umocnieniem dna i skarp materacami faszynowo-
kamiennymi w ramach zadania UdroZnienie i stabilizacja koryta rzeki Pilicy w km 153+000
do km 159+300.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem umocnien faszynowych i obemuja:

e prace przygotowawcze wykonywane przed utozeniem materacy,
utozenie dolnej warstwy kiszek faszynowych (wiklinowych) w siatke,
powigzanie drutem skrzyzowan siatki z kiszek,
utozenie $cieli faszynowej-pakunek,
utozenie gornej siatki z kiszek faszynowych,
powigzanie gornej siatki z dolng,
opuszczenie materaca nawodg,

Sptawienie materaca w miejsce zatopienia,
obciazenie materaca z kamieniem jego zatopienie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Materac faszynowo-kamienny — €elastyczny element faszynowy o grubosci 0,6 -1,0 m,
szerokosci 4-20 m i dtugosci 10-20 m (materac taflowy) lub dowolng dtugosci (materac
tasmowy), zatopiony narzutem kamiennym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czes$¢ ogolna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 -
Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaj materiatow

Materialy powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia. Grubos¢ materacu faszynowo-kamiennego wynosi¢ bedzie 60 cm. Do wykonania
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meateracow faszynowo-kamiennych stosuje Si¢ nastepujace materiaty:
- faszynawiklinowa— 53 to wigzanki wykonane z wycigtych pretow 3-4 letnig wikliny
- kiszka faszynowa — jest to dement walcowy wykonany z wiazki faszyny z gatazek wierzb,
powigzany drutem co 33 cm wzdhiz osi podtuzne;j i §rednicy 12-15 cm,
- pakunek faszynowy — krzyzujace si¢ warstwy tozy wikliny,
- kamien tamany ciezki — kamief o ciezarze objetosciowym > 16 kN/m® i érednicy od 0,15 m
do 0,50 m.
Podstlawowym meaterialem do wykonania materaca faszynowo - kamiennego jest faszyna
wiklinowa Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ normom budowlanym.
Dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania poszczegolnych materialow sg nastepujace:

- 0oswiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodnos$¢ produktu (materiatu) z
normami [ub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez nadzor.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robot za zgoda
Inspektora Nadzoru z korektg kosztow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym uzyto nie zbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wlasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny
technicznie i gpelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Do wykonania materacy
faszynowo-kamiennych wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionym sprzgtem:

- koparka chwytakowa na pontonie

- zalecana kotwiarka

- 16dz cigzarowa

- barka gornopoktadowa

- holownik

Sprzet ptywajacy w miare mozliwosci powinien by¢ réwniez dostosowany do matych glebokosci.
Zastosowany sprzet musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne warunki transportu podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Transport faszyny wiklinowe, kiszek faszynowych, kamienia powinien odbywac si¢ wytacznie z
wody. Trangport ciggnikami rolniczymi z przyczepami samowytadowczymi lub samochodami
samowytadowczymi 0 tadownosci 5 t, na odcinku od migsca sktadowania do miejsca
wbudowania dopuszczany jest tylko wariantowo i po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Przewozenie kamienia zestawem transportowym — 10dz ci¢zarowa, zatadunek
koparka chwytakowa — jak wyzej. Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z projektem i ST. Transport materiatow po drogach publicznych musi by¢
zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
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innych parametrow technicznych.
Wykonawca powinien na biezaco, na wiasny koszt, usung¢ wszdkie zanieczyszczenia Soowodowane jego
pojazdami nadrogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Materac faszynowo-kamienny (taflowy) wykonuje si¢ w formie tafli o okreslonych
dokumentacjg projektowa wymiarach (grubo$¢, szerokos¢ i dlugosc). Materac sktada sig¢ z
dolng i gornej siatki kiszek obejmujacych pakunek faszynowy. Pakunek faszynowy sktada
Sie z dwoch lub czterech (w zaleznosci od wymaganej gruboSci materaca) krzyzujacych sie
warstw faszyny wiklinowej. Grubos¢ jednej warstwy $cieli faszynowej od 15 — 25 cm.
Poszczegolne warstwy $cieli wykonuje si¢ z faszyny luzem. Pierwsza warstwe uktada si¢
rownolegle do gornej warstwy dolnej siatki z kiszki faszynowej. Faszyne w kazdej warstwie
uktada si¢ odziomkami na zewnatrz a wierzchotkami w kierunku $rodka materaca. Odziomki
we wszystkich warstwach materaca powinny by¢ wysunigte 25 cm poza osie skrajnych kiszek
I tworzy¢ na wszystkich $cianach bocznych plaszczyzny pionowe.

Na ostatnig) warstwie pakunek uktada si¢ gorng siatkg kiszek.

Po utozeniu gornej siatki kiszek materac wigze si¢ wyprowadzonymi uprzednio na kotkach
strzemionami (na wszystkich punktach krzyzowania si¢ kiszek usuwajac kotki z pakunku
materaca do ponownego uzycia. Dtugos¢ drutu do strzemion w przypadku materaca grubosci
1,0m przy ptotkach z kiszek faszynowych powinna wynosi¢ 3,6m a przy grubosci Scieli
pakunku 0,6m — 2,80 m.

WYysokos¢ ptlotka z kiszek przy grubosci materaca 1,0m wynosi 2 kiszki faszynowe a przy
grubosci 0,6m z jedng warstwy krzyzujacych sig kiszek.

Po sptawieniu materaca ustala si¢ jego poczatek i koniec na osi wedlug ktoérej ma byc
zatopiony, zaznaczajac wierzchotki tyczkami. Materac zatapia si¢ obcigzajac go kamieniem
zgodnie z normami.

Wierzcholki tyczek ustawionych na koncu materaca po jego zatopieniu powinny wystawaé
nad powierzchni¢ co utatwi zatopienie nastepnych tafli materaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - Czes$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrolajakosci wykonania polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wymiaréw wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa

- rzednych utozenia,,

- ocenie wizuangj wykonanego materaca,

- sprawdzeniu prawidtowosci miejsca wbudowania lub jego zatopienia (zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg)

- sprawdzeniu prawidtowosci obcigzenia materaca kamieniem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - czgs¢ ogdlna
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:
- m? (metr kwadratowy) materaca przy danej grubosci, wykonanego zgodnie z dokumentacja
projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - czgs¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - czgs$¢ ogodlna
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakupi przygotowanie materiatow,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatow
- transport materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie opaski z materacu faszynowo-kamiennego,
- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 13383 - 1:2003  Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania
PN — EN 13383 -2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Metody badan

BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

BN-78/9224-04 Kolki faszynowe

BN-69/8952-26 Materace taflowe

BN-76/8952-31 Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych
nadrucie stalowym— Czes¢ 2: Powloki z cynku lub stopu
cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu.

Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekéw wodnych
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBSi PBW ,,Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzja
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.
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