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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)      

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót refulacyjnych w ramach zadania Udro¿nienie i stabilizacja 

koryta rzeki Pilicy w km 153+000 do km 159+300. 
 
1.2. Zakres stosowania 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót  

Roboty, których dotyczy SST obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie robót refulacyjnych zwi¹zanych z przedmiotow¹ inwestycj¹ i obejmuj¹: 
 wykonanie i przygotowanie powierzchni deponatorów dla magazynowania osadu � 

pulpy gruntowo-wodnej, 
 uùo¿enie ruroci¹gów tùocznych � przesyùowych na deponatory, 
 odmulenie rzeki metod¹ refulacji namuùu, 
 transport urobku ruroci¹gami tùocznymi na deponatory osadu, 
 wykonanie pompowni po�rednich, 
 wydobycie urobku przy pomocy koparki na pontonie, 
 zaùadunek na szalandê lub barkê, 
 transport wodny, 
 wyùadunek z barki lub szalandy w miejscu wbudowania, 
 rozplantowanie i zagospodarowanie urobku. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 
 Ponadto do niniejszej szczegóùowej specyfikacji u¿yto poni¿szych okre�leñ: 

- Refulacja � pogùêbienie lub odmulenie dna rzeki lub zbiornika wodnego polegaj¹ce na 

ssaniu, a nastêpnie tùoczeniu rozwodnionego i rozdrobnionego urobku (pulpy) z dna zbiornika 
ruroci¹giem odprowadzaj¹cym z miejsca poboru przy pomocy pompy ss¹co-tùocz¹cej oraz 

ruroci¹gów refulacyjnych na powierzchni wody, a nastêpnie na l¹dzie do miejsca 

skùadowania. 
- Deponator � miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego (pulpy 
muùowej) w celu jego ods¹czenia, dla osi¹gniêcia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji 

plastycznej na bardziej zwart¹, co ma umo¿liwiã dalsze przetransportowanie i wbudowanie 

urobku na wskazane miejsce docelowe.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie wymaganego zakresu prac, jako�ã 
wykonania oraz za zgodno�ã ze SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 



SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 3 � Roboty refulacyjne 

 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

 

37 

 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu robót refulacyjnych powinny byã w odpowiedni 
sposób przetransportowane na odkùad. Zapewnienie terenów na odkùad nale¿y do 

obowi¹zków Zamawiaj¹cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru 

mo¿e nakazaã pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�ã 

wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci.  
Grunty do wykonania podkùadu nale¿y stosowaã pospóùki ¿wirowo-piaskowe.  
Wymagania dotycz¹ce pospóùek: 
 uziarnienie do 50 mm, 
 ù¹czna zawarto�ã frakcji kamiennej i ¿wirowej do 50 %, 
 zawarto�ã frakcji pyùowej do 2 %, 
 zawarto�ã cz¹stek organicznych do 2 %. 

 
3. SPRZÆT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 

3.2. Sprzêt do wykonania robót refulacyjnych 

Roboty powinny byã wykonywane mechanicznie z wody. Wykonawca przystêpuj¹cy do 

robót refulacyjnych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z takich sprzêtów jak:  
 koparki na pontonie, 
 pogùêbiarka chwytakowa, 
 refuler pùywaj¹cy lub krocz¹cy, 
 holownik, 
 barki, 
 szalandy, 
 ùódê robocza (tratwa) 5t, 
 ponton. 
Dopuszcza siê wybranie gruntu dowoln¹ metod¹, zale¿n¹ od posiadanego przez Wykonawcê 
sprzêtu pùywaj¹cego. 
W przypadku u¿ycia sprzêtu innego ni¿ w Specyfikacji Technicznej, Wykonawca mo¿e u¿yã 

tylko sprzêtu zaakceptowanego przez In¿yniera. Do uzyskania akceptacji sprzêtu Wykonawca 

powinien przedstawiã dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek w¹tpliwo�ci 

przeprowadziã demonstracje pracy, na wùasny koszt. 
W rejon prac nale¿y dostarczyã holownik, koparki na pontonie, refuler, krypê, ponton, ùódê 
robocz¹ itp. Ka¿de z tych sprzêtów musz¹ obsùugiwaã przeszkoleni i posiadaj¹cy 

odpowiednie kwalifikacje pracownicy. Za dostarczenie sprzêtu w rejon wykonywanych prac 

odpowiada wyù¹cznie Wykonawca. Podobnie, po zakoñczeniu robót, za odtransportowanie 
sprzêtu odpowiedzialny jest tylko Wykonawca. 
Zastosowany sprzêt powinien uzyskaã akceptacjê In¿yniera. 
 
3.3. Sprzêt do rozplantowania i zagospodarowania urobku 

Roboty zwi¹zane z rozplantowaniem i zagospodarowaniem urobku z udro¿nienia rzeki 

Pilicy nale¿y wykonaã przy wykorzystaniu nastêpuj¹cego sprzêtu: 
 spycharki, 
 ùadowarki, 
 koparki podsiêbierne, 
 koparki na pontonie 
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 samochody samowyùadowcze, 
 ci¹gnik koùowy z odpowiednim osprzêtem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
4.2. Transport urobku 

Rozwi¹zania zawarte w dokumentacji robót przewiduj¹ jedynie transport wodny 

wydobytego urobku np. za pomoc¹ holownika i barki lub szalandy oraz przy u¿yciu refulera. 

Wykonawca zobowi¹zany jest zapewniã taki sposób transportu, by nie naruszaã ogólnych 

zasad transportu wodnego. Przeùadunek, zaùadunek i wyùadunek le¿y po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowi¹zany jest zapewniã wszystkie niezbêdne �rodki dla stworzenia 

odpowiednich warunków transportu i pracy zwi¹zanej z transportem. Úrodki transportu 

powinny byã sprawne technicznie i posiadaã odpowiednie zezwolenie dopuszczaj¹ce do 

pracy. Ludzie obsùuguj¹cy te urz¹dzenia winni byã przeszkoleni i posiadaã odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. Podczas prowadzenia transportu wodnego obowi¹zuj¹ przepisy 

zwi¹zane z poruszaniem siê po drogach wodnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT REFULACYJNYCH 

Roboty refulacyjne nale¿y prowadziã zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr. 47 poz.401). Roboty nale¿y wykonaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

normami (PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania 

i u¿ytkowania (dostarczonych przez producentów wyrobów), przepisami budowlanymi i 

BHP. Szczególnie w zakresie wykonania robót podwodnych, refulacji i pogùêbiania. 
Przed wykonaniem robót  nale¿y zapoznaã siê z doù¹czonymi do dokumentacji 

uzgodnieniami. Roboty wykonywaã zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie nale¿y zgùosiã administruj¹cej instytucji celem 
wùa�ciwego ich zabezpieczenia. 

  
5.1. Pogùêbianie dna  

Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykopów nale¿y sprawdziã zgodno�ã rzêdnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczêciem i w trakcie robót refulacyjnych 
nale¿y wykonywaã pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem koùków 

kierunkowych, ùaw wysoko�ciowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawêdzi 

wykopów, niwelacj¹ kontroln¹ robót i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzêdne dna 

pogùêbienia okre�la projekt.  Nale¿y wyznaczyã miejsca odkùadu urobku w terenie oraz 

ustaliã sposoby odwodnienia masy urobku przesyùanego przez pogùêbiarki refuluj¹ce. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 

instalacyjne, ruroci¹gi niewypaùy itp. nale¿y przerwaã roboty, zawiadomiã odpowiednie 

wùadze administracyjne, a zagro¿one miejsca zabezpieczyã przed dostêpem ludzi i zwierz¹t. 

Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na którym je wstrzymano, mo¿e nast¹piã za 

zgod¹ wùa�ciwych wùadz i powinny byã one przeprowadzone wg ich wskazówek. 
Przeprowadzenie prac budowlanych polegaj¹cych na odmuleniu dna koryta rzeki nale¿y 

wykonaã w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaùy one w �rodowisko 

naturalne i ekosystem rzeki, z wykluczeniem u¿ycia ciê¿kiego sprzêtu budowlanego. 
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5.2. Uùo¿enie ruroci¹gów tùocznych 

Podstawowym urz¹dzeniem niezbêdnym dla wykonania planowanego odmulenia dna jest 
zestaw pomp refuluj¹cych. Zespóù taki skùada siê z kilku poù¹czonych pontonów tworz¹cych 

platformê robocz¹. Na platformie znajduje siê agregat pompowy wodno-bùotny (refuler) o 

wydajno�ci 150 m3/godz. uwodnionego osadu �tzw. �pulpy�  wraz z odcinkiem ruroci¹gu 

(wê¿a) ss¹cego zakoñczonego koszem, wyposa¿onego w urz¹dzenie spulchniaj¹ce osady 

denne i sùu¿¹cego do wydobycia uwodnionej pulpy muùowej z dna koryta rzeki. Uwodnione 
osady wydobywane przy pomocy takiego zestawu  z dna koryta tùoczone bêd¹ do ruroci¹gów 

refulacyjnych o �rednicy 150÷200 mm, umieszczonych na pùywkach, a nastêpnie zostan¹ 

poprowadzone do specjalnie wydzielonych miejsc w celu odciekniêcia. 
 

5.3. Prace towarzysz¹ce 

Do zadañ Wykonawcy nale¿y: 
 Dla obszaru, na którym nale¿y wykonaã pogùêbienie, Wykonawca powinien wykonaã 

wùasny sonda¿ przedroboczy, w celu porównania go z sonda¿em Inwestora. W celu 

ùatwego porównywania obu planów poùo¿enie profilów sonda¿owych i gêsto�ã punktów 

pomiarowych powinny byã zbli¿one. 
 Zalecane jest, aby sonda¿ przedroboczy wykonany zostaù bezpo�rednio przed 

planowanym rozpoczêciem prac. 
 Wykonanie grobli zabezpieczaj¹cej niekontrolowany spùyw urobku w gù¹b zbiornika, 

rzeki w trakcie wykonywania prac pogùêbiarskich.  
 Po wykonaniu prac pogùêbiarskich Wykonawca wykona sonda¿ powykonawczy z rejonu 

wykonywanych prac. 
 Po wykonaniu prac zwi¹zanych z zasypem Wykonawca wykona sonda¿ powykonawczy z 

rejonu wykonywanych prac. 
 

5.4. Rozplantowanie gruntów z wykopów 

Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopów wykonaã mechanicznie lub rêcznie. 
 
5.5. Plantowanie terenu  

Plantowanie terenu i skarp prowadziã rêcznie lub mechanicznie z zachowaniem 
parametrów okre�lonych w dokumentacji projektowej.  

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
6.2. Kontrola jako�ci robót refulacyjnych 

Sprawdzenie i odbiór robót refulacyjnych powinny byã wykonane zgodnie z normami. 
Sprawdzenie i kontrola wykonanego pogùêbienia dna  w czasie wykonania robót oraz po ich 

zakoñczeniu powinny obejmowaã: 
 zgodno�ã wykonania robót z dokumentacj¹, 
 prawidùowo�ã wytyczenia robót w terenie, 
 przygotowanie terenu, 
 rodzaj i stan gruntu w podùo¿u, 
 wymiary wykopów, 
Bie¿¹ca kontrola jako�ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna byã prowadzona przez 

laboratorium geotechniczne. Badania zagêszczenia nale¿y prowadziã: 
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 na bie¿¹co w celu sprawdzenia czy osi¹gniêto wymagane projektem zagêszczenie danej 
warstwy warunkuj¹ce do ukùadania nastêpnej, 

 po wykonaniu nasypu (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc sùabych lub 

innych miejsc zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu. 
Wyniki kontroli bie¿¹cej nale¿y uznaã za zadowalaj¹ce je�li okre�lone na podstawie wyników 

badañ ka¿dej pobranej próbki warto�ci kontrolowane speùniaj¹ podstawowe warunki: 
ID ≥ IDw 

Powy¿szych wymagañ mo¿e nie speùniaã nie wiêcej ni¿ 15 % wszystkich wyników, przy 

czym wskaêniki najni¿sze powinny speùniaã nierówno�ci: 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na okre�leniu rzeczywistej ilo�ci wykonanych wykopów. 
W celu sporz¹dzenia obmiaru wykonanych robót pogùêbiarskich, tj. dla przeprowadzenia 

obliczeñ rzeczywi�cie wykonanego wykopu nale¿y pomierzyã gùêboko�ci nowowytworzone, 
tj. gùêboko�ci po caùkowitym zakoñczeniu wykonywania caùo�ci lub czê�ci wykopu. 

Nastêpnie na profile poprzeczne projektu wykopu nale¿y nanie�ã wyniki pomiarów 

gùêboko�ci, tj. narysowaã kontury nowego profilu dna. Nale¿y obliczyã powierzchniê zawart¹ 

miêdzy lini¹ z pierwszego pomiaru przed wykonaniem robót pogùêbiarskich a lini¹ dna po ich 

wykonaniu. Dla prawidùowego obliczenia mas ziemnych nale¿y mierzyã nowowytworzone 
gùêboko�ci w tych samych punktach co przy pierwszym pomiarze. Wyniki pomiarów nale¿y 

zapisywaã w dzienniku pomiarów gùêboko�ci. Warunki techniczne robót pogùêbiarskich 

okre�laj¹ najwiêksze dopuszczalne przegùêbienia lub niedobory gùêboko�ci, które mo¿na 

uwzglêdniaã przy odbiorze robót. Je¿eli niedobór robót mie�ci siê w granicach tolerancji to 

roboty mog¹ byã odebrane z odliczeniem objêto�ci robót nie wykonanych. W przypadku 

przegùêbienia, zapùacie podlega tylko ta czê�ã, która mie�ci siê w granicach tolerancji 

wielko�ci przegùêbienia. 
 
Jednostkami obmiarowymi dla robót refulacyjnych jest:  
 wykonanie odmulenia (refulacji)             1 m3 
 monta¿ ruroci¹gów tùocznych   1 m 
 transport tùoczny urobku    1 m3 
 rozbiórka ruroci¹gów tùocznych   1 m 
 rozplantowanie urobku      1 m3 
 zagospodarowanie terenu na deponatorach 1 ha 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. Roboty refulacyjne uznaje 
siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daùy wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ pùatno�ci za roboty refulacyjne stanowi cena jednostkowa 1 m3 gruntu zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹ i obmiarem w terenie. 
Cena jednostkowa robót refulacyjnych obejmuje: 
 transport sprzêtu na i z terenu wykonywania robót, 
 uùo¿enie ruroci¹gów tùocznych � przesyùowych na deponatory, 
 wydobycie urobku (namuùów) z miejsc spùyceñ przy pomocy koparki na pontonie lub 

refulera 
 zaùadunek na szalandê lub barkê, 
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 transport urobku do miejsca wbudowania przy pomocy ruroci¹gów tùocznych, 
 wydobycie urobku z barki (lub wysypanie urobku z szalandy), zasyp wraz z 
 rozplantowanie urobku warstw¹ o zaùo¿onej grubo�ci i wyrównanie rozplanowanej 

powierzchni, 
 rozbiórka ruroci¹gów tùocznych � przesyùowych 
 wykonanie sonda¿u gùêboko�ci dna w rejonie prowadzonych prac. 
 uporz¹dkowanie terenu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis 

gruntów. 
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntów. 
5.  �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.  

Roboty ziemne� � Ministerstwo Ochrony Úrodowiska 

Zasobów Naturalnych i Le�nictwa, 1996 r. 
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  

Wymagania i badania. 
 
 


