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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z humusowaniem i obsiewem terenu oraz 
darniowaniem wykonywanym w ramach zadania Udro¿nienie i stabilizacja koryta rzeki 

Pilicy w km 153+000 do km 159+300. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj¹ zastosowanie przy wykonywaniu umocnieñ przez 

humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i obejmuj¹: 
 humusowanie skarp z obsianiem, 
 darniowanie skarp. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Humusowanie � zespóù czynno�ci przygotowuj¹cych powierzchniê gruntu, obejmuj¹cy 

dogêszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem  
i dogêszczeniem. 
Darniowanie � zespóù czynno�ci przygotowuj¹cych powierzchniê gruntu, obejmuj¹cy 

umocnienie skarp darni¹ wraz z przybiciem koùkami drewnianymi.   
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
2. MATERIA£Y 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów 
Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano  
w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
2.2. Humus 
Do humusowania skarp i terenu bêdzie u¿yty czê�ciowo humus miejscowy. 
 
2.3. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw nale¿y dostosowaã do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

siê stosowaã mieszanki traw o drobnym, gêstym ukorzenieniu, speùniaj¹ce wymagania PN-R-
65023 i PN-B-12074. 
 
2.4. Darnina 
Darnina powinna byã w pasach o szeroko�ci okoùo 0,40 metra lub w kwadratach o dùugo�ci 

boku okoùo 0,40 metra. Grubo�ã darniny powinna wynosiã od 0,05 do 0,10 metra. 
 Nale¿y d¹¿yã do jak najszybszego u¿ycia zakupionej darniny. Je¿eli darnina przed 
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wykorzystaniem musi byã skùadowana, to zaleca siê jej rozùo¿enie na gruncie rodzimym. 

Je¿eli brak miejsca na takie rozùo¿enie darniny, to nale¿y j¹ magazynowaã w regularnych 

pryzmach. W porze rozwoju ro�lin darninê nale¿y skùadowaã w warstwach traw¹ do doùu. W 

pozostaùym okresie darninê nale¿y skùadowaã warstwami na przemian traw¹ do góry i traw¹ 

do doùu. Czas skùadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaã 4 tygodni. 
Do darniowania skarp mo¿na wykorzystaã równie¿ darninê miejscow¹. 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu 
Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
3.2. Sprzêt do wykonania robót 
Do wykonania robót nale¿y stosowaã sprzêt przeznaczony do wykonania zamierzonych robót. 
 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Warunki ogólne transportu 
Ogólne warunki transportu podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
4.2. Transport materiaùów 
Transport humusu mo¿e byã wykonany dowolnymi �rodkami transportu, wybranymi przez 
Wykonawcê. Nasiona traw podczas transportu powinny byã chronione przed zawilgoceniem. 
Darninê nale¿y przewoziã dowolnymi �rodkami transportu wybranymi przez Wykonawcê. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
5.2. Humusowanie 
Przed przyst¹pieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadaã 

wymaganiom okre�lonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje  
powierzchnie skarp i terenu warstw¹ o grubo�ci podanej w Dokumentacji Projektowej. 
Warstwê ziemi ro�linnej nale¿y lekko zagê�ciã przez ubicie rêczne lub mechaniczne. 
 
5.3. Obsianie traw¹ 
Obsianie powierzchni terenu traw¹ powinno byã przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny byã równomiernie 

rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podj¹ã wszelkie �rodki, aby zapewniã 

prawidùowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 
W okresie suszy nale¿y systematycznie zraszaã wod¹ obsiane powierzchnie zahumusowan¹. 
 
5.3. Darniowanie 
Przed przyst¹pieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiadaã 
wymaganiom okre�lonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Darniowanie skarp wykonaã na 

pùask z przybiciem pùatów darni koùkami drewnianymi z drewna opaùowego lub odpadowego. 
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 

6.2. Kontrola jako�ci humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako�ci wykonanych robót i ich zgodno�ci z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty wa¿no�ci �wiadectwa warto�ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzej�ciu ro�lin, ù¹czna powierzchnia nie poro�niêtych miejsc nie powinna byã wiêksza ni¿ 

2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczaã 0,2 m

2. Na zaro�niêtej powierzchni nie mog¹ wystêpowaã wy¿ùobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy. 
 

6.3. Kontrola jako�ci darniowania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako�ci wykonanych robót i ich zgodno�ci z SST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie 
z obsianiem, 

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i poleceniami 
In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki 

pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w: ST 0 � Czê�ã ogólna. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez 
humusowanie i obsianie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odkùadu i zakup mieszanki 

traw), 
- wbudowanie materiaùów, 
- konserwacjê i pielêgnacjê umocnieñ. 
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Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie pùatów darni, 
- darniowanie skarp z przybiciem koùkami. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

Normy 

1. PN-R-65023:1999 Materiaù siewny. Nasiona ro�lin rolniczych. 
2. PN-B-12082:1996 Darnina. 

 
 


