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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszg) Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonanie narzutu kamiennego w zadania
Udroznienie i stabilizacja koryta rzeki Pilicy w km 153+000 do km 159+300.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt.
11.

1.3. Zakres robot objetych
Ustadlenia zawarte w ninigjszey SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonaniem umocnien kamiennych na obiektach objetych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w ninigjsze) SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych branzowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w: ST O
— Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaje materiatow
Kamien

Do wykonania umocnien kamiennych nalezy uzy¢ twardych, ciezkich, nie zwietrzatych i
odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Kamien uzyty do umocnien powinien zosta¢
pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkéw organicznych. Materiat
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do wykonania umocnien uzy¢ nalezy kamienia 15-25 cm. Kamienie utozone bedg na
grubosci 40 cm. Utozone kamienie nalezy zaklinowa¢ mniejszymi.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do robot ubezpieczeniowych z kamienia powinien
dysponowaé nastepujgcym sprzgtem:
— holownik
— koparka o pojemnosci chwytaka min 0,6 m® na pontonie
— 10dz cigzarowa
— barka gérnopoktadowa
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogoblne warunki transportu podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

4.2. Transport materialow

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

5.2. Wykonanie umocnien kamiennych
Umocnienia kamienne wykonywaé zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i normami

branzowymi. Technologia robot:

— wyréwnanie podioza,

— ulozenie geowldkniny,

— wykonanie podioza (podbudowy) zgodnie z dokumentacja projektowa,

— wykonanie ubezpieczenia kamiennego,

— wyrownanie powierzchni,

— zaklinowanie kamienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania umocnien i konstrukcji kamiennych polega na sprawdzeniu

zgodnosci z dokumentacja projektowa:

— rzednych i dlugosci utozenia umocnien,

— materiatow,

— ulozenia geowldkniny,

— wykonania podbudowy,

whbudowania kamieni i jego klinowania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny) utozonego narzutu kamiennego luzem
na geowtokninie, zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w: ST 0 — Czesé ogdlna. Roboty uznge Sie za
wykonane zgodnie z SS7T, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m” umocnien i konstrukcji kamiennych obegjmuje:
— wykonanie niwelacji podtoza,
— wykonanie podtoza (podbudowy)
— wykonanie narzutu,
— Wwyrdéwnanie powierzchni,
— klinowanie kamienia,
— dostarczenie wszystkich materialow podstawowych i pomocniczych,
— zastosowanie niezbgdnego sprzetu i konstrukeji pomocniczych,
— 0Czyszczenie sprzgtu i miejsca robot,
— odwiezienie materiatdbw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,
— wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

2. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego.

3. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci w tarczy Béhmego.
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