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1. WSTÆP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych i pomiarowych w ramach zadania Udro¿nienie 

i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie robót przygotowawczych na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robót 

wchodz¹: 
- roboty pomiarowe, 
- wykoszenie traw, trzcin i porostów, 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót, ich zgodno�ã  
z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIA£Y 

Roboty pomiarowe 
Do utrwalenia punktów gùównych trasy nale¿y stosowaã pale drewniane z gwoêdziem lub 

prêtem stalowym, sùupki betonowe albo rury metalowe o dùugo�ci okoùo 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granic¹ robót ziemnych, w s¹siedztwie punktów zaùamania 

trasy, powinny mieã �rednicê od  0,15 do 0,20 m  i dùugo�ã od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostaùych punktów nale¿y stosowaã paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 

0,08 m i dùugo�ci okoùo 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni bolce 

stalowe �rednicy 5 mm i dùugo�ci od  0,04 do 0,05 m. �Úwiadki� powinny mieã dùugo�ã okoùo 

0,50 m i przekrój prostok¹tny. 
Wykoszenie porostów i traw 
Nie wystêpuj¹ 

3. SPRZÆT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano ST 0 - Czê�ã ogólna. 
 
3.2. Sprzêt pomiarowy 

Do wykonania robót pomiarowych  nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 odbiorniki GPS, 
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 dalmierze, 
 tyczki, 
 ùaty, 
 ta�my stalowe, szpilki. 
 

3.3. Sprzêt do wykoszenia traw, trzcin i porostów 

Do wykonywania robót zwi¹zanych z wykoszeniem traw, trzcin i porostów nale¿y stosowaã: 
 kosiarki rêczne, 
 kosiarki zawieszone na ci¹gniku, 

 kosiarki pùywaj¹ce, 

 grabie i widùy, 

 ci¹gnik koùowy z przyczep¹ skrzyniow¹. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 0 �Czê�ã ogólna � pkt. 4. 
 
4.2. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu sprzêtu i materiaùów 

� Sprzêt i materiaùy do robót pomiarowych mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami 

transportu.  
� Wykoszone trawy i porosty przewoziã transportem ci¹gnikowym lub samochodowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0- czê�ã ogólna. 
 
5.2. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny byã wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi instrukcjami 

Gùównego Urzêdu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. 
Wszystkie prace geodezyjne zwi¹zane z wyznaczeniem i realizacj¹ obiektów obejmuj¹ 
miêdzy innymi: 

� wyznaczenie i stabilizacjê w terenie (w nawi¹zaniu do staùej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztaùtu budowli i poszczególnych 

jej elementów, 
� wyznaczenie na terenie budowy i w bezpo�rednim jej s¹siedztwie odpowiedniej ilo�ci 

reperów wysoko�ciowych, przy czym punkty te powinny byã dowi¹zane do 

geodezyjnej osnowy wysoko�ciowej obowi¹zuj¹cej na tym terenie, 
� wyznaczenie oraz kontrolê w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleñ skarp, 

spadków itp., 
� wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych. 

Wykonawca powinien sprawdziã czy rzêdne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s¹ 

zgodne z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi, ¿e rzeczywiste rzêdne 

terenu istotnie ró¿ni¹ siê od rzêdnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomiã o tym Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeñ w czasie trwania robót. Je¿eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj¹cego 

zostan¹ zniszczone przez Wykonawcê �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
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jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan¹ one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostaùe prace pomiarowe konieczne dla prawidùowej realizacji 

robót nale¿¹ do obowi¹zków Wykonawcy. 
Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaã w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
O� trasy powinna byã wyznaczona w punktach gùównych i w punktach po�rednich  
w odlegùo�ci zale¿nej od charakterystyki terenu i uksztaùtowania trasy, lecz nie rzadziej ni¿ co 

50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 5 cm. Rzêdne niwelety punktów osi trasy 

nale¿y wyznaczyã z dokùadno�ci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych niwelety okre�lonych  
w dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Wykoszenie traw, trzcin i porostów 

Wykoszenie traw, trzcin i porostów przewiduje siê prowadziã mechanicznie kosiark¹ 
pùywaj¹c¹, kosiark¹ zawieszon¹ na ci¹gniku oraz rêcznie.  Porosty po wykoszeniu, zgrabiã w 

pryzmy, a nastêpnie zaùadowaã i przetransportowaã na skùadowisko odpadów. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - czê�ã ogólna. 
 
6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

Kontrolê jako�ci prac pomiarowych nale¿y prowadziã wedùug ogólnych zasad okre�lonych  
w instrukcjach i wytycznych Gùównego Urzêdu Geodezji i Kartografii. 
 
6.3. Kontrola wykoszenia traw, trzcin i porostów 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- Czê�ã ogólna.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe dla: 
� robót pomiarowych  � 1 km, 1 ha lub 1 m3 
� wykoszenia traw, trzcin i porostów � 1 m2 

8. ODBIOR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 
 
8.2. Odbiór robót 

Roboty pomiarowe 

Odbiór robót zwi¹zanych z wytyczeniem obiektów nastêpuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokóùu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkùada Inspektorowi nadzoru.  
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Odbiór pozostaùych robót przygotowawczych nastêpuje na podstawie wizualnej oceny 
wykonania robót oraz zgodno�ci z dokumentacja projektow¹ i SST. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci  

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje: 
� sprawdzenie wyznaczenia punktów gùównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
� uzupeùnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwaùy, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie uùatwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
Cena wykoszenia porostów obejmuje: 
 wykoszenie porostów, traw i trzcinowisk, 
 wygrabienie porostów, 
 zaùadunek i transport na skùadowisko. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsùuga inwestycji, Gùówny Urz¹d Geodezji  

i Kartografii, Warszawa 1979. 
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 


