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1. WSTÆP 
 
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 
wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z umocnieniem dna i  skarp materacami faszynowo-
kamiennymi w ramach zadania Udro¿nienie i stabilizacja koryta rzeki Pilicy w km 153+000 

do km 159+300. 
 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 

wykonaniem umocnieñ faszynowych i obejmuj¹: 
 prace przygotowawcze wykonywane przed uùo¿eniem materacy, 
 uùo¿enie dolnej warstwy kiszek faszynowych (wiklinowych) w siatkê, 
 powi¹zanie drutem skrzy¿owañ siatki z kiszek, 
 uùo¿enie �cieli faszynowej-pakunek, 
 uùo¿enie górnej siatki z kiszek faszynowych, 
 powi¹zanie górnej siatki z doln¹, 
 opuszczenie materaca na wodê, 
 spùawienie materaca w miejsce zatopienia, 
 obci¹¿enie materaca z kamieniem jego zatopienie. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 
Materac faszynowo-kamienny � elastyczny element faszynowy o grubo�ci 0,6 -1,0 m, 
szeroko�ci 4-20 m i dùugo�ci 10-20 m (materac taflowy) lub dowolnej dùugo�ci (materac 

ta�mowy), zatopiony narzutem kamiennym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. Wykonawca   robót   jest   
odpowiedzialny   za  jako�ã   ich   wykonania   oraz   za   zgodno�ã   ze Specyfikacjami 
Technicznymi, Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami. 

2. MATERIA£Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 0 - 
Czê�ã ogólna. 
 
2.2. Rodzaj materiaùów 

Materiaùy powinny byã wykonane ze skùadników odpowiednich z technologicznego punktu 
widzenia.  Grubo�ã materacu faszynowo-kamiennego wynosiã bêdzie  60 cm. Do wykonania 
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materaców faszynowo-kamiennych stosuje siê nastêpuj¹ce materiaùy: 
- faszyna wiklinowa � s¹ to wi¹zanki wykonane z wyciêtych prêtów 3-4 letniej wikliny 
- kiszka faszynowa � jest to element walcowy wykonany z wi¹zki faszyny z gaù¹zek wierzb, 

powi¹zany drutem co 33 cm wzdùu¿ osi podùu¿nej i �rednicy 12-15 cm, 
- pakunek faszynowy � krzy¿uj¹ce siê warstwy ùozy wikliny, 
- kamieñ ùamany ciê¿ki � kamieñ o ciê¿arze objêto�ciowym ≥ 16 kN/m3 i �rednicy od 0,15 m 

do 0,50 m. 
Podstawowym materiaùem do wykonania materaca faszynowo - kamiennego jest faszyna 
wiklinowa. Wszystkie materiaùy powinny odpowiadaã normom budowlanym. 
Dokumenty potwierdzaj¹ce mo¿liwo�ã stosowania poszczególnych materiaùów s¹ nastêpuj¹ce: 

- o�wiadczenie wystawione przez producenta potwierdzaj¹ce zgodno�ã produktu (materiaùu) z 

normami lub innymi dokumentami normuj¹cymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy byùy zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ci i byùy dostêpne do kontroli przez nadzór. 
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom mog¹ byã u¿yte do innych robót za zgod¹ 

Inspektora Nadzoru z korekt¹ kosztów. Ka¿dy rodzaj robót, w którym u¿yto nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko. 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna 

3.2. Sprzêt do wykonania robót  

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania sprzêtu, który jest wùa�ciwy dla danego celu. Sprzêt 

u¿ywany do prac powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i gwarantowaã przeprowadzenie 
robót zgodnie z dokumentacj¹. Sprzêt wykorzystywany przez Wykonawcê powinien byã sprawny 

technicznie i speùniaã wymagania techniczne w zakresie BHP. Do wykonania materacy 
faszynowo-kamiennych wykonawca powinien dysponowaã ni¿ej wymienionym sprzêtem: 
- koparka chwytakowa na pontonie 
- zalecana kotwiarka 
- ùódê ciê¿arowa 
- barka górnopokùadowa 
- holownik 
Sprzêt pùywaj¹cy w miarê mo¿liwo�ci powinien byã równie¿ dostosowany do maùych gùêboko�ci. 

Zastosowany sprzêt musi uzyskaã akceptacjê Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna 

4.2. Transport materiaùów 

Transport faszyny wiklinowej, kiszek faszynowych, kamienia powinien  odbywaã siê wyù¹cznie z 

wody. Transport ci¹gnikami rolniczymi z przyczepami samowyùadowczymi lub samochodami 

samowyùadowczymi o ùadowno�ci 5 t, na odcinku od miejsca skùadowania do miejsca 

wbudowania dopuszczalny jest tylko wariantowo i po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Przewo¿enie kamienia zestawem transportowym � ùódê ciê¿arowa, zaùadunek 

koparka chwytakowa � jak wy¿ej. Liczba �rodków transportu musi zapewniaã prowadzenie 

robót zgodnie z projektem i ST. Transport materiaùów po drogach publicznych musi byã 
zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i 
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innych parametrów technicznych. 
Wykonawca powinien na bie¿¹co, na wùasny koszt, usun¹ã wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Materac faszynowo-kamienny (taflowy) wykonuje siê w formie tafli o okre�lonych 

dokumentacj¹ projektow¹ wymiarach (grubo�ã, szeroko�ã i dùugo�ã). Materac skùada siê z 

dolnej i górnej siatki kiszek obejmuj¹cych pakunek faszynowy. Pakunek faszynowy skùada 

siê z dwóch lub czterech (w zale¿no�ci od wymaganej grubo�ci materaca) krzy¿uj¹cych siê 
warstw faszyny wiklinowej. Grubo�ã jednej warstwy �cieli faszynowej od 15 � 25 cm. 
Poszczególne warstwy �cieli wykonuje siê z faszyny luzem. Pierwsz¹ warstwê ukùada siê 

równolegle do górnej warstwy dolnej siatki z kiszki faszynowej. Faszynê w ka¿dej warstwie 
ukùada siê odziomkami na zewn¹trz a wierzchoùkami w kierunku �rodka materaca. Odziomki 

we wszystkich warstwach materaca powinny byã wysuniête 25 cm poza osie skrajnych kiszek 

i tworzyã na wszystkich �cianach bocznych pùaszczyzny pionowe. 
Na ostatniej warstwie pakunek ukùada siê górn¹ siatk¹ kiszek. 
Po uùo¿eniu górnej siatki kiszek materac wi¹¿e siê wyprowadzonymi uprzednio na koùkach 

strzemionami (na wszystkich punktach krzy¿owania siê kiszek usuwaj¹c koùki z pakunku 

materaca do ponownego u¿ycia. Dùugo�ã drutu do strzemion w przypadku materaca grubo�ci 

1,0m przy pùotkach z kiszek faszynowych powinna wynosiã 3,6m a przy grubo�ci �cieli 

pakunku 0,6m � 2,80 m. 
Wysoko�ã pùotka z kiszek przy grubo�ci materaca 1,0m wynosi 2 kiszki faszynowe a przy 

grubo�ci 0,6m z jednej warstwy krzy¿uj¹cych siê kiszek. 
Po spùawieniu materaca ustala siê jego pocz¹tek i koniec na osi wedùug której ma byã 

zatopiony, zaznaczaj¹c wierzchoùki tyczkami. Materac zatapia siê obci¹¿aj¹c go kamieniem 

zgodnie z normami.  
Wierzchoùki tyczek ustawionych na koñcu materaca  po jego zatopieniu powinny wystawaã 

nad powierzchniê co uùatwi zatopienie nastêpnych tafli materaca. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - Czê�ã ogólna 
 

6.2. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania polega na sprawdzeniu: 
 zgodno�ci wymiarów wykonanej konstrukcji z Dokumentacj¹ Projektow¹ 
 rzêdnych uùo¿enia,, 
 ocenie wizualnej wykonanego materaca, 
 sprawdzeniu prawidùowo�ci miejsca wbudowania lub jego zatopienia (zgodnie z 

Dokumentacj¹ Projektow¹) 
 sprawdzeniu prawidùowo�ci obci¹¿enia materaca kamieniem 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - czê�ã ogólna 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest: 
- m2 (metr kwadratowy) materaca przy danej grubo�ci, wykonanego zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  czê�ã ogólna. Roboty uznaje siê za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST - czê�ã ogólna 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i przygotowanie materiaùów, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badañ laboratoryjnych materiaùów  
- transport materiaùów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie opaski z materacu faszynowo-kamiennego, 
- prace porz¹dkowe. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  

PN � EN 13383 � 1:2003  Kamieñ do robot hydrotechnicznych. Wymagania  
PN � EN 13383 � 2:2003  Kamieñ do robot hydrotechnicznych. Metody badañ 
BN-69/8952-30  Faszyna wiklinowa 
BN-69/8952-27   Kiszki faszynowe 
BN-78/9224-04  Koùki faszynowe 
BN-69/8952-26  Materace taflowe 
BN-76/8952-31  Kamieñ do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
PN-EN 10244-2  Drut stalowy i wyroby z drutu � Powùoki z metali nie¿elaznych 

na drucie  stalowym �  Czê�ã 2: Powùoki z cynku lub stopu 

cynku. 
PN-EN 10218-2  Drut stalowy i wyroby z drutu. 
 
Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych i umocnieñ nizinnych cieków wodnych  
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW �Hydroprojekt� Warszawa, zatwierdzony, decyzj¹ 
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67. 


