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1. WSTÆP 
 
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z uùo¿eniem geowùókniny w ramach zadania 
Udro¿nienie i stabilizacja koryta rzeki Pilicy w km 153+000 do km 159+300. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 
uùo¿eniem na obiekcie geowùókniny. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia w niniejszej SST s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych bran¿owych. 
Geowùóknina � pùaski geosyntetyk wykonany z wùókien polipropylenowych poù¹czony 

mechanicznie w wyniku igùowania lub przeszywania. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. Wykonawca   robót   jest   

odpowiedzialny   za   jako�ã   ich   wykonania   oraz   za   zgodno�ã   ze Specyfikacjami 
Technicznymi, Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami. 
 

2. MATERIA£Y 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów 

Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 0 - 
Czê�ã ogólna. 
 
2.2. Geowùóknina filtracyjna typu F 

Wymagane wùa�ciwo�ci fizyczne produktu 
o Geowùóknina z wùókien ci¹gùych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% wùókien 

polipropylenowych.  
o Geowùóknina powinna skùadaã siê z dwóch warstw geowùókniny o ró¿nych grubo�ciach 

wùókien (grubsze - warstwa ochronna, cieñsze - warstwa filtracyjna). 
o Warstwy musz¹ byã poù¹czone mechanicznie przez igùowanie, aby tworzyùy jednolity 

produkt. 
o Poszczególne warstwy powinny byã tak dobrane, aby jedna z nich zapewniaùa 

odpowiedni¹ ilo�ã �constriction�, druga zapobiegaùa uszkodzeniom w trakcie 

wbudowywania. 
o Geowùókniny wyprodukowane z wùókien ciêtych, wùókien odpadowych lub pochodz¹cych 

z recyklingu nie mog¹ byã zaakceptowane. 
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o Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie mog¹ byã zastosowane. Producent 
powinien okazaã odpowiednie dokumenty, aby udowodniã, ¿e produkt speùnia powy¿sze 
wymagania. 

o Geowùóknina musi byã stabilizowana przeciw promieniowaniu UV. 
o Geowùóknina powinna byã dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 

przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcj¹ producenta, w sposób 

zapewniaj¹cy niezmienno�ã jej wùa�ciwo�ci. 
o Produkt, który nie speùnia w/w wymagañ nie mo¿e byã zastosowany. 
o Do ka¿dego opakowania powinna byã doù¹czona etykieta zawieraj¹ca co najmniej 

nastêpuj¹ce dane: nazwê wyrobu, nazwê i adres producenta, masê i wymiary zwoju, nr 

certyfikatu zgodno�ci, znak CE. 
 
Wymagane wùa�ciwo�ci mechaniczne i hydrauliczne 
Wùa�ciwo�ci Jednostka F 60 

Wùa�ciwo�ci hydrauliczne 

Liczba tzw. �constrictions� [wedùug Giroud] - 25-40 

Umowny wymiar porów O90  [EN ISO 12956]   µm 80 

Wodoprzepuszczalno�ã prostopadùa [EN ISO 11058] mm/s 60 

Wùa�ciwo�ci mechaniczne 

Wydùu¿enie przy zerwaniu wzdùu¿/wszerz [EN ISO 110319] % 85/85 

Zdolno�ã do przejêcia energii [EN ISO 10319] kJ/m 10 

Wytrzymaùo�ã na rozci¹ganie wzdùu¿/wszerz [EN ISO 10319] kN/m 23/23 

Odporno�ã na przebicie dynamiczne [EN ISO 13433] (metoda 

spadaj¹cego sto¿ka)  
mm 13 

Odporno�ã na przebicie statyczne [EN ISO 12236] (metoda CBR) N 3300 

Parametry identyfikacyjne 

Grubo�ã [EN ISO 9863]    mm 3,5 

Masa powierzchniowa [EN ISO 9864]    g/m2 400 

Odporno�ã 

Odporno�ã na promieniowanie UV [EN 12 224]     % >80 

Odporno�ã chemiczna i biologiczna 

Odporna na dziaùanie wszystkich 

chemicznych substancji  
i mikroorganizmów �rodowiska 

naturalnego 

 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu 

Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

 
Sprzêt stosowany do podnoszenia rulonów powinien uniemo¿liwiaã uszkodzenie 
geowùókniny w trakcie tej operacji. Rozwijanie rolek wykonywaã rêcznie. Pasma 

geowùókniny docinaã do odpowiedniej dùugo�ci przy u¿yciu narzêdzi rêcznych, np. sekatora, 

ostrego no¿a, szczypców do przecinania drutu. 
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W zwi¹zku z konieczno�ci¹ prowadzenia prac na wodzie, Wykonawca musi dysponowaã 

sprzêtem wodnym, tj.: 
 holownik 
 barka górnopokùadowa 

Zastosowany sprzêt musi uzyskaã akceptacjê Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna 
 

4.2. Transport materiaùów 

Geowùóknina powinna byã dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcj¹ producenta, w sposób zapewniaj¹cy 

niezmienno�ã jej wùa�ciwo�ci. Geowùókniny nale¿y transportowaã w taki sposób, aby byùy 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz dziaùaniem 

wysokich temperatur.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ukùadanie geowùókniny 

 Przed przyst¹pieniem do rozkùadania geowùókniny nale¿y sprawdziã, czy opis na 

rolkach dostarczonych na budowê jest zgodny z oznaczeniem i nazw¹ geosyntetyku, 

który zostaù zamówiony i jest przewidziany do zastosowania. W przypadku 

stwierdzenia rozbie¿no�ci prace nale¿y wstrzymaã do czasu wyja�nienia. 
 Warstwê geowùókniny l nale¿y rozkùadaã na wyprofilowanej powierzchni podùo¿a, 

pozbawionej ostrych elementów, które mog¹ spowodowaã uszkodzenie wùókniny (na 

przykùad kamienie, korzenie drzew i krzewów). Zazwyczaj wzdùu¿ny kierunek 

geowùókniny powinien byã prostopadùy do osi nasypu. Geosyntetyk powinien le¿eã 

pùasko - bez faùd, zaùamañ i innych nierówno�ci. Czas, w którym geowùóknina nara¿ona 

jest na dziaùanie czynników atmosferycznych, powinien zostaã ograniczony 

maksymalnie do 30 dni. Geowùóknina w kierunku gùównego obci¹¿enia powinna byã 

ukùadana w jednym kawaùku � bez ù¹czenia.  
 Pasma geosyntetyku mo¿na ù¹czyã na zakùad lub zszywaã (minimum 0,5 m zakùadu  

w kierunku poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywaã siê przy u¿yciu 

specjalnych rêcznych maszyn do szycia. W przypadku zakùadu mniejszego ni¿ 0,5 m 

nale¿y mocowaã warstwy do podùo¿a za pomoc¹ kotew z drutu stalowego o �rednicy  
6-8 mm i dùugo�ci 30 do 50 cm rozmieszczonych co 2-2,5 m w ka¿dym zakùadzie 

poprzecznym i podùu¿nym. 
 Geowùóknina (np. F 60) dostarczana jest w rolkach o wymiarach 6 x 100 m. Powinna 

byã ukùadana tak, aby szara strona skierowana byùa do podùo¿a a niebieska do góry.  
(W momencie rozwiniêcia fabrycznie zapakowanej rolki szara strona automatycznie 

le¿y na gruncie). Przy wùa�ciwym poùo¿eniu, w piêciometrowych odstêpach, powinien 

byã widoczny napis z nazw¹ oraz numerem partii. Daje to pewno�ã u¿ycia wùa�ciwego 

produktu. 
 

Po powierzchni warstwy geowùókniny nie mo¿e odbywaã siê ruch jakichkolwiek 

pojazdów. Warstwê kruszywa lub kamienia nale¿y tak wykonaã aby nie uszkodziã 
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geowùókniny. Grubo�ã warstwy materiaùu nasypowego okre�la projekt. 
Przy ukùadaniu pod wod¹ konieczne jest obci¹¿enie geowùókniny, aby zapobiec 

przesuniêciu jej pr¹dem wody. 

5.1.1. Utrzymanie warstwy  
Warstwy po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy powinny byã utrzymywane  
w dobrym stanie. Nie dopuszcza siê ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z 
geowùókniny. Wykonawca jest zobowi¹zany do przeprowadzenia napraw warstwy 

uszkodzonej wskutek oddziaùywania czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, 

�niegu i mróz. Koszty tych napraw s¹ objête cen¹ jednostkow¹ 1 metra kwadratowego 
warstwy. Koszt napraw wynikùych z niewùa�ciwego utrzymania warstwy obci¹¿a 

Wykonawcê robót. 
 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - Czê�ã ogólna 
 

6.2. Kontrola jako�ci robót 

Geowùóknina 

Na ¿¹danie producent powinien przedstawiã �wiadectwo jako�ci oraz stosowny dokument CE 

potwierdzaj¹cy, ¿e dostarczony produkt posiada lub przewy¿sza wymagane (powy¿ej 

opisane) parametry. Oznakowanie powinno byã zgodne z norm¹ EN ISO 10320. Ka¿da rolka 

dostarczona na budowê powinna posiadaã etykietê z nazw¹ produktu, typem i numerem partii. 

Dane te powinny byã równie¿ wyraênie wydrukowane na ka¿dej rolce geowùókniny  
w odstêpach piêciometrowych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - czê�ã ogólna 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ uùo¿enia geowùókniny, geokompozytu jest 1 m2 [metr kwadratowy]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór uùo¿enia geowùókniny  podlega zasadom odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 

zakryciu oraz odbioru koñcowego. Odbiór geowùókniny przed przyst¹pieniem do zasypania 

powinien byã dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegaã na sprawdzeniu zgodno�ci z rysunkami oraz postanowieniami 
niniejszej specyfikacji. Odbiór powinien obejmowaã: 

 prawidùowo�ã zakotwienia, 
 sprawdzenie jako�ci wykonania poù¹czeñ. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST - czê�ã ogólna 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawê pùatno�ci stanowi cena  jednostkowa za 1 m
2 geowùókniny. Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiaùu,  
- przygotowanie podùo¿a, 
- uùo¿enie geowùókniny. 
 
Cena 1 metra kwadratowego[m2] wykonania warstwy z geokompozytu obejmuje: 
- dostarczenie i rozùo¿enie na uprzednio przygotowanym podùo¿u warstwy geokompozytu, 
- naci¹gniecie, przymocowanie do podùo¿a i wykonanie poù¹czeñ s¹siednich pasm 

geokompozytu. 
 
10. PRZEPISY  ZWI¥ZANE 
1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

Dz.U.2019.0.266). 
2. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity 

Dz.U.2019.0.155). 
3. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymaùo�ci na 

dynamiczne przebicie (metoda spadaj¹cego sto¿ka). 

4. PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej. 

5. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubo�ci przy 

okre�lonych naciskach � warstwy pojedyncze. 

6. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia � Badanie wytrzymaùo�ci na rozci¹ganie metod¹ szerokich 

próbek. 

7. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolno�ci przepùywu 

wody w kierunku prostopadùym do powierzchni materiaùu, bez 

obci¹¿enia. 

8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne � Badanie na przebicie statyczne 

(metoda CBR). 

9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne � Wyznaczanie charakterystycznych 

wymiarów porów. 

10. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolno�ci przepùywu 

wody w pùaszczyênie wyrobu. 

11. Katalog wzmocnieñ i remontów nawierzchni podatnych i póùsztywnych- IBDiM, 2001. 
 


