OZNACZENIA
- brzeg w osi opaski
————————— - dno przy prawym brzegu
- rzedne materaca w osi opaski

- rzedne materaca w dnie - rzut

- rzedne projektowane opaski w osi

- rzedne projektowanej pryzmy kamiennej

- zwierciadto wody SSW

- zwierciadto wody SNW

- zwierciadto wody pomierzone

narzut kamienny w formie pryzmy
- rzut
- przekroj

materac faszynowo-kamienny
- rzut
- przekroj

m - zabudowa wyboju big bagami

Poczatek nasypu opaski

hm 2+34.2

Poczatek remontu opaski

hm 1+83.0
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Koniec remontu opaski
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OZNACZENIA WYMIAROW | UMOCNIEN Nazwa i adres obiektu budowlanego SKALA 1:100 / 1000
Dokumentacja projektowa wykonania remontu lopaski brzegowej OP449 Stadium:
A - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 D - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 F - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 H - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 we wsi Holendry, gm. Wilga Dokumentacja projektowa
zabudowa wyboju big bagami utozona na geowtokninie utozona na geowtokninie i wysciotce faszynowej utozona na geowtokninie i wysciotce faszynowej Tytut (nazwa) rysynku E Zat
hm 1+81.0 - 1+83.0 umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m zasypanie ubytkéw brzegu gruntem miejscowym umocnienie brzegu narzutem kamiennym w ptotkach 1x1m ) . . . gz 1 ar. 3
zabudowa wyboju big bagami umocnienie brzegu narzutem kamiennym w ptotkach 1x1m umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 0.6 m Profil podtuzny opaski brzegowej OP449 nr nr
B - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 hm 2+24.2 - 2+42.0 umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m zasypanie ubytkéw brzegu gruntem miejscowym — - - — -
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 0.6 m zabudowa wyboju big bagami hm 2+74.1 - 3+04.0 WAGA - BART Imie i nazwisko Specjalnos¢ | Nrupr. | Data | Podpis
zabudowa wyboju big bagami E - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 hm 2+50.0 - 2+60.0 f e wodno- WA-54/90
hm 1+83.0 - 2+12.8 utozona na geowtokninie i wysciotce faszynowe;j | - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 Spec_[allstytfzna Projektowat:| mar inz. Zbigniew Bartosik melioracyjna 25.11.2019 L/
Pracownia ) 9 9 MAZ/0004/
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m G - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 utozona na geowtokninie y hyg‘é{gfngna PBHI17
C - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2 zabudowa wyboju big bagami ufozona na geowtokninie i wyscidtce faszynowej umocnienie brzegu narzutem kamiennym w ptotkach 1x1m Projektowa , . v Konstrukcyjno - | LUB/0114 TN
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m hm 2+42.0 - 2+50.0 umocnienie brzegu narzutem kamiennym w plotkach 1x1m umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 0.6 m 02-495 Warszawa |Projektowal: mgr in. Sylwester Ruks¢ budowlana /zoOKJo5 | 25-11-2019 &/ZJC
zabudowa wyboju big bagami umocnie_nie dna materacem faszynow_o-.kamiennym taflowym gr. 1.0 m zasypanie ubytkéw brzegu gruntem miejscowym “'-Yev,‘_’;fg'jfggvggg%%";;“ Asystent: | dr inz Jakub Batory hkévallifikgcje 08/2007 |25.11.2019 ’&)&W
hm 2+12.8 - 2+34.2 zasypanie ubytkéw brzegu gruntem miejscowym hm 3+04.0 - 3+88.2 vt)araggg:'l@ 0021'2222;”\ ydrologiczne =7
hm 2+60.0 - 2+74.1 Sporzadzono wedtug pomiaréw geodezyjnych i wizji w terenie w dniu 14.10.2019 . O agabarpl T | Asystent: | mgr inz. Radostaw Pietrykowski 25.11.2019 (71/_\,/;/




