Garwolin 7.11.2019

Spisana na okoliczno$¢ zapoznania przedstawiciela Inwestora z rozwigzaniami projektowymi w
ramach opracowania pt. ,Remont opaski brzegowej OP449 we wsi Holendry, gm. Wilga —etap |
dokumentacja projektowa”.
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1.

Notatke podpisali:
1.

2.

Projektant zaprezentowat proponowane rozwigzania techniczne, i tak:
Projektant zaprezentowat w formie elektronicznej na mapie zasadniczej zakres
projektowanych prac remontowych. Przewiduje sie prowadzenie prac pomiedzy przekrojami
poprzecznymi brzegu Wisty P-5 - P12, Catkowita dtugos¢ prac remontowych to 210 m.
W ramach prac remontowych przewiduje sie zabudowe wyrwy zlokalizowanej w sgsiedztwie
przekroi P-6 i P-7 big boksami wypetnionymi pospétka. Na catym odcinku prac projektuje sie
w dnie utozenie materacy faszynowo-kamiennych o wysokosci (w dostosowaniu do
gtebokosci dna i poziomu SNQ) 1.0 m i 0.6 m w pojedynczej warstwie. Na materacach
uksztattowana zostanie pryzma z narzutu z kamienia famanego o wymiarach:

- szeroko$¢ w koronie - 2m,

- nachylenie skarpy odwodnej — 1:2,

- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:1.
Lokalnie na odcinku pomiedzy przekrojem P-5 —P6 istniejaca skarpa opaski wzmocniona
zostanie narzutem kamiennym dla wyprofilowania nachylenia 1:2. Warstwa narzutu oparta
zostanie o zatopiony materac faszynowo-kamienny.
Dodatkowo na dolnym odcinku prac remontowych przewiduje sie obtozenie krawedzi
materaca fasynowo-kamiennego pryzmom kamienng o nachyleniu 1:2.
Dla zabezpieczenia gérnej czeéci opaski wskazane wyiej zasady remontu opaski wykonane
zostang poprzez umieszczenie materacy faszynowo-kamiennych w wykopie w istniejgcym
odktadzie przy skarpie brzegu (dotyczy to odcinka pomigdzy przekrojami P-10 - P-11).
Teren odladowy za remontowang opaskg zostanie wypetniony materiatem miejscowym
odseparowany od kamiennej pryzmy opaski geowt6kning.
W miejscach gdzie pryzma kamienna posadowiona bedzie poza obrysem materacy
faszynowo-kamiennych, pryzma od gruntu podtoza odseparowana zostanie $ciela faszynowa
oraz geowtdkning.
Po zapoznaniu z propozycjami rozwigzarn projektowych przedstawiciel Inwestora Pan
Woijciech Szczegot —Kierownik NW w Garwolinie nie wniést uwag.
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Na tym notatke zakonczono.



