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RZĘDNE WODY POMIERZONE 14.10.2019 [m n.p.m.]

- zwierciadło wody pomierzone
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38.432.925.910.020.017.038.533.842.1

- zwierciadło wody SNW

- zwierciadło wody SSW

- rzędne materaca w osi opaski

- dno przy prawym brzegu

- brzeg w osi opaski

OZNACZENIA

55.5

9
5
.6

0

9
5
.6

0

9
5
.6

0

9
5
.6

0

9
5
.6

0

9
5
.5

9

9
5
.5

8

9
5
.5

7

9
5
.5

6

9
5
.5

5

9
5
.5

2

9
6
.0

5

9
6
.0

3

9
6
.0

2

9
6
.0

1

9
6
.0

0

9
5
.9

9

9
5
.9

9

9
5
.9

8

9
5
.9

7

9
5
.9

5

9
5
.9

3

9
4
.1

2

9
5
.0

4

9
4
.6

4

9
4
.3

1

8
9
.7

8

9
2
.9

5

9
5
.1

0

9
5
.0

4

9
2
.9

2

9
2
.6

9

9
3
.2

8

9
6
.5

2

9
6
.2

9

9
4
.6

4

9
4
.3

1

9
6
.9

9

9
6
.8

3

9
7
.0

7

9
7
.0

7

9
7
.2

2

9
7
.1

8

9
7
.1

9

9
4
.3

5

9
5
.1

7

9
7
.0

0

9
6
.9

6

9
6
.9

6

9
6
.9

7

9
6
.9

8

9
6
.9

9

9
7
.0

0

9
5
.4

8

RZĘDNE WODY SNW [m n.p.m.]

RZĘDNE WODY SSW [m n.p.m.]

RZĘDNE W OSI OPASKI  PROJEKTOWANE [m n.p.m.]

WYMIARY I UMOCNIENIA  PROJEKTOWANE

ODLEGŁOŚCI [m]

RZĘDNE DNA ISTNIEJĄCE [m n.p.m.]

RZĘDNE BRZEGU W OSI OPASKI [m n.p.m.]

PP 87.00 m n.p.m.

RZĘDNE  PROJ GÓRY MATERACA [m n.p.m.]
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12.9
388.2

10.6

HEKTOMETRAŻ OPASKI

- rzędne materaca w dnie - rzut

narzut kamienny w formie pryzmy
- rzut
- przekrój

- zabudowa wyboju big bagami

materac faszynowo-kamienny
- rzut
- przekrój

2.0
8.38.7

181.0 183.0 212.8
3.5

A B D I

- rzędne projektowane opaski w osi

A - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
zabudowa wyboju big bagami
hm 1+81.0 - 1+83.0

B - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 0.6 m
zabudowa wyboju big bagami
hm 1+83.0 - 2+12.8

C - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m
zabudowa wyboju big bagami
hm 2+12.8 - 2+34.2

OZNACZENIA WYMIARÓW I UMOCNIEŃ
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2.0

- rzędne projektowanej pryzmy kamiennej

D - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
ułożona na geowłókninie
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m
zabudowa wyboju big bagami
hm 2+24.2 - 2+42.0

E - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
ułożona na geowłókninie i wyściółce faszynowej
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m
zabudowa wyboju big bagami
hm 2+42.0 - 2+50.0

F - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
ułożona na geowłókninie i wyściółce faszynowej
zasypanie ubytków brzegu gruntem miejscowym
umocnienie brzegu narzutem kamiennym w płotkach 1x1m
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m
zabudowa wyboju big bagami
hm 2+50.0 - 2+60.0

G - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
ułożona na geowłókninie i wyściółce faszynowej
umocnienie brzegu narzutem kamiennym w płotkach 1x1m
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 1.0 m
zasypanie ubytków brzegu gruntem miejscowym
hm 2+60.0 - 2+74.1

H - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
ułożona na geowłókninie i wyściółce faszynowej
umocnienie brzegu narzutem kamiennym w płotkach 1x1m
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 0.6 m
zasypanie ubytków brzegu gruntem miejscowym
hm 2+74.1 - 3+04.0

I - Pryzma kamienna o nachyleniu 1:2
ułożona na geowłókninie
umocnienie brzegu narzutem kamiennym w płotkach 1x1m
umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym taflowym gr. 0.6 m
zasypanie ubytków brzegu gruntem miejscowym
hm 3+04.0 - 3+88.2

C E F G H
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8.07.8
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