OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki Tczówki poprzez remont i konserwację budowli piętrzącej w km 6+175

1. Ogólna charakterystyka budowli;
W ramach prac realizowany będzie remont budowli piętrzącej:
- Jaz zlokalizowany w km 6+175 rzeki Tczówki, służy do powstrzymywania erozji dennej, regulacji zwierciadła wody w rzece oraz celom nawodnień przyległych użytków zielonych.
Podstawowe parametry jazu to:
· konstrukcja żelbetowa, 
· światło jazu – 2 x 1,5 m,
· rzędna piętrzenia – 160,86 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H=1,20 m,
· zamknięcie – szandorowe.
· kładka żelbetowa – 1,0 m.
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług 
Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja prac:
Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zapoznać się z terenem wykonywania  prac.
b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich. 
c) Ochrona środowiska:
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, wykonawca będzie stosował się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
d) Warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.
e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
f) Organizacja ruchu:
Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco na własny koszt uszkodzenia i zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu pojazdy na drogach publicznych i dojazdach do terenu wykonania robót oraz na działkach prywatnych w obrębie prowadzenia prac.
g) Ogrodzenia:
Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:
W obrębie budowli Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
3. Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. (inne, jeżeli są).
1. Fotografie
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Zdjęcie 1. Jaz w km 6+175 od strony wody dolnej.
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Zdjęcie 2. Jaz w km 6+175 od strony wody górnej.
[bookmark: _GoBack]Załączniki (*dokumentacja wewnętrzna, nie do umieszczenia w przetargu):
1. Wycena wartości usług.
2. Mapa poglądowa w skali 1:25000 z naniesioną lokalizacją prac.
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