~ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Usuniecie zakrzaczen i wysiew nasion traw — wat gtéwny Dolina
Opolska, gm. Wilkéw:.

Ogoélna charakterystyka obiektu

Wat gtéwny Dolina Opolska — prawy wat rzeki Wisty df. 23,36 km. W km 11+024 — 23+360 chroni
grunty gminy taziska i Wilkow, pow. Opole Lubelskie.
Parametry obwatfowania:
- $rednia wysokos¢ watu 3,72 m,
- max. szer. skarpy 13,5 m,
- szerokosc korony 3,5 m,
- §r. nachylenie skarpy odwodnej 1:2,36,
- $r. nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,42

Zakrzaczenia w zblizeniu do watu moze powodowac uszkodzenia darniny oraz wpfywa na stabilnos¢
gruntu przy stopie skarpy watu przeciwpowodziowego.

Planowane prace majg na celu poprawi¢ porost traw na skarpach oraz zapobiec pogarszaniu sie jej
jakosci co bezposrednio ma na celu zapewnienie ochrony przed powodziq.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug.

Organizacja prac:
> Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzet i potrzebne materiaty do wykonania

przedmiotowego zadania zgodnie z zawartq umowg.
» Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzqdkuje teren prac.

> Termin realizacji prac — od 15 sierpnia do 15 listopada, szczegétowe daty rozpoczecia i zakonczenia

prac zgodnie z zawartq umowg.

Szczegdtowy zakres, niektdrych prac.

> Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Wyszczegdlnienie robédt: 1. Spulchnienie gruntu skarpy.
2. Obsianie skarpy z uklepaniem obsianej powierzchni gr. warstwy 3 cm.

» Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw i krzakéw oraz obcinanie gatezi

Wyszczegdlnienie robét: 1. Reczny wyrgb drzew zagajnika, podszycia i krzakéw z odrgbaniem gatezi.
2. Odniesienie drggowiny, gafezi i krzakéw z ufozeniem w stosy. 3. Wykarczowanie pniakow
7 odniesieniem poza granice roboty i utozenie w stosy. 4. Obcinanie gatezi drzew.

> Likwidacja wycietych krzakéw. Wyszczegdlnienie robot: Wywiezienie wycigetych krzakow do miejsca
odbioru odpadéw wraz z optatqg za odbidr.

» Wywozenie karpin. Wyszczegdinienie robot:1. Zatadowanie reczne ze stoséw dtuzyc, karpiny oraz
drggowiny i gafezi na przyczepy difuzycowe lub zwykte.2. Przewiezienie na odlegtos¢ do 2 km
i wytadowanie. 3. Przeniesienie na odlegtos¢ do 10 m oraz ufozenie dfuzyc na legarach a karpiny,

drggowiny i gatezi - w stosy na wskazanych miejscach.



» Zasypywanie wykopdw (miejsca po karpinach). Wyszczegdlnienie robét:
1. Zasypywanie wykopu gruntem lezqcym obok warstwami grubosci 20 cm. wraz z zageszczeniem.

» Mechaniczny wysiew (dosiew) nasion traw z korony wafu obejmuje; zakup nasion, transport
nawozu ze skfadowiska przyobiektowego, przygotowanie i zatadowanie rozsiewacza, wysiew nasion
traw z korony watu. Wysiewu nasion dokona¢ tylko w odpowiednich warunkach pogodowych, zgodnie
z zaleceniami producenta oraz osoby wyznaczonej do nadzoru wykonywanych prac przez inwestora.
Podstawgq prawidtowego wykonania ustugi jest réwnomierne wysianie na powierzchni watu wskazanej
ilosci.

» Sciecie darni z piyt chodnikowych. Opis robdt: Sciecie darni z ptyt fopatq. Zgrabienie darni.

Zamiecenie pfyt.

Materiaty.

» Nasiona traw — przeznaczone na wysiew w celu umocnienia skarp. Sktad mieszanki np: kostrzewa
owcza 50%, kostrzewa czerwona 30 %, zycica trwata 10 %, stoktosa prosta 5 %, ktosownica pierzasta 5
%. llos¢ nasion: 0,012 kg/mz - w miejscu po karpinach, 0,0075 kg/mz - dosiew na wale w km 21+360 —

23+360. Nalezy dostarczy¢ dowdd zakupu wskazanej ilosci nasion w kosztorysie.

Zabezpieczenia interesow Inwestora.

» Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu
kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobg upowazniong.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

» Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzqdzone osobom trzecim w trakcie
wykonawstwa prac. Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt lub wyptacania ewentualnych odszkodowar osobom trzecim za powstafe szkody, bedgce
skutkiem realizacji wykonywanych prac.

Ochrona srodowiska.

» Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.

» Realizacja prac nie moze spowodowac pogorszenia stanu ekologicznego wdd, ekosystemow
wodnych, a takze fauny i flory posrednio narazonej na ich oddziatywanie oraz terenu bezposrednio
przylegfego.

Warunki bezpieczeristwa pracy.

> Przy realizacji prac zostang zachowane wymogi w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

» Wykonawca we wtasnym zakresie i na swdj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadow.

» Odpady powstafte w wyniku realizacji prac, nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z aktualng ustawgq
o odpadach i rozporzqdzeniami wykonawczymi.

» Miejsce sktadowania odpadéw Wykonawca zorganizuje sobie we wfasnym zakresie.
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