Ogoéina charakterystyka obiektu

Zad. 1.
Rzeka Pigtkowy Stok jest prawobrzeznym dopfywem rzeki Zwolenki i wpada do niej w miejscowos¢
Zwoler. Trasa cieku biegnie przez gm. Tczéw i Zwoler. Numer JCWP — RW20001723729. Catkowita dfugosc
rzeki wynosi 8,335 km. Na caftej diugosci ciek jest uregulowany. Rzeka stanowi odbiornik wod z terenow
zmeliorowanych. Odcinki cieku przewidziane do prac utrzymaniowych znajdujq sie na terenie miasta
Zwoleni oraz na terenach wiejskich.
Orientacyjna lokalizacja wylotéw drenarskich w km cieku : 4+720, 4+993, 5+050, 5+138, 5+200, 5+273,
5+418, 5+440, 5+540, 5+614, 5+666, 5+800, 5+883, 5+990, 6+157, 6+180, 6+202, 6+366, 6+386, 6+495,
6+509, 6+660, 6+667, 6+776, 6+854, 6+880, 7+030, 7+137, 7+602, 7+927, 8+025, 8+087.
Orientacyjna lokalizacja przejs¢ podziemnych:
w km 4+640 - wodociggowa
w km 5+020 - wodociggowa
w km 5+820 - telefoniczna
w km 5+820 - wodociggowa
w km 6+970 - wodociggowa
w km 6+970 — telefoniczna

Catkowita dfugosc cieku — 8,335 km; planowane prace na df. = 5,162 km.

Zad. 2.
Rzeka Zwolenka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Wisty i wpada do niej w miejscowosci Lucimia gm.
Przytek. Trasa cieku biegnie przez gm. Przytek, Zwoler, Chotcza. Numer JCWP — RW20001723729.
Catkowita dfugos¢ rzeki wynosi 44,050 km. Na odcinku w km 0+000 — 30+500 rzeka znajduje sie na terenie
obszaru NATURA 2000. Odcinki uregulowane w km 31+044 — 33+021, 34+416-44+050 stanowiq odbiornik
wdd z terenéw zmeliorowanych oraz terenu zurbanizowanego. Odcinki cieku przewidziane do prac
utrzymaniowych znajdujq sie na terenie miasta Zwolen.

Charakterystyczne wymiary na odcinkach przewidzianych do utrzymania:
- szerokos¢ dna 1,6 -3 m,
- szerokos¢ skarp od 1,5 mdo 6 m
- gtebokos¢ od 1,5 do 5,0 m

Catkowita dfugosé cieku — 44,05 km; planowane prace na df. — 1,393 km.

Zad. 3.

Rzeka Plewka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Wisty i wpada do niej w miejscowosci Janowiec gm.
Janowiec. Trasa cieku biegnie przez gm. Przytek, Policzna pow. zwoleriski oraz gm. Janowiec, pow.
putawski. Numer JCWP — RW20001723769. Catkowita dfugosc rzeki wynosi 25,632 km. Na odcinku w km
0+000 — 7+100 rzeka znajduje sie na terenie obszaru NATURA 2000. Odcinki uregulowane w km 0+000 —
7+200, 8+000 — 8+698, 21+836 — 23+836, 23+958 — 24+670 stanowiq odbiornik wéd z terendw
zmeliorowanych, odbiornik wéd ze zbiornikéw, oczyszczalni oraz na odcinku ujsciowym odprowadzenie
wéd z przepompowni wody Janowiec. Do prac utrzymaniowych przewidziano tylko uregulowane odc.
cieku.

Catkowita dfugos¢ cieku — 25,632 km; planowane prace na df. — 8,83 km.

Zakres prac na zadaniach obejmuje (zgodnie z zestawieniem ustug): wykoszenie skarp, dna i poboczy z
wygrabieniem, usuniecie roslin korzenigcych sie w dnie, usuniecie krzakdéw z utylizacjq, usuniecie karpin,
uzupetnienie ziemi po karpinach, wykoszenie dna, usuniecie przetamowar, usunigcie Smieci.

Prace na ciekach zaplanowano w taki sposéb, aby powodowafy jak najmniejszy wptyw na walory
przyrodnicze oraz nie powodowaty zwiekszonego przepfywu w cieku przy zapewnieniu odbioru wdd
podczas jesiennych wezbrari (termin wykonania prac po 15 sierpnia, prace wykonywane nie na cafej
dtugosci cieku, prace w dnie tylko w miejscach powodujqcych erozje brzegéw).
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Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja prac:

> Wykonawca przed przystgpieniem do prac zapozna sie ze szczegbtowq lokalizacjq przejs¢
podziemnych, wylotéw drenarskich, stupkdw itp. na mapach i w terenie.

> Nalezy wykosi¢ recznie miejsca wokdt stupkéw granicznych, wylotéw drenarskich itp. na
cieku aby nie zostaty uszkodzone przy pracach mechanicznych.

» Prace nalezy prowadzi¢ od dotu ku gérze rzeki, aby zapewnié¢ swobodny odpfyw wdd.
Wykoszonq roslinnos¢ nalezy na biezgco usuwac z koryta rzeki oraz nie dopuszczac, aby
zalegata na budowlach korytowych.

» Termin realizacji prac - po 15 sierpnia do 15 listopada, szczegdtowe daty rozpoczecia i
zakoriczenia prac zgodnie z zawartq umowg.

» Wymagania dotyczgce wykonania prac utrzymaniowych:

- reczne wykoszenie skarp i poboczy z wygrabieniem i ziozeniem w kopki lub watek wzdtuz krawedzi
skarpy; w pierwszej kolejnosci wykona¢ wykoszenie reczne w miejscach niedostepnych dla wykoszenia
mechanicznego oraz wokdt przeszkdd terenowych np. wyloty drenarskie’, stupki graniczne itp. tak by
byty widoczne dla operatoréw sprzetu mechanicznego i nie ulegfy uszkodzeniu, wysokosc koszenia — jak
najnizej od pfaszczyzny wykaszanego elementu cieku w zaleinosci od warunkow terenowych,
bezposrednio po wykoszeniu mechanicznym i recznym nalezy przystgpic do wygrabienia

- reczne Scinanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia z poboczy i skarp cieku (reczny wyrgb krzakéw
z odrgbaniem gatezi, odniesienie gatezi i krzakéw z utozeniem w stosy, obcinanie gatezi drzew
wiszgcych nad ciekiem)

- mechaniczne rozdrobnienie krzakéw; rozdrobnienie rebakiem mechanicznym, rozplantowanie
zrebkéw wzdtuz krawedzi skarpy, dopuszcza sie wywiezienie i rozdrobnienie krzakéw we wtasnym
zakresie

- wykoszenie z dna cieku roslinnosci z wygrabieniem i ztozeniem w kopki poza skarpg

- mechaniczne, reczne karczowanie krzakoéw (1. Wyrwanie korzeni krzakéw. 2. Odsuniecie korzeni na
odlegtosé do 10 m. 3. Utozenie w stosy. 4. Zasypanie dotu — ziemia z uzupetnienia z zageszczeniem)

- wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km (1. Zatadowanie reczne ze stoséw karpiny oraz drggowiny i
gatezi na przyczepy zwykte.2. Przewiezienie na odlegtos¢ do 2 km i wyfadowanie. 3. Przeniesienie na
odlegtos¢ do 10 m oraz ufozenie karpiny, drggowiny i gafezi - w stosy w miejscu przeznaczonym do
sktadowania)

- obsianie nasionami traw w ziemi urodzajnej (1. Spulchnienie gruntu skarpy. 2. Obsianie skarpy z
uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni — 0,012 kg/m2 nasion traw)

- oczyszczanie z namutéw wylotéw drenarskich jednostronnych lub czotowych pojedynczych.
Wyszczegdlinienie robét: 1. Wydobycie namufu z wylotu drenarskiego z wyrzuceniem na pobocze rowu.
2. Rozplantowanie wydobytego namutu.

- oczyszczanie z namufu przepustéw. Wyszczegdlnienie robdt: 1. Wydobycie namutu z przewodu
przepustu. 2. Przerzucenie namutu poza trase rowu i rozplantowanie (Ip. 01).

- mechaniczne usuniecie roslin korzenigcych sie w dnie (usuniecie roslin w dnie warstwq do 0,1 m
szerokoscigq 1,5 m z jednego brzegu wraz z namutem i rumoszem)

- mechaniczne plantowanie urobku po wydobyciu roslin korzenigcych sie (1. Rozplantowanie urobku
ztozonego w odktadzie na poboczu warstwg do 0,1 m. 2. Wyréwnanie powierzchni rozplantowanego
urobku z nadaniem spadku w kierunku rowu.3. Wykonanie reczne rowkéw spfywowych)

- reczne usuniecie roslin korzenigcych sie w dnie z rozplantowaniem (jednostronnie, szer. 1,5 m).
Wyszczegdlnienie robét: 1. Wydobycie roslin korzeniqcych sie z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na
uszkodzone skarpy. 2. Rozplantowanie lub ubicie urobku z profilowaniem skarp.

- rozebranie przetamowarn z gafezi, rumoszu, Smieci. Odfozenie materiatu poza skarpe, mechaniczne
rozdrobnienie gatezi z przetamowania, usuniecie rumoszu przed i za przetamowaniem, utylizacja
Smieci.



b) Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania na rzecz

0s6b trzecich.

¢) Ochrona srodowiska:
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany zna€ i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu
zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw inormatywdw
w zakresie ochrony Srodowiska, ma unika¢ dziatar szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeri, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnosciq. Powyzsze nalezy mie¢ na uwadze w szczegdlnosci ze wzgledu na fakt, iz w km 0+000 -
30+550 rzeka Zwolenka oraz w km 0+000 — 7+200 rzeka Plewka znajduje sie na terenie obszaru Natura
2000.

d) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikéw. Zapewni takZe urzqdzenia
przeciwpozarowe, a personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a koszty ztym
zwigzane nalezy wliczyé w cene oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
f) Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie zadnych ogrodzeri na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

W obrebie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni
przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposob uzgodniony z Zamawiajqcym.

Spoegdid- /?%//;V s



