Starosta Plocki A o
ob : Ptock, dnia 4 stycznia 2013 roku

SR-11.6341.100.2012
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 37 pkt 4,
art, 122 ust. | pkt 1, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust. | pkt la, 2 i 6, ust. 3, art. 131
ust. 1, art. 140 ust, | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Lt Dz T
z 2012 r. poz. 145), po rozpatrzeniu wniosku Wojewédzkiego Zarzgdu Melioracji
i Urzqdzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku z siedzibg przy
ul. 1 Maja 7b o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie
zwod — okresowe pigtrzenie §rodlgdowych wod powierzchniowych plyngcych
Kanalu Poplacifiskiego w miesigcach od kwietnia do pazdziernika za pomocy
czterech budowli pigtrzacych: zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 2+085 jego
biegu, przepusto-zastawki, zlokalizowanej w km 2+520 jego biegu, zastawki
Z-3, zlokalizowanej w km 3+190 jego biegu, zastawki Z-3, zlokalizowanej w km
3+760 jego biegu oraz retencjonowanie wody w korycie Kanalu

orzekam

[. Udzielic Wojewédzkiemu Zarzadowi Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie Oddzial w Plocku z siedzibg przy ul. 1 Maja 7b pozwolenia
wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod — okresowe pietrzenie
srodlgdowych woéd powierzchniowych plyngeych Kanalu Poplacinskiego
w miesigcach od kwietnia do pazdziernika za pomocy czterech budowli
pietrzgcych:

o zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 2+085 jego biegu,
® przepusto-zastawki, zlokalizowanej w km 2+520 jego biegu,
o zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 3+190 jego biegu,

o zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 3+760 jego biegu
oraz retencjonowanie wody w korycie Kanalu na nastepujgcych warunkach:

1. Sposéb gospodarowania wodg, w tym charakterystyczne rzedne pigtrzenia
oraz przeplywy:

1.1. ZASTAWKA Z-3, =zlokalizowana w km 2+085 biegu Kanalu
Poptacinskiego, m. Poptacin, gm. Nowy Duninéw,

Lp. Parametr Opis
I Polozenie N: 52°32'44"
(wspotrzedne geograficzne) E: 19°36°13”
2, Konstrukcja Typ Z-3; zastawka betonowa z zamknieciami
drewnianymi zakladanymi recznie,
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z umocnieniami skarp oraz dna na poszurze i ponurze
~plytami betonowymi;
3 Maksymalny poziom 54,79 m n.p.m.
pigtrzenia MPP
4, Rzedna progu 53,99 mn.p.m.
5 Wysokos¢ pigtrzenia 0,80 m
0. Swiatto budowli [,O0m
7. Diugosé cofki 435 m ]
8 Rodzaj zamknigé ) szandory
9. | Sposob zakladania zamknigé . rgezny
10, Przeptyw $redni niski SNQ 0,04 m¥/s
11, Przeplyw dozwolony Qgq, 0,06 m’/s
| 12 Retencja korytowa 729 m’

1.2. PRZEPUSTO-ZASTAWKA, zlokalizowana w km 2+520 biegu Kanatu
Poplacinskiego, m. Poplacin, gm. Nowy Dunindw,

Lp. Parametr Opis
l. Polozenie N: 52°32°41»
(wspdtrzedne geograficzne) E: 19? 367277
2. Konstrukcja Typ Z-3; zastawka betonowa z zamknieciami

drewnianymi zaktadanymi reeznic,
z umocnieniami skarp oraz dna na poszurze i ponurze
plytami betonowymi;

3 Maksymalny poziom 35,11 mn.p.m,
o pigtrzenia MPP

4. Rzgdna progu 54,21 m n.p.m.
= Wysokosé pigtrzenia 0,90 m
| 6. Swiatlto budowli 2x1,0m

7. Dlugosé cofki 670 m

8. Rodzaj zamknig¢ szandory

9, Sposob zakladania zamknie¢ reczny

10. Przeplyw sredni niski SNQ 0,04 m’/s

1L, Przeplyw dozwolony Qo 0,06 m*/s

12 Retencja korytowa 863 m’

1.3, ZASTAWKA Z-3, zlokalizowana w km 3+190 biegu Kanatu
Poplacinskiego, m. Poplacin, gm. Nowy Duninéw,

Lp. Parametr Opis
L Polozenie 1 N: 52°3229”
(wspdlrzedne geograficzne) E: 19°37°13”
2 Konstrukcja Typ Z-3; zastawka betonowa z zamknigciami stalowymi

zaktadanymi mechanicznie,
z umocnieniami skarp oraz dna na poszurze i ponurze
plytami betonowymi,
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3. Maksymalny poziom 55,46 m n.p.m.
pigtrzenia MPP

4, Rzgdna progu 54,51 m n.p.m. |

5. Wysokos¢ pigtrzenia 0,95 m

6. Swiatlo budowli 1,5 m

7. Dlugos¢ cofki 570 m

8. Rodzaj zamknigé mechaniczny

9. Sposob zakladania zamknied reczny

10, Przeplyw sredni niski SNQ 0,03 m/s

11. Przeplyw dozwolony Qqys 0,053 m%/s
12, Retencja korytowa 634 m’

.4, ZASTAWKA Z-3, zlokalizowana w km 3+760 biegu Kanah

Poplacinskiego, Poplacin, gm. Nowy Dunindw,

Lp. Parametr Opis
I Polozenie K 5306
(wspdlrzedne geograficzne) E: 19°37°27”
2. Konstrukeja Typ 7Z-3; zastawka betonowa z zamknigciami stalowymi
zaktadanymi mechanicznie,
zumocnieniami skarp oraz dna na poszurze i ponurze
plytami betonowymi;
3, Maksymalny poziom 55,77 m n.p.m,
pigtrzenia MPP
4. Rzg¢dna progu 54,79 m n.p.m.
& Wysokos¢ pigtrzenia 0,98 m
0. Swiatlo budowli [,5m
7 Dlugosc cofki 1906 (w tym 745 m Miasto Plock)
8. Rodzaj zamknigé mechaniczny
9. Sposdb zakladania zamknigé reczny
0. | Przeplyw sredni niski SNQ 0,024 m’/s
11. Przeplyw dozwolony Qo 0,04 m/s
12. Retencja korytowa 3280 m”
.  Zatwierdzi¢ Instrukeje gospodarowania wodg na korzystanie z wéd

powierzchniowych KANALU POPLACINSKIEGO za pomocy urzgdzen
do pigtrzenia — czterech budowli pietrzqcych:

o zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 2+085 jego biegu,

o przepusto-zastawki, zlokalizowanej w km 2+520 jego bicgu,

o zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 3+190 jego biegu,

o zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 3+760 jego biegu,

opracowang przez Waldemara Walerskiego - Przedsigbiorstwo

wMELGOS” Sp. z 0.0. w Gostyninie.
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1. Ustali¢ obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrong zasobéw $rodowiska,
interes6éw ludnos$ci i gospodarki:

I. Utrzymanie w nalezytym stanie koryta Kanatu Poptacinskiego i budowli
pigtrzacych na nim zlokalizowanych, poprzez:

I.1 przeprowadzanie kontroli i regulacji wysokodci pietrzenia w zaleznoscei od
warunkow przeptywu;

1.2, systematyczng konserwacje koryta kanatu w zasiggu cofki pietrzenia.

2. Prowadzenie gospodarki wodnej zgodnie z Instrukcjq gospodarowania wodg
na korzystanie z wod powierzchniowych Kanatu Poptacinskiego za pomoca
urzgdzen do jej pigtrzenia.

3. Trwale oznakowanie na przyczotkach budowli maksymalnych poziomow
pigrzenia wody [MPP] oraz normalnych pozioméw pigtrzenia [NPP]
—w terminie do 31 marca 2013 r.

4. Zachowanie przeptywu nienaruszalnego ponizej budowli pietrzacych
0 nastgpujacych wartosciach:

- zastawka Z-3 w km 2+085 — Q, =0,02 m%/s,
przepusto-zastawka w km 2+520 — Q, = 0,02 m’/s,
zastawka Z-3 w km 3+190 — Q, = 0,02 m?/s,
zastawka Z-3 w km 3+760 ~ Q, = 0,013 m*/s.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wod: pigtrzenie wod
powierzchniowych wydaje si¢ na czas oznaczony do dnia 31 grudnia
2032 roku.

UZASADNIENIE

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial
w Plocku z siedziba przy ul. 1 Maja 7b wystapit do Starosty Plockiego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod — okresowe pietrzenie
srodlagdowych  wéd  powierzchniowych  plyngeych  Kanatu  Poplacinskiego
w miesigcach od kwietnia do pazdziernika za pomocq czterech budowli pigtrzacych:
zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 2+085 jego biegu, przepusto-zastawki,
zlokalizowanej w km 2+520 jego biegu, zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 34190
Jego Dbiegu, zastawki Z-3, zlokalizowanej w km 3+760 jego biegu oraz
retencjonowanie wody w korycie Kanatu, Wnioskodawca zataczyt do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego opracowanego przez Waldemara Walerskiego -
Przedsi¢biorstwo ,MELGOS” Sp.z o.0. w Gostyninie, operat wodnoprawny
sporzqdzony na elektronicznym no$niku danych, projekt instrukcji gospodarowania
wodg opracowany przez Waldemara Walerskiego - Przedsiebiorstwo ,MELGOS”
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Sp. z 0.0. w Gostyninie. Wniosek do Starosty Ptockiego wptynat w dniu 7 grudnia
PAGRELY

Organ administracji publicznej, majac na uwadze zapisy act. 19, 20 i 21
Kodeksu postgpowania administracyjnego, sprawdzit swoja whasciwosc rzeczowsg
i miejscowg W przedmiotowej sprawie  oraz zgodno$¢  ztozonego podania
z wymaganiami ustalonymi w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne,
w dniu 17 grudnia 2012 r. podano do publicznej wiadomogci informacije o wszczeciu
postgpowania w w/w sprawie, poprzez zamieszezenie jej na tablicach ogloszen
wsiedzibie Starostwa Powiatowego w Plocku, Urzedu Gminy w Nowym
Duninowie, w sotectwach: Poplacin i Dzierzqzna oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej powiatu ptockiego.

W dniu 17 grudnia 2012 r. o wszczeciu postepowania w w/w sprawie
zawiadomiono strony postgpowania, zgodnie z wymogami Kodeksu postepowania
administracyjnego. Z uwagi na to, ze liczba stron w postepowaniu przekracza 20, na
podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, strony te
z wyjatkiem Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Plocku, zawiadomiono o wszezeciu postepowania administracyjnego,
poprzez zamieszczenie obwieszczenia na okres 14 dni na tablicach ogloszen
w Starostwie Powiatowym w Plocku, Urzedzie Gminy w Nowym Duninowie,

w sotectwach: Poplacin i Dzierzgzna.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozonym w sprawie operatem wodnoprawnym
i projektem instrukcji gospodarowania woda stwierdzono, iz w chwili obecne;]
budowle pigtrzace, jako element uregulowanego odcinka Kanalu, spetniajg funkeje
progu do korekeji spadku Kanatu, sgq budowlami stabilizujacymi jego dno.

Do utworzenia i regulacji przeplywéw na Kanale Poplacinskim stuzg cztery
budowle pigtrzace, znajdujace si¢ na terenie powiatu plockiego, na gruntach gminy
Nowy Dunindw:

- zastawka Z-3 w km 2+085 — Q, = 0,02 m’/s,

- przepusto-zastawka w km 2+520 — Q, = 0,02 m’/s,
~ zastawka Z-3 w ki 3+190 — Q, = 0,02 m’/s,

- zastawka Z-3 w km 3+760 — Q, = 0,013 m’/s.

Regulacja Kanatu wraz z progami i budowlami pigtrzgcymi wykonana zostata
w celu uporzadkowania gospodarki wodnej w dolinie Kanatu, redukcji spadku
podiuznego oraz zmniejszenia erozji jego dna.

Zadaniem budowli pigtrzacych w systemie regulacyjnym, poprzez pietrzenie
wody, utworzenie retencji korytowej jest:
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- sterowanie odptywem wody,

- przeciwdziatanie skutkom suszy,

- polepszanie warunkdw wodno-gruntowych na terenach przylegtych,

- stworzenie lepszych warunkéw dla bytowania ryb i innych organizméw wodnych.

Jak wynika z projektu Instrukeji gospodarowania wodq na korzystanie z wod
powierzchniowych Kanalu Poplacifiskiego, podstawowym poziomem pigtrzenia na
w/w budowlach pietrzacych jest Normalny Poziom Pigtrzenia (NPP). Pietrzenie nie
tworzy zbiornika, zatem nie wyrdznia sie innych charakterystycznych pozioméw
pigtrzenia istotnych dla gospodarowania woda. Minimalny Poziom Pietrzenia
(Min PP) i Maksymalny Poziom Pietrzenia (Max PP) sq zwigzane ze stanami wody
przy przeplywic bez pictizenia, Poziomy wyzsze od NPP mogq wystapic
w przypadku wystapienia naglych, burzowych opadéw, kiedy nic otwarto jeszeze
zamknigé. Poziomy nizsze od NPP, zwigzane bedq z przeptywem wody w okresach
przy pelnym otwarciu $wiatel budowli pigtrzacych.  Wysokoéé pietrzenia
w przypadku budowli pietrzacych jest rozumiana Jako rdéznica wysokosei miedzy
rzgdng NPP a rzedng progu budowli, Dopuszcza si¢ napigtrzenie 0,10 m, ktére moze
powsta¢ migdzy kolejnymi, kontrolnymi wizytami na obiekcie.

Budowle pietrzace na Kanale Poptaciniskim  nie posiadajg  wrzadzen
pomiarowych. Na przyczétkach budowli zostanie trwale oznakowany maksymalny
poziom pigtrzenia (MPP) oraz normalny poziom pigtrzenia (NPP),

W celu zachowania wlasciwego rozwoju organizméw zywych ponizej
budowli zobowigzano uprawnionego do zachowania przeplywow nienaruszalnych.

Zgodnie z zalqeznikiem nr 3 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
L7 grudnia 2002 r. w sprawie érodladowych wéd powierzchniowych lub ich czedei
stanowiqcych wilasnos¢ publiczng (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149), Kanat
Poptacinski wymieniony jest w czedci dotyczacej wojewddztwa mazowieckiego
pod poz. 193,

Zgodnie z art. 37 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pietrzenie oraz retencjonowanie
srodladowych wod powierzchniowych  jest szezegodlnym korzystaniem z wad.
Womysl art. 122 ust. | pkt | w/w ustawy, na szezegolne korzystanie z wod
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono w sentencji niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art, 128 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Instrukeje gospodarowania
woda na korzystanie z waéd powierzchniowych za pomocy urzgdzenr do J€j
pigtrzenia, zatwierdza sie w pozwoleniu wodnoprawnym, co uczyniono w sentencji
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomodei i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie
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narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomoscei i urzadzen.

Niniejsze  pozwolenie  wodnoprawne nie narusza ustalen  Planu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty przyjetego uchwatq Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 49, poz. 549), wymagaii ochrony
zdrowia ludzi, $rodowiska iddbr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
wynikajgcych z odrebnych przepisow.

Spory wynikle z ewentualnych szkdd wyrzadzonych przez inwestora na
gruntach oséb trzecich podlegajg rozpatrzeniu w trybie odrebnych przepiséw.

W tym stanie prawnym i faktycznym, orzeczono jak w sentencji niniejszej

decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w ciggu 14 dni od dnia jej doreczenia,
za posrednictweim Starosty Ptockiego.

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
oraz art. 49 wustawy z dnia [4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego strony postgpowania, wymienione w rozdzielniku pozycji
2-350, o wydaniu przedmiotowej decyzji zostaja zawiadomione przez
obwieszczenie.

Za skuteczne zawiadomienie uwaza si¢ uptyw 14 dni liczony od dnia
publicznego ogtoszenia na tablicach ogloszei w Starostwie Powiatowym w Ptocku,
Urzedzie Gminy w Nowym Duninowie, w sotectwach: Poptacin i Dzierzazna.

Zupe. STARADSTY

ngr (n. r:fq/u Shalfaltldchowska
Dyvadadr Wydziidu
Srodowtska | Rolnictwe
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