
~79,60

~77,25
~77,50

~80,37

77,35

NPP 79,11

MaxWW  76,60

Min.W  76,00

~79,85

Elementy prefabrykowane
- ściany zewn. czerpni

Pozostają jako szalunek zewnętrzny

Istn. pale Wolfsholtza

Strop z płyt żelbetowych
nad komorą armatury

Wyrzutnie dachowe, stalowe

Poręcze stalowe wlotu - uzupełnienie
elem. poziomych

Nadproża żelbetowe, prefabrykowane L19,
dług. 180 cm, 2 szt./1 okno

Proj. pokrycie dachu papą bitumiczną.
1 warstwa na istniejącym podłożu.
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ogroblowanie Kanału Żerańskiego

WYLOT

HALA POMP

1 - 1

33
Istn. pryzma kanienna za ścianami

z prefabrykatów

~2
15

74,25

Zamurowanie otworów
po oknach cegłą MAX

Płyty grub. 20 cm z betonu C20/25
Zbroj. siatka 20x20cm, stal d=12mm,
w środku grubości

Ścianka z wyprasek stalowych
- dług. brusa L=1,5 m

10° ~635

74,55

~2
00

20
0

80

20

25

20
Schody stalowe z profili skręcanych
śrubami samogwintującymi

Rury osłonowe wyłączników pływakowych
pomp [obudowa pływaka]

~79,85

P-
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40
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~105 ~25~25~215~40~110~40

~75,06

2
2

4 4

Ocieplenie ścian - proj. styropian elewacyjny,
grub. 10 cm, samogasnący

+ tynk na siatce, silikonowy, barwiony

Okna z PCW, przeciwwłamaniowe
SoxHo = 1200 x 1500

Pokrywy otworów montażowych
silników i pomp [blacha aluminiowa]

80,20

170

10
10

Obróbka blacharska
- okapnikObróbki blacharskie

- pas nadrynnowy

Rynna PVC
D=10 cm

Obróbki blacharskie
attyki

Czerpnie ścianne, stalowe
H=600 mm; B=1200 mm

Powierzchnia stropu nad komorą armatury
- proj. pokrycie papą termozgrzewalną

na istniejącym podłożu
F = 33,0 m2

~79,90

35
35

32
10

Właz kanałowy D=600mm
pokrywa typu lekkiego

WYKAZ PODSTAWOWYCH
URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW

1

3

4

5

2 szt.

6

7

rys. nr 5.9

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4 szt.

zakup

4 szt.
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24
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Proj. konstrukcja żelbetowa
- dno i ściany dzielące komory pomp

Kierownica prosta2

Kierownica ukośna

1 kpl.

Prowadnice zamknięć remontowych
szandorów zewnętrznych

2 kpl.

Prowadnice zamknięć remontowych
szandorów wewnętrznych 4 kpl.

8 kpl.

Okucia krawędzi ścian dzielących komory 4 szt.

4

5

1 1

1

7

6

~72,85

8

Okucia otworów montażowych
szandorów wewnętrznych 4 szt.

4 szt.

4 szt.

L=12,4 mb
11

rys. nr 4

rys. nr 5.1

rys. nr 5.2

rys. nr 5.3

rys. nr 5.5

rys. nr 5.4

rys. nr 5.6

rys. nr 5.7

rys. nr 5.8

12

1 kpl.

13

rys. nr
5.10.A i B

14

Poręcze stalowe antresoli rys. nr 5.11

dług. ścianki
L=20 mb

15

Projektowana likwidacja
okna i zsypu węgla

17

4 szt.

16

8 szt.

18

4 szt. rys. nr 5.13

19

4 szt. rys. nr 5.14

23

21

Poręcze stalowe wylotu L=14,4 mb

Pomost roboczy, przenośny,
- krata poliestrowa 2200x600x50 mm

1 szt.

23

zakup

zakup

zakup

zakup

zakup2 szt.

22

Podłoże z bet. C8/10
grub. 10 cm

Właz kanałowy D=600mm
pokrywa typu ciężkiego

1 szt. remont

2

zakup

rys. nr 5.12

175.71

962/1

1:50
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26

27
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zakup1 kompl.
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zakup


