Przedmiar roboét

1|POMPOWNIA - CZESC NADZIEMNA
1.1|Demontaze i rozbiérki
1d.1.1|KNNR 3 0801-04 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej w hali silnikéw. m2 72
2 d.1.1|KNNR 3 0801-04 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej na antresoli m2 18.5
3d.1.1|KNNR 3 0801-04 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej w dyzurce i magazynie m2 4.9+4=8.9
g . Przemurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych z cegty na zaprawie wapiennej i 5.8%*0.5*0.4 =
4 d.11)KNNR 3 0308-01 analogia cementowo-wapiennej. Rozebranie istn, komina. Wspt. do R=0,4, do Mi S =0 m3 1.2
5d.1.1{KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukciji zelbetowych o grub.do 50 cm Pod oparcie nowych schodéw m3 0.1
6 d.1.1|KNR 2-13 1009-13 analogia (_)l())s:dzenle poreczy z rur. Rozebranie poreczy na "antresoli" w hali silnikéw. Wspt. do M=0, do Ri S m 125
7 d.1.1|KNR 4-04 0802-01 Roz‘ebr.anle konstruk(:{l biegéw schodowych,spocznikéw i podestéw z elementdw stalowych w m2 315409 =28
poziomie | kondygnacji. Istn. schody na antresole.
8 d.1.1|KNNR 3 0702-04 analogia Wykucie z muru |wstaw_|en|e nowych drzwi ptycinowych. 2 szt. - drzwi do dyzurki i magazynu, wym. m2 35
80x205. Tylko demontaz
9 d.1.1|KNNR 3 0702-06 analogia Wykucie z muru i wstawienie nolwych drzwi zewnetrznych. Drzwi wejsciowe z dworu do pompownii, m2 16
Wym. 80 x 205. Tylko demontaz.
10 d.1.1|KNR-W 202 1007-01 analogia Okna oscne_znlcowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o pow. do 1.0 m2 Rozbiérka okna m2 09
na antresoli
11 d.1.1|KNR-W 202 1201-01 analogia Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakéw i betonu - pow. do 2 m2. Likwidacja otworu m2 05
wsypowego wegla
Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakéw i betonu - pow. do 2 m2. Likwidacja czerpni i 0.65*1.2%8+0.
12 d.1.1|KNR-W 2-02 1201-01 analogia el glel, pusak pow. : ) P Im2 4+1.8*4*4+1.8
wyrzutni $ciennych, dachowych oraz pokryw montazowych +1.8%4 = 30.7
e ] . ’ . a3 Bk =
13 d.1.1|KNR 4-04 0105-01 analogia Ro'zeprgnle $cianek petn'ych z cegty o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Rozebranie m2 1.5*3.5%4
naswietli z cegly szklanej (luksferéw) 21.0
Razem dziat Demontaze i rozbiorki
1.2|Roboty budowlane i remontowe
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
14 d.1.2([KNR 7-12 0102-01 petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B). Czyszczenie stalowych pokryw otwordw i konstrukcji |m2 110
nosnej istn. silnikéw, armatury i rurociggéw
15d.1.2([KNR 7-12 0105-01 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych. Jw. m2 110
16 d.1.2|KNR 7-12 0217-01 Malom{ar\le natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji m2 110
petnosciennych. Jw.
17 d.1.2|KNR 7-12 0223-01 Malowa'rflf natryskiem pneumatycznym lakierami asfaltowymi konstrukcji petnosciennych. Jw. m2 437
Krotno$¢ = 2
. - . . - 0.8*2.05 =
18 d.1.2([KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe.Drzwi aluminiowe, przeszklone m2 164
. - . . - 0.8*2.05 =
19 d.1.2([KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe.Drzwi aluminiowe, petne m2 164
20 d.1.2|[KNNR 2 1104-01 Montaz o$cieznic stalowych szt. 1
. . . . . . 0.8*2.05 =
21 d.1.2|KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych. Drzwi stalowe, antywlamaniowe. m2 164
3.5%1.5*0.3*4-
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2'15°0.3%4
22 d.1.2|KNR 4-01 0304-03 peinienie sc Wwe i P -waplenne m3 +0.9%0.9%0.3+
pustakami 'Alfa’. Otwory po oknach, wyrzutniach i czerpniach.
0.65*1.2*0.3*
4=53
23 d.1.2|KNR 2-02 0357-01 Podmagl,.belk.l stropowe i dachowe o masie 0.3-1t. Nadproza prefabr. nad nowymi czerpniami od elem. 8
strony zbiornika. Diug. 1,50m
24 d.1.2|KNR 2-02 1215-05 S;erpnle i wywiewy,osadzone w $cianach o pow.elem.do 1 m2. Czerpnie -wymiary H=60 cm. B=120 szt 8
25 d.1.2|KNR 2-02 1215-06 Czerpr.ue i wngv‘./y,'osadzone w smanfac_h o pow:elem.pona_t:l 1 m2. Wywiewy dachowe w otw. szt 2
montazowych silnikéw pomp - wykonaie i montaz konstrukcja stalowa - 4 szt. x 400 kg
26 d.1.2|KNR 2-02 1215-06 analogia Clzelrp?nle i wyW|ewy,osad;one w §cl|anach o pow.elem.ponad 1 m2. Pokrywy otworéw montazowych st 2
silnikéw pomp - konstrukcja aluminiowa, 4 szt. x 38,4 kg
PR . . 1.2*1.5*4 =
27 d.1.2|KNR-W 2-02 1009-02 Okna oscieznicowe fabrycznie wykoriczone o pow. do 2.0 m2. Okna PVC So=120/Ho=150 cm, 4 szt |m2

7.2




28 d.1.2|KNNR 7 0202-04 Porecze antresoli. Wykonanie i montaz. Diug. L=12,4 m t 0.273
29 d.1.2|KNNR 7 0202-04 analogia Porecze -wykonanie i montaz uchwytu drabiny dachowej t 0.044
30 d.1.2|ANALIZA WEASNA Drabiny zewnetrzne o diug.do 4 m. Zakup drabiny aluminiowej - dtug. 4 m, 1 szt. szt 1
31.d.1.2|KNNR 2 1202-01 Warstwy \.Nyrowlnawcze z lzaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm. W hali m2 465
pomp, dyzurce i magazynie
32 d.1.2|KNNR 2 1209-01 analogia Posadzki jedno i wmlpbarv_vne z ptytek z kamieni s;tucznyct) _o wym. 20x20 cm uktadane metodg m2 265
regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Jw. Plytki antyposlizgowe.
33 d.1.2|KNNR 2 1209-05 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej. Jw. m 56.5
34 d.1.2|KNNR 2 1202-01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm. W hali m2 203
pomp - pom. armatury
35 d.1.2|KNNR 2 1202-06 analogia S’\Zsadzkl cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm. Posadzka zywiczna, przemystowa. m2 29,3
36 d.1.2| KNNR 2 1202-01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm. Na m2 26,2
antresoli
37 d.1.2|KNNR 2 1209-01 analogia Posadzki jedno i W|eI9barwne z ptytek z kamieni szltucznyct) Ao wym. 20x20 cm uktadane metodg m2 26.2
regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Jw. Plytki natyposlizgowe.
38 d.1.2|KNNR 2 1209-05 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej. Jw. m 18
39 d.1.2|KNNR 2 1202-01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm. Ktadka m2 136
robocza
40 d.1.2|KNNR 2 1202-06 analogia E’Vc\)lsadzkl cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm. Posadzka zywiczna, przemystowa. m2 136
16.65*2+13*5.
41 d.1.2|KNNR 3 0605-04 Dwu.krotne malqwan!e typkom{ wewnegtrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem m2 5+(3.15*2+8.5
powierzchni. Sciany i sufit hali )*2.4+13*4.15
=194
) . P . . ) " "
42 d.1.2|KNNR 3 0605-04 Dwuvkro(ne lm'fllo.wan!e tyrlkowyvevyllwelrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem m2 8*2+4+8.8*2+
powierzchni. Sciany i sufity dyzurki i magazynku. 5=43
P . " " . - . 0.25*14+0.55*
43d.1.2|KNNR 3 0607-05 Obrobkl.blacharskle z plachy olcynkowar)ej z. rolzblorka zniszczonych gzymsow i pasow m2 14+4.740.6 =
elewacyjnych,krawedzi balkonéw,podokiennikow 14.0
44 d.1.2|KNNR 2 0506-01 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki. Rynny PVC d=10cm |m 14
45 d.1.2|KNNR 2 0506-03 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe. 2 szt. m 2*55=11
i K ; : x, -
26 d.1.2|KNNR 3 0503-01 Nap.ravya pokryé dlachowych papa termozgrzewalna (1-krotne pokr.papg wierzchn.pokrycia po m2 13.6*4.75
wyréw.istn.pokrycia papy). Dach pompowni. 64.6
Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki 19.3:2+3.35%1
47 d.1.2|KNNR 2 1901-01 P ynow, yen loggl z przyie] yrop Wy s Ime 3.6+5.5*13.6
metoda lekka . Styropian grub. 10 cm. ~159.0
Akrylowe tynki dekoracyjne naktadane reczne - faktura nakrapiana, o gotowej konsystencji odpornej 19.372+3.35+1
48 d.1.2|KNNR 2 1004-01 Tylows by W ? piana, o gotowej konsystendji 0Gpomel |, 3.6+5.5%13.6
na wptywy atm., gr. 2,0 mm _
=159.0
. R ; : 1 -
49 d.1.2|KNNR 3 0503-01 Nap.ravya pokryé dlachowych papa termozgrzewalng (1-krotne pokr.papa wierzchn.pokrycia po m2 3.55%*9.15
wyréw.istn.pokrycia papy). Dach nad pom. armatury. 325
50 d.1.2|KNR 4-01 1215-05 Mycie po robotach malarskich okien m2 72=17
Razem dziat Roboty budowlane i remontowe
1.3|Schody stalowe w hali
51 d.1.3|KNNR 7 0202-01 Pomosty? masie do 5.0 t Schody stalowe z profili skrecanych. Wykonanie i montaz. Cigzar t 0.270
konstrukcji 270 kg
Razem dziat Schody stalowe w hali
Razem dziat POMPOWNIA - CZESC NADZIEMNA
2|UMOCNIENIA
2.1|Umocnienia przed wlotem do pompowni
52 d.2.1|KNR 15-01 0203-04 analogia Rozbiérka brukowg kamienia _na}turalnego o grub. 30 cm przy wypetnieniu spoin zaprawg m2 4475 =30.0
cementowa. Rozbiérkaumocnien przed wiotem.
_ - S P _
53 d.2.1|KNR 4-04 1101-01 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy reczr}ym' ;aladowanlu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z m3 30*0.5*1.25 =
przyczepa na odleg.do 1 km. J.w. - wspt. do ilosci 1,25 18.8
54 d.2.1|KNR 2-01 0219-04 Wykolpyloraz przekopy wykonyyvane koparkam} zgarnlakowyml 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il. m3 30%0.1 = 3.0
Usunigcie z dna resztek gruzu i podsypek pod istn. umocnienia
55 d.2.1|KNR 2-01 0507-01 Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.I-Il przy robotach wodno-melioracyjnych. Jw. m2 30




Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll. Dno pod podsypke. Grub.

X " %0 3 =
56 d.2.1|KNR 2-01 0236-01 warstwy ~30 cm m3 30*0.3=9.0
57 d.2.1|KNR 2-11 0404-01 Wykonanie podsypki z pospétki o grub. 5 cm - pod ptyty wylewane na wlocie m2 30*1.1 =33.0
58 d.2.1|KNR 2-11 0404-02 Wykonanie podsypki z pospétki - dod.za kazde dalsze 5 cm grub. Dalsze 10 cm Krotno$¢ = 2 m2 33
59 d.2.1|KNR 2-11 0210-01 Podtoze betonowe pod konstrukcje. Beton C8/10 m3 33*0.1=3.3

Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty,tawy,wypady,ptyty denne itp. Ptyty o
60d.2.1{KNR 2-11 0208-05 wylewane na wlocie i wylocie 200 x 300 x 20 cm. Beton C20/25 m3 30702=6.0
Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty fund., stropy, filary, $ciany pionowe lub
61 d.2.1|KNR 2-11 0212-02 pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze belki. Ptyty jw. krata kg zbr. 270
20cmx20cm, stal d=12mm, w $rodku grubosci.
Razem dziat Umocnienia przed wlotem do pompowni
2.2|Umocnienia za wylotem z pompowni
i i si _kami - ieni ieni *, *G*D)*
62 d.2.2|[KNR 15-01 0205-01 Rozblorka budowli siatkowo-kamiennych - kosze z kamieniem bez wyprawy. Istn. umocnienia skarp m3 (9*4+2.5%6*2)
kanatu i dna. 0.5=33.0
63 d.2.2|KNR 2-01 0507-01 PIantoyvame skarp i dna rowéw - kat.gr.I-Il przy robotach wodno-melioracyjnych. Pod nowe m2 70
umochienia
64 d.2.2| KNNR-W 10 2111-01 Umacnlanle skarp wykopow i nasypow wtokning syntetyczng. Geowtdknina separacyjna gramatura m2 70
min 200g/m2
65 d.2.2|KNR 2-11 0413-02 analogia Wykgr]Ianle kogyz siatki stalom{ej’bez wyprawy o wym. 5.0x2.0x0.5 m Wypatnienie koszy: 90% m3 33
kamien z rozbiorki jw. 10% kamien nowy
66 d.2.2|KNR 2-01 0508-01 Darniowanie skarp na ptask z humusem. Do wys. 30 cm na poz. wody maks. (do rz. 79,60 m npm) |m2 0.9*20 = 18.0
Razem dziat Umocnienia za wylotem z pompowni
2.3|Umocnienia brzegowe zbiornika wyréwnawczego
. - I R . L e
67 d.2.3|KNR 15-01 0205-01 analogia Rgzblgrka bufiowll siatkowo kamlennych kosze z kamieniem bez wyprawy. Istn. umocnienia skarp m3 (245+2_8) 4*0.
zbiornika wyréwnawczego - narzut kamienny.. 5=546.0
68 d.2.3|KNR 2-01 0507-01 Plantowame skarp i dna rowéw - kat.gr.I-Il przy robotach wodno-melioracyjnych. Pod nowe m2 1100
umochienia
69 d.2.3|[KNNR-W 10 2111-01 Umacnlanle skarp wykopdw i nasypéw wiokning syntetyczng. Geowtdknina separacyjna gramatura m2 1100
min 200g/m2
70 d.2.3|KNR 2-11 0413-02 analogia Wyk.onlanle ko.s'zy.z. siatki stalom{ej‘ bez wyprawy o wym. 5.0x2.0x0.5 m Wypatnienie koszy: 90% m3 545
kamien z rozbiorki jw. 10% kamier nowy
. . - % =
71 d.2.3|KNR 2-01 0508-01 Darnlowanle. sl.<arp na ptask z humusem. Do wys. 30 cm na poz. wody maks. (do rz. 77,00 m npm) m2 0.9*273
nad koszami siatkowo-kam. 2457
Razem dziat Umocnienia brzegowe zbiornika wyréwnawczego
Razem dziat UMOCNIENIA
3|ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1|Ogrodzenie, brama i furtki
. . s . . 102*1.5 =
72 d.3.1|KNR 2-25 0307-03 analogia Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie istn. ogrodzenia m2 153.000
s o . L. B " 1 Ex
73 d.3.1|KNR 2-25 0312-03 Bramy z §|§tk| w ramach z ksztattownikow stalow.ze stupkami z rur lub ksztattowniéw stalowych m2 5*1.5+1*1.5*2
rozebranie istn. bramy i 2 furtek =105
Lo . . X - ) U _
74 d.3.1|KNR 4-01 0303-02 analogia Uzupetnienie sc@nek z cegiet o grub. 1/2 c_eg. lub zamurowanie otworéw \(vsmangch na zaprawie m2 10*1.5%0.25 =
cementowo-wapiennej. Naprawa ogrodzenia z cegty wap.cem. ~25% powierzchni 3.8
75 d.3.1|KNR 2-02 1808-03 analogia Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrét 3 m |.furtk| 1 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach bez pasa kpl. 1
dolnego z blachy. Nowa furtka w ogrodzeniu ceglanym
76 d.3.1|KNR 2-02 1808-02 analogia Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach bez pasa kpl. 1
dolnego z blachy. 2 furtka w ogrodzeniu
77 d.3.1|KNR 2-02 1808-11 analogia Wrota z furtkami wys.1.8 m s;er.wrot 3.6 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach z pasem dol.z kpl. 1
blachy o wys.25 cm. Brama wjazdowa 2 skrzydtowa szer. 4 m
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtgbok.do 1.5m ze ztozeniem 102*0.3*0.6 =
78 d.3.11KNR 2-01 0310-02 urobku na odktad (kat.gr.lll). Wykop pod cokolik ogrodzenia m3 18.4
79 d.3.1|KNR 2-01 0415-02 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopow - jw. - kat.gr.Ill m3 18,4
80 d.3.1|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0.2x0.8 m m 102
81 d.3.1|KNR 2-02 1803-02 analogia Ogrodzen!e z siatki yvys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o ér. 76/3.5 lnl1m o rozst.2.4 m obsadz.w cokole 102
Ogrodzenie z paneli kratowych, zgrzewanych, na stupkach z profili prostokatnych - systemowe
Razem dziat Ogrodzenie, brama i furtki
3.2[Chodnik i opaska
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 24+22.1*0.6 =
82d.3.2[KNR 2-31 0101-01 cm. Koryto pod chodnik i opaske wokét budynku m2 37.3




83 d.3.2|KNR 2-31 0407-01 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m 60
84 d.3.2|KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll. Dno pod podsypke. Grub. m3 3702 = 7.4
warstwy ~20 cm
85 d.3.2|KNR 2-31 0114-01 analogia Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 20 cm m2 37
. . . " . . . 24+22*0.5 =
86 d.3.2|KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 350
Razem dziat Chodnik i opaska
3.3|Schody skarpowe
Reczna rozbidrka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm Istniejace schody skarpowe - 2 ciggi prz 5.2"1.0°0.2"2
87 d.3.3|KNR 15-01 0201-01 e 2010 cll DEIonowyeh o grud. i y skarp 29! P2 Im3 +2+1.0%0.2%2
pompowni,1 cigg przy wlocie i 1 cigg przy wylocie —29
. . . . . 5.2*1.1*2+2*1
88 d.3.3|[KNR 2-01 0505-01 analogia Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill. Pod nowe schody m2 1-136
89 d.3.3|[KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll. Dno pod podsypke. Grub. m3 13.6402 = 2.7
warstwy ~20 cm
90 d.3.3[KNR 2-31 0114-01 analogia Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm m2 13,6
. . . . 5.5%2+2.1+1 =
91 d.3.3|KNR 2-11 2401-03 Schody Sch-2 na skarpach - grunty mineralne sypkie. Schody 1:2 m biegu 141
. . . . 5.5%2+2.1+1 =
92 d.3.3|[KNR 2-11 2401-03 Schody Sch-2 na skarpach odpowietrznych (naktady dod.) - grunty mineralne sypkie m biegu 14.100
Razem dziat Schody skarpowe
Razem dziat ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4|ROBOTY WYKONCZENIOWE
03 d.4|KNR 2-01 0233-05 Mechaniczne pIantowamel lerenu.spycharkaml gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. m2 275
lll. Korona zapory bocznej wzdtuz wylotu
94 d.4|KNR 2-31 0202-03 Nawierzchnia .zwwowa - gorna warstwa jegdnl rozscielana recznie - grub.po zageszcz. 8 cm. m2 275
Naprawa drogi po koronie zapory bocznej
05 d.4|KNR 2-31 0202-03 Nawierzchnia .ZWIr-OWa - ggrna warstwa j?-Zan rozécielana rgcznie - grub.po zageszcz. 8 cm. m2 800
Naprawa drogi dojazdowej do pompowni i placu manewrowego
. . . . . - " "
06 d.4|KNR 2-01 0508-01 III)Iamlowa"nle skarp na ptask z humusem. Gérna krawedzie skarp przy pompowni i przy wylocie m2 0.6*36+0.6*20
("brewka") =33.6
97 d.4|KNR 2-21 0405-05 Wykonanie tr?wakow parkowch siewem na. terenie plaslklm przy uprawie mechanicznej na gruncie ha 0.08
kat.lll z nawozeniem - na zniszczonym terenie pompowni
98 d.4|KNR 2-21 0607-01 tawki parkowe z prefabrykatoéw zelbetowych - podpory zelbetowe. Szt.2 m 15
99 d.4|KNR 2-21 0607-02 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa. Jw. m 1.6
100 d.4|KNR 2-21 0101-01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoZzenie zanieczyszczen w m3 20
pryzmy
101 d.4|KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenle. terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen m3 20
samochodami na odl.do 1.0 km
Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
5|ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1|Instalacja sterownicza do wytacznikéw ptywakowych
102 d.5.1|KNR 4-03 1115-01 Pemontgz przewodoéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z rur m 6
instalacyjnych
103 d.5.1|KNR 4-03 1107-08 Demontaz rur winidurowych o $r.do 47 mm instalacji natynkowej m 6
g g Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnalizacjg elektryczng
104 d.5.1|KNR 7-08 0402-02 ANALOGIA - przeniesienie istniejgcych wytacznikdw plywakowych wsp. 1,4 do R ukt. 3
105 d.5.1|KNP 18 0841-01.01 Odtgczenie przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 od zaciskéw lub bolcow przew. 9
106 d.5.1|KNR 5-08 0805-05 Reczn§ wykonanle"slepych otworéw w celglre objet.do 0.75dm3 - dla demontazu i ponownego st 21
montazu konstrukcji wsporczych wytgcznikéw ptywakowych
107 d.5.1|KNR 7-28 0211-01 Osadzem? w gotowych otworach w_scj‘lanach wspornikéw o masie do 10 kg ANALOGIA -- demontaz szt 6
konstrukcji wsporczych dla wytgcznikéw ptywakowych wsp. 0,6 do R
108 d.5.1|KNR 7-28 0211-01 Osadlzenle .W g?towych otworach w smanach“wspornlkow 0 masie do 1.0 ’kg ANALOGIA -- montaz w st 6
nowej lokalizacji zdemontowanych konstrukcji wsporczych dla wytgcznikéw ptywakowych
109 d.5.1|KNR 5-08 0301-02 (F:’;)l/;;otowanle podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w podtozu z szt 1
110 d.5.1|KNR 5-08 0304-05 Montaz na. gotowym pm;llozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakellt.oyvych .przez przykrecenie z szt 1
podtgczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (3 wyloty)
111 d.5.1|KNR 5-08 0101-09 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza m 6

mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty




112 d.5.1|KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - rury istniejgce m 6

113 d.5.1|KNR 5-08 0212-01 Przew.kablelkowe w powtoce polwmltowe} (’falcznlyAprzekr.zyl Cu-6/Al-12 mm?)luktadane w gotowych m 5
korytkach i na drabinkach bez mocowania - istniejace przewody do wytgcznikéw ptywakowych

114 d.5.1|KNR 5-08 0207-01 Przewody kabglkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - m 3
kabel sterowniczy YSTYekw 4x1mm2

115 d.5.1|KNR 5-08 0813-01 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do st 9
2.5 mm2)

Razem dziat Instalacja sterownicza do wylacznikéw ptywakowych
5.2|Instalacja odgromowa

116 d.5.2|KNNR 9 0601-05 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j 36

117 d.5.2|KNNR 9 0601-06 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej 6

118 d.5.2|[KNNR 5 0601-02 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych drut m 42
oc. 0 sr. 8mm
Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych

119 d.5.2|KNNR 5 0601-03 m 8
drut oc. o sr. 8mm

120 d.5.2|KNR 5-08 0618-01 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych szt. 5

121 d.5.2|[KNNR 5 0615-05 Iglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami ANALOGIA - Maszt odgromowy wys. kpl. 5
2,0m z podstawg metalowg przykrecany

122 d.5.2|[KNNR 5 0612-06 Ztgcza kqntrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret- szt 5
ptaskownik

123 d.5.2|KNNR 5 1304-03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

124 d.5.2|KNNR 5 1304-04 Badania i pomiary instalaciji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1

Razem dziat Instalacja odgromowa
5.3|Zmiany w istniej. instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego

125 d.5.3|KNR 4-03 1133-08 Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrgcanych - do ponownego montazu szt. 5

126 d.5.3| KNR 4-03 1133-01 D’enjon(alz opraw zarowych blaszany_ch z kloszem cylindrycznym nakrecanych ANALOGIA projektor sat. 2
os$wietleniowy do ponownego montazu

127 d.5.3|KNR 4-03 1131-01 Demontaz przekgzmkow pomgcplczych, sygnalizacyjnych o 4 pr.zyiaczonych przewodach sat. 3
ANALOGIA - zmierzchowy czujnik ruchu, do ponownego montazu

128 d.5.3| KNR 4-03 1120-07 Demontaz Puszek z tworzyw sz(ucznlych i metalowych kwadratowych 2 - wlotowch uszczelnionych sat. 2
z odtgczeniem przewoddéw o przekroju do 10 mm2 - do ponownego montazu

129 d.5.3|KNR 4-03 1115-01 pemontqz przewodoéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z rur m 17
instalacyjnych
Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd

130d5.3]KNR 5-08 0109-06 ($r.do 23mm podtoze inne niz beton) ANALOGIA -DEMONTAZ wsp. dem 0,6 do R m 7

131 d.5.3|KNR 5-08 0110-02 Rury w_lnldurowe o $ér. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - demontaz i ponowny m 10
montaz wsp. 1,6 do R

132 d.5.3|[KNR 4-03 1006-11 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o diugosci przebicia do 1 1/2 cegty - otw. 10
$r.rury do 25 mm

133 d.5.3|KNR 4-03 1008-01 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm przepust. 10
przepust dt 0,4m

g g Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd

134 d.5.3|KNR 5-08 0109-06 ($r.do 23mm podtoze inne niz beton) ANALOGIA - n/t m 4

135 d.5.3|[KNR 5-08 0207-01 Przewody lkable!kowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - m 15
przewody istniejgca

136 d.5.3|KNR 5-08 0207-01 Przewcf)dy kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) weiggane do rur - m s
przewdd YDY 3x1,5mm2

137 d.5.3|KNR 5-08 0301-02 5;¥3otowanle podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w podtozu z szt 10
Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrgcenie z

138 d.5.3|KNR 5-08 0304-05 podtgczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (3 wyloty) - odgatezniki, [szt. 2

uprzednio zdemontowane




139 d.5.3|KNR 5-08 0304-05 Montaz na. gotowym poc'jlozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakellt.oyvych Iprzez przykrecenie z sot. 8
podtgczeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (3 wyloty)

140 d.5.3|KNR 5-08 0502-05 Przygotowajle pOleZa’ pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach kpl. 7
kotwigcych (il.mocowarn 2)

141 d.5.3|KNR 5-08 0504-05 Montaz z podigczeniem na goto_wym podtozu ’opraw oswietleniowych zarowych bry;go-, strugo- sot. 5
odpornych, porcelanowych zawieszanych, koricowych - oprawy kanatowe, uprzednio zdemontowane
Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych Zzarowych strugo-,pyto-

142 d.5.3|KNR 5-08 0505-03 odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, koricowych - projektory o$wietleniowe, szt. 2
uprzednio zdemontowane

143 d.5.3|KNR 5-08 0401-07 Przygotowanie podtoza do zabudovyanla aparatow - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z aparat 3
cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem

144 d.5.3|KNR 5-08 0403-01 bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) zmierzchowy czujnik ruchu, uprzednio szt. 3
zdemontowany

145 d.5.3|KNR 5-08 0813-01 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do sot. 9
2.5 mm2)

146 d.5.3|KNR 4-03 1202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar. 3

147 d.5.3|KNR 4-03 1206-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw pomocniczych pomiar. 3

148 d.5.3|KNR 4-03 1205-05 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1

149 d.5.3|KNR 4-03 1205-06 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2

Razem dziat Zmiany w istniej. instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego
Razem dziat ROBOTY ELEKTRYCZNE
6|Oczyszczenie zbiornika wyréwnawczego pompowni
150d.5.3 Oczyszczenie dna zbiornika czerpni pompowni m2 9850

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




