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WODNYCH MELIORACJI
WARSZAWA, UL. WSPOLNA 30

Do uzytku stuzbowego

PROJEKTY TYPOWE -
SCHODOW NA SKARPACH

TYPY: Sch-1, Sch-2; Sch-3 _

- OPIS | ARKUSZE 2-3
- RYSUNKI ARKUSZE 4-9
= WYKAZY MATERTAEGW

ZESTAWIENIE CEN i .
 KATALOGOWYCH ARKUSZ 10

ADAPTACIA
mygy inz. JACEK SZMAGAJ z /Lj/

upr bud. nr St-763/89
‘spaciel fachn. budow!, wadno-meliormodna -

NINIEJSZE OPRACOWANIE ROZPOWSZECHNIANE PRZEZ CBS1PWM
W WARSZAWIE UL. WSPOLNA 30 ZOSTAEO ZATWIERDZONE DE-
CYZJ4 MINISTRA ROLNICTWA NR GWM-Tn/710/37/72 Z DNIA
1.VIII.1972 r. ORAZ FIGURUJE W KATALOGU 'BUDOWNICTWA
POD SYMBOLEM KB.4=7,17 -

WARSZAWA - 1972
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1. Temat opracowanias projekty typowe schoddw na skare

---—-mmq.-u-mvl-m'--m-m.ﬁ:nm

- pach w budownictwie wodno-nelicracyjoym.

g_nggggﬁggzmgvggggg:gggé zlecenie Ministerstws Rolnic-
twa Departamentu Wodnyeh Msliorscji Nr WHt-710-16/71 2z dniae
19.V.1974x, ' ' :
Zazosenia projektu typowego zatwierdzono w dn. 5.XII. 1970z,

z warunkami podanymi w protokdle KOPT Npr 22/70 2 do. 9. X.
1970 z

v D S 2y s, g ey e A uaq—u-—--u.n.—-.

Opr800ﬁad¢e obejmuje projekty techniczno-robocze nsstem

pujacych typdw schoddw na skarpach o nachyleniu 1:1,5 oraz
112 i '

«» 8chody betonowe, typ Sch-
= _gohody %elbetowe, i

D
= gchody & hetonowyeh ohrzaty tr avnikowych, typ Sche2,

Catosé oprscowardla skiada sig z trzech zasadniczych

= opipu Techniceznege,
= ¥ysunkdw technicznych,

zesiawienia cen katalocgowych.
Dokumentacja kosztorysowa jeat wy621elonym za%chnxylem
i znejduje sie w egzcmp‘ar“u archiwalnym,

4. _Zakres_stosowanis

Wezystkie typy schodéw zawerte w niniejszym opracowanlu
przeznaczone s3 do uZytku siuzbowego, w zasadzie Jako elemenm
1y towarzyszgce przy wigkszych budowlach wodno»melioracg;nych
-Jak: Jazy, pompownie, przepusty waekowe itp. Stuzg do ruchu

‘komunikecyjnego dla pieszych. Hogg by¢ etosowane zardéwno na el

skarpach nasypéw jak i-wykop&w,

Rodzaj gruntu podcza - minerslne.

§rodowieko wodne i gruntowe ~.nieagiesywne, okreslone na pod-
Btewle badar prdbek, zgodnie z normg PH-61/B~06253 z popraw-
kg 1 zmleng lr 1 z dn. 24.X.1966 =

/2 porecza/ jak i na skkarpach odwodnych /bea poregczy/.Scho-

proces zageszczenia i osziadenla nile zogtal zakodes Clye Prazy
1ityeczny. Przy dlugcdciach vwigkszych = nglezy wykonywadé dylaw

ciach nie przekraczajgcych 6 ;0 Hi,

. jedynie na skaxr

jgdnobiegowe o szerokodei 0O s 75 m, co odpowiady,
szerokosci jedne asma ruchu p4eszegoa Cakko szerockosé

oy przypadku wyko

o1e Schody betaﬂowe£ typ Sche1

- wm Y5> sa wum ve oma

gstosowane zaréwno na skarpach odpow Tzaych
skarpach odwodnych /be orgczy/.Schody
roje

/z porscza/ jak i
tego typu moga byé p

dylats s dzielgce schody na mozliwie réwne 0d01nki 0
Scisch nie przekraczajscych 3,0 m.

'é,gD“SEhgdg ge&betOWe, Yo Sch~2

llogg by¢ stosowane zerédwno na sxerpach odpowietrznych

dy tego typu moga byé projektowane na skarpach wykopdy w
gruntach nasypowych bgdé ne skavpach zasyp sy sw184goh,ga419

diugosei do ok, 6,0 1 moga byé wykonywaiie jako segment monoe

P

tecje, dzielace e rﬂody fa mozliwie rdwms odeinki o Arugode
o

Ze wzgledu na stabszy

A D s £ I R it s 0 s et

rzeza wykonane be-
Bkowaniu bezpodrednio na

~ 2 obrzezami - wynosi
dg z betonu Rw 140, vkfedene

gruncie.

, spoistych,jak;
102y¢ ware

ia schoddw na grun :
gliny, 1% piaski gliniaste, nalezy dodatkow
“podsypki ze zZwiru lub pospbtki, o grubodei 10 o
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SCHODSYW NA SXARPACE
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_n$ch'dd's‘upk6ﬁ zabetonowanych w obrzezu schoddw,

e

Dowgtz nad dylatacja powinna byé rozcieta.

2+2._Schody Zelbetowe, typ_Sch2 |
Schody jednoblegowe o szerokoSci 0,75 m, co odpowiada
szerokodcl jednego pasma ruchu pieszego. Catkowita
08¢ schoddw z obrzezaemi ~ wynosi 1,00 me Stopnie i obrze-
Za wyxonane bedg z betonu Rw 140, zbrogunego pﬁ@tam* 'Giggs
nxZadanego w deskowaniu, bezposSrednio ma gruncie. '
7 przypadku wykonywania schoddw ns gruntach spois tychgjak:'

S5LEY 0= -

~iiny, iy 1 piaskl glinieste, nzleiy dodatkowo urosyé wafa
2wy podayoki ze Zwiru lub pospdlki o grubosdci i0 cﬁg
Stopnie gohodlw, 0 szorstkie] pow ierzahﬁiﬂ celely
Docdglrnﬁem ok. 2%, ku dofowl. Krawgdzie stopni nalezy
sPazowad listewkani tréjkatnyei /2 x 2 cn/. .
r@cz§38Ch0Léw wykonane bede z rur stalowych, przyspawa-
byletacje nalezy wykonaé z 2 warsiw papy na lepiku, w kie-
runl prostopadiym do 1linii. nagwﬁekszego spadku skarpy,przy .

czym zbrojenie podzuzne powinno byé w miejscu dylatacji prﬁc~f

cigete 1 zakordczone hakami, _
Porgcz na dylatacje powinna byé rozcigtas

betonowych obrzeizy trawnikowych,

odpgy

o szerokosci 0,75 m, co
0kosSé  acho-

Schody jednobieg

zzerckosci jednego pasma ruct Carkowdl]
:éw 2 obrzezaml - wynosi

re bedg z b

‘ukozyt~ge spadkiem zgodnym z nachyleniem skerpye

o . R S A
.= Zaleca gle lokaliz Gh?Lle ewentuea lnych rowkdy S

grubosci 20 cm, ktdrg nalgs
VB 8o

rstwg Zwiru lub pospézki o

mym spadkiem™wnglezy ustawié i odpowiednio przytigd 6brzeﬁa

trawvnikowe stanowiZee policzki schoddw opy obrzely sta=~

‘nowlgcych czoXo stopni natedy zagkebid nieco w warstwie pod=

kkadu oraz zaklinowaé kogtlkg el
odpowiedrdio trwakym mzgieFiakem w celu
riaszezyZoie plopewej. Przestrzenie miedzy Obs evami nale~
5y wypeinié giivem 1ub pospézka, pokozyc na nin pIys ze
epadkiss ok, 2% i ubid. Szozeliny zamulié zaprawa vemeﬁt-,-m

ng, brukowcem lub innym,
iztyvmienia ich w

pEEBlkowe:

4

: 0

CLG
~ ugialenie rodsaju zunbu podkoia /sypll lub spoisty/, ne-
g & u

w i w3talenie ich diugosci,

Z

-~ Wgtalenie rozstawy sxujLow porgesy W zaleznodel od Gxugo s

ol schoddw - fw granic h 1,45=-1,8C mf
.= w praypadku wystapi kolizji konstr DVwaéow % iste

Ji
niejgcym badZz projekiowanym drenaZem sk pgfm polacvenic
zad vndywldualaieg
ckowych

tych elementdw nalesy kazdor

przy gchodach,
7. Inieny egdaviecyine vruickin
U o ¢ ALl iy dhne A O £ GO VA iy W Pl T St S £ L o e K Y G‘A-O'u L R R TV ey
Ne ekerpach odpowif'*”udﬂh dopuszczs sie stogowanie bew
tonu zwykiego /zamiast hydrotechnicuznegol.
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Porgcz z tur stolowyoh

d:54/3 mm

| podsypka Zwirowo gri0om

-2 |Arkusz
{: 2[1-’2.%&'}5
=
B szy
o Toblicat -
| _Rodzagj i liczba pretow zbrojenia
2 A ]-L- Qr=2500 -
Ve, ol L:u;n( Dlugoic oodlna
preta preta | /szt 66 | 96
mm | m | s m
1176 [208] 24 499
2 8 [551] 4 220
3 | 8 |505] 8 404
Rozem m| 499 | 624
1Cegzar 1 m preto kG| 0222 | 0,305
Clezar ogolny kG| 111 | 246
Razemn kG 357
‘Unaga:

W zaleznosct od dbugodct schodow dane
Z powyZszel .tabeli ulegajg zmiorie:

a)zmienia sce ilos¢ pretow nr1

b)zmienco sie déugosc prelow nr2¢ nrd

2-2

= v,x/ GANZZN

Stal: St O Qr-2500 kG /em? |
Beton hydrotechniczry BH-175 /W-6 - M-150

(tylko no gruntach spotstych): 1. .

nre¢8

«le_gﬁ, 75 - 4%@ B %
RO T \AN
\ nr38co A

T 100

&Bm R
) nri¢d6 (=208

94

V betonu ~ 023 m3/m b‘L'EQU schodom

- UWAGY 7 ‘
1.Stupki porgezy na odeinky przewidzionym oo :
zabetonowanca nolezy spioszczye do gruposel - [CENIRALNE BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
ca 35 mm rozalac na gtugoscl co 100 mm & WODNYCH MELIORACJI W WARSZAWIE
mZC(..eéF_‘k ,DO&GW/{L mfg Odqu(j‘ l—x:s ‘bl P. O. T, Nazwa proj: Prqjei‘tg tycone Projekiowat 5‘:9-,-\1;.':,,{ [{Aa
& Konstrukge poreczy malowat forba on YKOTO- | Stodium | DT, fepndia il
zuing 4 Skela _|{-20 | SCPOOMY 70 skarpoch Kraglit A Bulom o RN
: -' | Bjeec LI2 7] | Zotoexnlkt SChoY 2ol Detorye | Sprewdal S szl Yoz me
5 xatw, 7[)(3?2 ."?C?C/'?L[d ENNE ST | C ) Kler. prac. L.;: At sty v?’M?‘



