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DATA: NR RYS.SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:

ZAMAWIAJĄCY

Projektował:

Podpis:Nr uprawnień
specjalność:

NAZWA OPRACOWANIA

ARKUSZEGZ.

Członek Izby Projektowania Budowlanego-Działa od 1950 r.-

BIPROMEL

1:500

Projekt ścianek szczelnych, odwodnienia
I obiektów tymczasowych

Projekt budowlany

St-783/89
wodno-melioracyjna

6
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Sprawdził:

Budynek istniejącej pompowni Nieporęt
- projektowany remont
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wyrównawczy

NPP 79,11 (79,04)
MaxPP 79,28
MinPP 78,53

MaxWW  77,00 (76,60)

Min.W  76,00

Projektowane usunięcie namułów
i remont umocnień dna przed wlotem

- w obrysie ścianki szczelnej

Grodza ze stalowej ścianki szczelnej
na czas remontu wylotu - rz.k. ~80,00

dług. brusa 5,5 m

Grodza ze stalowej ścianki
szczelnej na czas remontu
wlotu i komór pompowni

- rz.k. ~77,30, dług. brusa L= 7 m

Stanowisko tymczasowych pomp
[ Qmin. 0,80 m3/s, Hmin. 4,8 mH2O

Umocnienia skarpy za wylotem
rurociągu tymczasowego

Tymczasowy rurociąg tłoczny Dn 600 mm
- pod dojazdem poprowadzić po powierzchni terenu,
dojazd technologiczny wykonać na obsypce rurciągu

o grub. min. 40cm

Dojazd technologiczny
- droga szer. 3,0 m z płyt
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- płyty betonow
e 300x100x20 cm
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D
ojazd technologiczny(zjazd) szer. 6 m

- płyty betonow
e 300x100x20 cm

.
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S-5

S-6

S-7

S-1, S-2, S-3, S-4
- rz. spodu filtra     - 66,00 m npm
- długość filtra      - lf = 5,0 m
- średnica filtra     - 400 mm
- min. wydatek pompy    - Q = 21 l/s
- wymagana wysokość podnoszenia pompy  - H = 8 m H2O

S-5, S-6, S-7
- rz. spodu filtra     - 69,00 m npm
- długość filtra      - lf = 5,0 m
- średnica filtra     - 400 mm
- min. wydatek pompy    - Q = 20 l/s

- wymagana wysokość podnoszenia pompy - H = 8 m H2O

S-1

S-3

S-2

S-4

24,0 m

7,0 m

7,0 m

12,0 m

5,2 m

5,2 m


