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ARKUSZ

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Nr uprawnień
specjalność:

Podpis:

Projektant

INWESTOR:

TYTUŁRYSUNKU:

SKALA: NR RYS.DATA:

mgr inż.
Jacek Szmagaj

St-763/89
specj. wodno-melioracyjna

4 3wrzesień
'2017

mgr inż.
MichałMarszałek

inżynieryjna-hydrotechniczna
MAZ/0006/PBH/17

Rysunek zbrojenia części
podziemnej pompowni

- przekroje 3-3 i 4-4

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WOEDNEJ
W WARSZAWIE ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa
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wg rys. 5.1
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osadzić kierownicę
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osadzić okucia
krawędzi wg rys. 5.6

osadzić okucia
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osadzić okucia
krawędzi wg rys. 5.6

osadzić prowadnice
szandorów wg rys. 5.4
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osadzić prowadnice
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otwory technologiczne d=15 cm
- zabetonować w trakcie betonowania ścian

Beton C30/35;
Stal A-II, 18G2, Qr=360 MPa [P355N wg. EN]
Otulenie a=5 cm
Wykaz stali zbrojeniowej - rys. 4.1
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