
520,60766,8512

Ilość

[szt]

Długość
jedn.

[m]

Średnica
pręta

[mm]

Nr
pręta

1

A-II; 18G2; Qr=3600 MPa [P355N]

Długość ogólna

mm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

8

m

0,395

Ciężar ogółem [kg]

RAZEM [kg]

Ciężar 1 m pręta [ kg]

Długość ogółem [m]

3566

12

0,888

16

1,58

110,20761,45122
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16

455,00509,1016

670,003,3516

255,002,5512

45,00

51,00

12

12

8

8

8

16

1183,50

1870

1697,9

1508

474,30

188

175.71
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Nr uprawnień
specjalność: Podpis:

Projektant

INWESTOR:

TYTUŁRYSUNKU:

SKALA: NR RYS.DATA:

mgr inż.
Jacek Szmagaj

St-763/89
specj. wodno-melioracyjna

4 1wrzesień
'2017

mgr inż.
MichałMarszałek

inżynieryjna-hydrotechniczna
MAZ/0006/PBH/17

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WOEDNEJ
W WARSZAWIE ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa
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Rysunek zbrojenia części
podziemnej pompowni

- przekrój 1-1

Beton C30/35;
Stal A-II, 18G2, Qr=360 MPa [P355N wg. EN]
Otulenie a=5 cm

~1
25

~1
05

13

~34

75,80

60

30 30 630

23
0

10°

125

30
3073,95

osadzić prowadnice
szandorów wg rys. 5.3

osadzić okucia
krawędzi wg rys. 5.6

osadzić prowadnice
szandorów wg rys. 5.4

osadzić okucie
otworu wg rys. 5.7

osadzić kierownicę
wg rys. 5.2

osadzić kierownicę
wg rys. 5.1

skuć beton istniejący
nowe zbrojenie łączyć ze starym

59
4x

52
5


