
Budynek istniejącej pompowni Nieporęt
- projektowany remont

Proj. remont chodnika
- kostka betonowa grub. 6 cm

na podsypce piask.cem.
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Zbiornik
wyrównawczy

Wlot do pompowni
- projekt. remont

Istniejące schody skarpowe
- projekt. remont

Umocnienia skarp zbiornika wyrównawczego
[kosze siatkowo-kam. o wym. 5,0 x 2,0 x 0,5 na geowłókninie]

- wypełnienie kamieniem z odzysku.
Wyżej - darnina na płask

NPP 79,11 (79,04)
MaxPP 79,28
MinPP 78,53

MaxWW  77,00 (76,60)

Min.W  76,00

mgr inż.
Jacek Szmagaj
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Projektował:

Podpis:Nr uprawnień
specjalność:

NAZWA OPRACOWANIA

ARKUSZEGZ.

Członek Izby Projektowania Budowlanego-Działa od 1950 r.-

BIPROMEL

1:500

Projekt zagospodarowania terenuy

Projekt budowlany
St-783/89

wodno-melioracyjna

2

mgr inż.
Michał Marszałek

inż. Jacek Marszałek

mgr inż.
Paweł Widawski

Sprawdził:

Istniejący wylot pompowni Nieporęt
- projekt. remont

28,0 m

245,0 m

4,0 m 14,6
m

Umocnienia z płyt betonowych, 200 x 300 x20 cm; C20/25
dozbrojonych siatką stalową 12 mm, w środku grubości, o oczku 20 x 20 cm ,

na podłożu z bet. C8/10 grub. 10 cm


