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NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Nr uprawnień
specjalność: Podpis:

Gł. Projektant

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA: NR RYS.DATA:

mgr inż.
Jacek Szmagaj

3 5wrzesień
'2017

mgr inż.
Michał Marszałek

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

RYSUNEK OGĺ LNY POMPOWNI
- remont skrzydełek wlotu

PROJEKT BUDOWLANY

inż.
Jacek Marszałek

mgr inż.
Paweł Widawski

Projektanci

AA

MaxWW  77,00

Min.W  76,00

Elementy prefabrykowane
- ściany skrzydełek od

strony gruntu

Pale Wolfsholtza
w płaszczu z rur stalowych

Poręcze stalowe
A - A

~40
77,30

74,55

~4
5

Żelbetowy oczep skrzydełka
wsparty na głowicach pali

Zniszczone głowice pali

12

3

5

4

Projektowane roboty remontowe

1

2

3

4

5 - czyszczenie płaszcza stalowegoz rdzy,
gruntowanie i pokrycie powłokami malarskimi

- czyszczenie (piaskowanie) powierzchni elementów prefabrykowanych,
pokrycie warstwą betonu natryskowego o grub. ~5 cm

- wykucie zwietrzeliny betonu z głowicy, czyszczenie zbrojenia z korozji
z uzupełnieniem zbrojenia, uzupełnienie (odtworzenie)
głowicy w technilogii betonu natryskowego

- skucie powierzchni oczepu, wykonanie warstwy
betonu natryskowego o grub. ~2 cm, reprofilacja krawędzi

- skucie powierzchni betonu na grub. ~5 cm,
wykonanie nowej szlichty z betonu+utwardzenie epoxy.

Pryzma kanienna za ścianami
z prefabrykatów


